
Форма №2Форма №2Форма №2
Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре,  редставление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме:Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре,  редставление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме:Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре,  редставление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме:

Значение, предлагае мое участникомНаименование товара Указание на товарный знак (модель, производитель) Значение, предлагае мое участником
Коробка распаячная Товарный знак отсутствует, пр-во "Электроизоляционные системы", Москва, РФ  Номинальное напряжениесоединяемых кабелей Значение универсальное в диапазоне: от 2 до 400 Вольт Номинальный ток Значение универсальное в диапазоне:  от 0,01 до 10 Ампер Климатическое исполнение УХЛ Категория размещения 4  Количество соединяемыхкабелей 4 Материал изготовлениения ПВХ  Тип установки открытая Крепление крышки винтовое на защелках   Степень защиты отпосторонних предметов ипопадания воды IP54 Цвет серый Размеры Ø75х35 миллиметра Температура монтажа от -25 до +60 градусов цельсия 

Шайба пружинная Товарный знак отсутствует, пр-во ООО "Метиз", г. Новосибирск, РФ Кромка, образованная плоскостью среза и опорной поверхностью шайбы острая Предел отклонения от внутреннего номинального диаметра 0,7 миллиметра Покрытие цинковое  Материал изготовлены изстали марок 65Г  на поверхности шайб нет окалин,заусенцев, трещин и коррозии   Прочность шайб не ломаются и не  имеюттрещин при изгибе концов на45° Поперечное сечение прямоугольное Концы шайб имеют плоский срез  Внутренний номинальныйдиаметр шайбы десять целых два десятых миллиметра шайбы типа легкие легкие Масса шайбы одна целая шестьсот восемь сотых грамма

Значение, предлагае мое участником
Шайба пружинная Товарный знак отсутствует, пр-во ООО "Метиз", г. Новосибирск, РФ Кромка, образованная плоскостью среза и опорной поверхностью шайбы острая Предел отклонения от внутреннего номинального диаметра 0,7 миллиметра Покрытие цинковое  Материал изготовлены изстали марок 65Г  на поверхности шайб нет окалин,заусенцев, трещин и коррозии   Прочность шайб не ломаются и не  имеюттрещин при изгибе концов на45° Поперечное сечение прямоугольное Концы шайб имеют плоский срез  Внутренний номинальныйдиаметр шайбы десять целых два десятых миллиметра шайбы типа легкие легкие Масса шайбы одна целая шестьсот восемь сотых грамма

Лента поливинилхлоридная электроизоляционная Товарный знак отсутствует, пр-во Raxant, Китай, Пекин Минимальное относительное удлинение при разрыве сто девяносто процентов липкость ленты пятьдесят секунд Гарантийный срок хранения десять лет     поверхность ленты не имеет отверстий,пузырей, складок, трещин ипосторонних включений, атакже пропусков клеевого слояи надрывов на кромках Толщина ленты ноль целых тридцать сотых миллиметра рабочий диапазон температур ленты -50…+70 градусов цельсия Цвет черный   Намотка ленты производится на бумажную, намотка образовываетрулон диаметром 85 миллиметров, торцырулона без защитных прокладок температура хрупкости минус тридцать градусов цельсия   удельное объемноеэлектрическое сопротивлениепри температуре 20°С 1*10^12 Ом на сантиметр Справочная масса 1 м ленты семь целых шестьдесят сотых грамма на метр Прочность при растяжении четырнадцать целых семь десятых МПа       Представляет собой пленку,изготовленную из поливинилхлориднойкомпозиции с последующимнанесением на одну из еесторон клеевого слоя на основеперхлорвиниловой смолы ирезаную на полосы Ширина ленты: двадцать мм высший сорт  Упаковка по 10 рулонов вполивинилхлоридной пленке

Шурупы с потайной головкой Товарный знак отсутствует, пр-во ООО "Метиз", г. Новосибирск, РФ Тип шлица крестообразный Диаметр головки одинадцать миллиметров Диаметр шлица шесть целых пять  десятых миллиметра Внутренний диаметр резьбы четыре целых две десятых миллиметра Длина шурупа семьдесят  два миллиметра Масса шурупа одинадцать целых девяносто сотых миллиметра Диаметр резьбы шесть миллиметров Шаг резьбы две целых пять десятых миллиметра Материал низкоуглеродистая сталь Шлиц номер три Высота головки три миллиметра без покрытия 

Дюбель Товарный знак отсутствует, пр-во ООО "Метиз", г. Новосибирск, РФ Ударная вязкость по Шарпи пять целых   килоджоулей на метр квадратный Средний коэффициент линейного теплового расширения на 1 °С в интервале температур 20-200 °С соответствует значению 11,7*10^-5 Предел прочности при срезе включительно четыреста  двадцать пять  кгс/см2 Относительное удлинение при разрыве сто процентов Твердость вдавливанием шарика сто четырнадцать Мпа Прочность при растяжении пятьдесят семь Мпа устанавливается в основание для возможности прикрепления к этому основанию другого крепёжного элемента, например, шурупа или самореза. Дюбель изготовлен из литьевого  полиамида. Стопорные элементы на поверхности дюбеля препятствуют его вращению в отверстии и выпадению  при установке в потолок имеет возможность применения в бетоне, кирпиче, газобетоне, керамзитобетоне при диапазоне температур: от минус шестидесяти до плюс семидесяти градусов цельсия цвет серый дюбель имеет возможность эксплуатации без снижения механических свойств при диапазоне температур: от минус шестидесяти до плюс семидесяти градусов цельсия температура плавления двести пятнадцать градусов цельсия Изгибающее напряжение при заданной величине прогиба сорок четыре тысячи сто Кпа Кислородный индекс двадцать четыре процента ПВ-2 Теплопроводность в интервале температур от 20 до 150 °С ноль целых двадцать сотых Вт/м·К Предел текучести при растяжении  семьдесят  два Мпа Усадка один процент водопоглощение три  процента плотность одна целая десять сотых г/см3 размер дюбеля 6х30 миллиметра Электрическая прочность двадцать  киловольт на миллиметр представляет собой крепёжное изделие, которое совместно с другим крепёжным изделием различными способами закрепляется в несущем основании и удерживает какую-либо конструкцию.

Углы L-образные Товарный знак отсутствует, пр-во "Диэлектрические кабельные системы", г. Москва, РФ предназначены для соединения кабельканалов в местах их стыков и поворота в одной плоскости размер сечения 20х12,5 миллиметра белый цвет материал ПВХУглы L-образные Товарный знак отсутствует, пр-во "Диэлектрические кабельные системы", г. Москва, РФ предназначены для соединения кабельканалов в местах их стыков и поворота в одной плоскости размер сечения 20х12,5 миллиметра белый цвет материал ПВХ

Трубка термоусаживаемая Товарный знак отсутствует, пр-во "World Electronics", Китай, Гуанчжоу есть клеевой подслой который расплавляется при усадке, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений Фен высокотемпературный - ее монтажный инструмент черный цвет Относительное удлинение при разрыве триста пятьдесят процентов Диапазон температур эксплуатации от минус пятидесяти пяти до плюс ста двадцати пяти градусов цельсия Номинальный диаметр до усадки шесть  миллиметров Диапазон температур усадки от ста пятнадцати до ста сорока градусов цельсия Материал полиолефин, не горючий, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям Предназначена для герметизации, изоляции и защиты от коррозии Прочность на растяжение двадцать один с половиной Мпа Максимальное рабочее напряжение одна целая две десятых киловольта Номинальный диаметр после усадки три  миллиметра Продольная усадка ноль целых тридцать пять сотых миллиметра Толщина стенки после усадки один миллиметр Упаковка нарезка по 1 метру Электрическая прочность двадцать пять киловольт на миллиметр Коэффициент усадки 2:1

Шурупы с потайной головкой Товарный знак отсутствует, пр-во ООО "Метиз", г. Новосибирск, РФ Шаг резьбы одна целая пять десятых миллиметра Диаметр резьбы три целых пять десятых миллиметра Масса шурупа одна целая сорок шесть сотых грамма Тип шлица крестообразный Диаметр шлица четыре целых ноль десятых миллиметра Материал низкоуглеродистая сталь Высота головки одна целая девятьсот тридцать тысячных миллиметра Внутренний диаметр резьбы две целых четыре десятых миллиметра Длина шурупа двадцать пять миллиметров Диаметр головки шесть пять десятых миллиметра шлиц номер два без покрытия

Шурупы с потайной головкой, Товарный знак отсутствует, пр-во ООО "Метиз", г. Новосибирск, РФ Диаметр головки семь целых четыре десятых миллиметра Шлиц номер два Шаг резьбы одна целая семьдесят пять сотых миллиметра Внутренний диаметр резьбы две целых восемь десятых миллиметра Длина шурупа тридцать пять миллиметров Материал низкоуглеродистая сталь Диаметр резьбы четыре миллиметра Диаметр шлица четыре целых три десятых миллиметра Шлиц кресоообразный Масса шурупа две целых шестьдесят шесть сотых грамма Высота головки две целых две десятых миллиметра без покрытия

Шурупы с потайной головкой, Товарный знак отсутствует, пр-во ООО "Метиз", г. Новосибирск, РФ без покрытия Диаметр резьбы шесть миллиметров Диаметр головки одинадцать миллиметров Диаметр шлица шесть целых пять десятых миллиметра Шаг резьбы две целых пять десятых миллиметра Длина шурупа семьдесят  два миллиметра Внутренний диаметр резьбы четыре целых две десятых миллиметра Масса шурупа одинадцать целых девяносто сотых миллиметра Материал низкоуглеродистая сталь Тип шлица крестообразный Шлиц номер три Высота головки три миллиметраШурупы с потайной головкой, Товарный знак отсутствует, пр-во ООО "Метиз", г. Новосибирск, РФ без покрытия Диаметр резьбы шесть миллиметров Диаметр головки одинадцать миллиметров Диаметр шлица шесть целых пять десятых миллиметра Шаг резьбы две целых пять десятых миллиметра Длина шурупа семьдесят  два миллиметра Внутренний диаметр резьбы четыре целых две десятых миллиметра Масса шурупа одинадцать целых девяносто сотых миллиметра Материал низкоуглеродистая сталь Тип шлица крестообразный Шлиц номер три Высота головки три миллиметра

Припой медно-фосфорный Silfos S24, пр-во  BrazeTec, Германия используется для соединений, которые испытывают на себе различные нагрузки (ударные, вибрационные и прочие) при монтаже в различных сферах Химический состав: меди - девяносто три, фосфора - шесть целых три десятых процента Форма выпуска - Прутки по 500 миллиметров Усилие на разрыв шва двести пятьдесят Мпа Рабочая температура семьсот шестьдесят градусов цельсия Температура плавления в диапазоне семьсот сорок градусов цельсия твердый, не включает посторонних примесей, надежно и эффективно соединяет детали, выполненные из меди и ее сплавов на основе латуни, бронзы, мельхиора Швы, полученные в результате использования припоя обладают хорошей коррозийной стойкостью Масса прутка один килограмм

шайба Товарный знак отсутствует, пр-во ООО "Метиз", г. Новосибирск, РФ Класс точности А Диаметр резьбы крепежной детали шесть миллиметров  Толщина шайбы одна целая ноль десятых миллиметра с покрытием оцинкована методом термодиффузии с покрытием толщиной шесть микрометров Наружный диаметр шайбы двенадцать миллиметров Исполнение первое используется совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами для уменьшения давления на опорную поверхность Твердость сто сорок НV Материал сталь 08кп

Шайба Товарный знак отсутствует, пр-во ООО "Метиз", г. Новосибирск, РФ Материал сталь 08кп с покрытием оцинкована методом термодиффузии с покрытием толщиной шесть микрометров Диаметр резьбы крепежной детали десять миллиметров Твердость сто сорок НV используется совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами для уменьшения давления на опорную поверхность Толщина шайбы два целых ноль десятых мм Класс точности А Наружный диаметр шайбы двадцать миллиметров Исполнение первое

труба гофрированная Товарный знак отсутствует, пр-во "Электроизоляционные системы", Москва, РФ Диэлектрическая прочность две тысячи пятьсот В Температура эксплуатации от минус тридати пяти до плюс девяноста °С Прочность на 5см при 20°С четыреста  ньютонов представляют собой полые трубчатые каналы на пластиковой основе, обладающие значительной гибкостью и не нуждаются в дополнительной фурнитуре предназначена для прокладки открытой и скрытой проводки по стенам и потолкам Температура монтажа от -5°С до +60°С группа горючести нг серый цвет диаметр трубы 16 выполнена из ПВХ имеет зонд Сопротивление изоляции сто пять Мом

Извещатель пожарный дымовой оптико- электронный точечный ИПД 3.1М, пр-во ЧП "Артон", Украина, Червонцы Диапазон рабочих температур от минус тридцати до плюс пятидесяти пяти градусов цельция обеспечивает информационную и электрическую совместимость с приемно-контрольными приборами  устойчив к воздействию на его поверхность прямого механического удара энергией 1,9 Дж сконструирован и изготовлен таким образом, чтобы не представлять пожарной опасности Ток потребления в дежурном режиме девяносто пять микроампер высота ноль целых сорок восемь тысячных метра Ток потребления в режиме «ПОЖАР» Значение универсальное: в диапазоне от шести до тридцати миллиампер, в зависимости от выбранного номинала питающего напряжения универсальное напряжение питания в диапазоне от десяти до тридцати вольт предназначен для обнаружения возгораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, сопровождающихся появлением дыма, и передачи сигнала «ПОЖАР» на ППК. рассчитан на круглосуточную непрерывную работу инерционность десять секунд третий класс защиты от поражения электрическим током прочен при воздействии синусоидальной вибрации с ускорением 9,81 м/с2 (1g) в  диапазоне частот 10...150 Гц   устойчив к воздействию относительной влажности воздуха 93 % при повышенной температуреокружающей среды 40 °С устойчив к воздействию синусоидальной вибрации с ускорением 4,905 м/с2 (0,5g) в диапазоне  частот 10...150 Гц Средний срок службы десять лет климатическое исполнение УХЛ диаметр сто миллиметров Масса ноль целых сто пятьдесят тысячных килограмма гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию восемнадцать месяцев четвертая категория размещения внутреннее сопротивление в режиме «ПОЖАР» ноль целых пятьсот тысячных килоомявляется восстанавливаемым изделием, обеспечивающим проверку на каждом его образце всех нормируемых технических характеристик при сертификационных, периодических, приемосдаточных испытаниях и испытаниях других видов, входном контроле, а также проверку работоспособности в процессе эксплуатации Чувствительность соответствует задымленности окружающей среды с  оптической плотностью в соответствии с п. 4.7.1.1 ГОСТ Р 53325-2009, а так же в соответствии с п. 2.1 Паспорта на извещатель, данное значение  приводится в виде диапазона и этот диапазон является точной характеристикой: диапазон от нуля целых пяти сотых до нуля целых двадцати сотых дБ/мИзвещатель пожарный дымовой оптико- электронный точечный ИПД 3.1М, пр-во ЧП "Артон", Украина, Червонцы Диапазон рабочих температур от минус тридцати до плюс пятидесяти пяти градусов цельция обеспечивает информационную и электрическую совместимость с приемно-контрольными приборами  устойчив к воздействию на его поверхность прямого механического удара энергией 1,9 Дж сконструирован и изготовлен таким образом, чтобы не представлять пожарной опасности Ток потребления в дежурном режиме девяносто пять микроампер высота ноль целых сорок восемь тысячных метра Ток потребления в режиме «ПОЖАР» Значение универсальное: в диапазоне от шести до тридцати миллиампер, в зависимости от выбранного номинала питающего напряжения универсальное напряжение питания в диапазоне от десяти до тридцати вольт предназначен для обнаружения возгораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, сопровождающихся появлением дыма, и передачи сигнала «ПОЖАР» на ППК. рассчитан на круглосуточную непрерывную работу инерционность десять секунд третий класс защиты от поражения электрическим током прочен при воздействии синусоидальной вибрации с ускорением 9,81 м/с2 (1g) в  диапазоне частот 10...150 Гц   устойчив к воздействию относительной влажности воздуха 93 % при повышенной температуреокружающей среды 40 °С устойчив к воздействию синусоидальной вибрации с ускорением 4,905 м/с2 (0,5g) в диапазоне  частот 10...150 Гц Средний срок службы десять лет климатическое исполнение УХЛ диаметр сто миллиметров Масса ноль целых сто пятьдесят тысячных килограмма гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию восемнадцать месяцев четвертая категория размещения внутреннее сопротивление в режиме «ПОЖАР» ноль целых пятьсот тысячных килоом

Кабельный канал Товарный знак отсутствует, пр-во ООО "Пластик+", РФ, г. Красноярск кабельканалы прямолинейны по всей длине Отклонение от прямолинейности на один метр длины равняется значению ноль целых три тысячных кабельканалы имеют равномерную окраску по всей площади лицевой поверхности На лицевой поверхности изделий отсутствуют наплывы, бугорки, раковины, царапины и пятна. кабельканалы представляют собой изделия погонажные профильные поливинилхлоридные,  предназначенны для прокладки электрических коммуникаций открытого типа в помещениях, зданиях, учреждениях при новом строительстве, ремонте и реконструкции материал изготовления: для изготовления кабель-канала используется самозатухающая композиция ПВХ, устойчивая к воздействию влаги и ультрафиолета Абсолютная деформация при вдавливании равняется ноль целых семь десятитысячных метра Стойкость к удару при температуре (23 ± 2) °С: разрушение испытанных образцов равняется одному проценту Удельное объемное и электрическое сопротивление при t=20°С: 1,01*10^8 Ом*см Диапазон рабочих температур равен -40…+65°С кабельканалы выполнены в виде мерных отрезков длиной два метра ноль целых девятнадцать тысячных метра марка изделия - жесткие Кромки и торцы не имеют местных искривлений, надрывов и зазубрин Изменение линейных размеров равняется одному проценту Диапазон температур монтажа кабельканалов: -15…+60°С стенка толщиной 1 миллиметр сечение 20х12,5 миллиметра Одно отделение Огнеупорность ПВ-0 Прочность при растяжении двадцать Мпа цвет белый Конструкция: кабель-канал с крышкой

Трубка термоусаживаемая Товарный знак отсутствует, пр-во "World Electronics", Китай, Гуанчжоу Диапазон температур эксплуатации от минус пятидесяти пяти до плюс ста двадцати пяти градусов цельсия Максимальное рабочее напряжение шестьсот шестьдесят вольт Номинальный диаметр до усадки четыре целых ноль десятых миллиметра Толщина стенки после усадки ноль целых пять десятых миллиметра Продольная усадка три целых ноль  десятых миллиметра Электрическая прочность двадцать пять киловольт на миллиметр Номинальный диаметр после усадки два целых ноль десятых миллиметра Предназначена для изоляции и маркировки электрических соединений и антикоррозионной защиты Материал полиолефин, не горючий Относительное удлинение при разрыве: триста процентов Диапазон температур усадки от девяноста до ста двадцати градусов цельсия Монтажный инструмент:  Фен высокотемпературный Коэффициент усадки 2:1 Цвет  красный Прочность на растяжение восемнадцать Мпа Упаковка рулон по 100 метров

Дюбель Товарный знак отсутствует, пр-во ООО "Метиз", г. Новосибирск, РФ Средний коэффициент линейного теплового расширения на 1 °С в интервале температур 20-200 °С соответствует значению 11,7*10^-5 Прочность при растяжении пятьдесят семь Мпа Теплопроводность в интервале температур от 20 до 150 °С ноль целых двадцать сотых Вт/м·К Изгибающее напряжение при заданной величине прогиба сорок четыре тысячи сто Кпа  имеет возможность эксплуатации без снижения механических свойств при диапазоне температур: от минус шестидесяти до плюс семидесяти градусов цельсия Электрическая прочность двадцать киловольт на миллиметр Предел текучести при растяжении семьдесят  два Мпа максимальное водопоглощение три процента Твердость вдавливанием шарика сто четырнадцать Мпа Предел прочности при срезе четыреста двадцать пять кгс/см2 Ударная вязкость по Шарпи пять целых    кДж/м2 температура плавления двести пятнадцать градусов цельсия Относительное удлинение при разрыве сто процентов Кислородный индекс двадцать четыре % размер 8х40 миллиметра плотность одна целая десять сотых г/см3 цвет  светло серый представляет собой крепёжное изделие, которое совместно с другим крепёжным изделием различными способами закрепляется в несущем основании и удерживает какую-либо конструкцию. Стойкость к горению ПВ-2  усадка один процент

Углы Т-образные Товарный знак отсутствует, пр-во "Диэлектрические кабельные системы", г. Москва, РФ  предназначены для соединения кабельканалов в местах их стыков и разветвлений в одной плоскости размер сечения 20х12,5 миллиметра белый цвет материал ПВХ

является восстанавливаемым изделием, обеспечивающим проверку на каждом его образце всех нормируемых технических характеристик при сертификационных, периодических, приемосдаточных испытаниях и испытаниях других видов, входном контроле, а также проверку работоспособности в процессе эксплуатации Чувствительность соответствует задымленности окружающей среды с  оптической плотностью в соответствии с п. 4.7.1.1 ГОСТ Р 53325-2009, а так же в соответствии с п. 2.1 Паспорта на извещатель, данное значение  приводится в виде диапазона и этот диапазон является точной характеристикой: диапазон от нуля целых пяти сотых до нуля целых двадцати сотых дБ/м

Кабельные каналы обеспечивают защиту кабелей и проводов от механических повреждений и препятствуют возгоранию,  упрощают монтаж электропроводки при строительстве, ремонте и реконструкции зданий,  обеспечивают доступ к проводу в аварийных ситуациях и возможность дополнительного монтажа электропроводки

устанавливается в основание для возможности прикрепления к этому основанию другого крепёжного элемента, например, шурупа или самореза. Дюбель изготовлен из  литьевого полиамида. Стопорные элементы на поверхности дюбеля  препятствуют его вращению в отверстии и выпадению при установке в потолок. Дюбель имеет возможность применения в бетоне, кирпиче, газобетоне,  керамзитобетоне при диапазоне температур: от минус шестидесяти до плюс семидесяти  гадусов цельсия

Углы Т-образные Товарный знак отсутствует, пр-во "Диэлектрические кабельные системы", г. Москва, РФ  предназначены для соединения кабельканалов в местах их стыков и разветвлений в одной плоскости размер сечения 20х12,5 миллиметра белый цвет материал ПВХ

Лента поливинилхлоридная электроизоляционная Товарный знак отсутствует, пр-во Raxant, Китай, Пекин Представляет собой пленку, изготовленную из поливинилхлоридного изоляционного пластиката марки И40-13 с последующим нанесением на одну из ее сторон клеевого слоя на основе перхлорвиниловой смолы и резаную на полосы температура хрупкости минус тридцать градусов цельсия черный цвет рабочий диапазон температур ленты от минус пятидесяти до плюс семидесяти градусов цельсия Намотка ленты на бумажную втулку, намотка образовывает рулон диаметром восемьдесят пять миллиметров без защитных прокладок Минимальное относительное удлинение при разрыве сто девяносто процентов Поверхность ленты не  имеет отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, а также пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках удельное объемное электрическое сопротивление при температуре 20°С 1*10^12 Ом/см Справочная масса 1 м ленты пять целых одна десятая грамма на метр Прочность при растяжении четырнадцать целых семь десятых Мпа липкость сорок пять секунд Гарантийный срок хранения десять лет Упаковка по 10 рулонов в поливинилхлоридной пленке Толщина ленты ноль целых двадцать сотых миллиметра Ширина ленты: двадцать миллиметров высший сорт

Смеси сухие цементно-известково-песчаные, Товарный знак отсутствует, пр-во ООО "Бетон", Красноярск, РФ назначение смеси штукатурные, для приготовления строительных растворов, используемых для устранения дефектов поверхностей стен и потолков, образовавшихся в результате выполнения монтажных работ Содержание золы-уноса (в % от массы цемента) равно нулю Влажность сухих растворных смесей (в % по массе) ноль целых одна десятая Марка М-100 Морозостойкость F-100 В качестве вяжущих материалов применяются: Известь строительная воздушная воздушная известь соответствует следующим требованиям: негашеная кальциевая первый сорт активные СаО + МgО девяноста процентов по массе активный МgО пять процентов по массе CO2 три  процента по массе непогасившиеся зерна ноль процентов по массе Известковое вяжущее не содержит непогасившиеся частицы извести В качестве заполнителя применяется любой из нижеперечисленных заполнителей: песок для строительных работ, золы-уноса,  золошлаковый песок, пористый песок, песок из шлаков тепловых электростанций, песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов Крупность зерен заполнителя: один миллиметр При подогреве заполнителей их температура двадцать пять градусов цельсия Удельная эффективная активность триста (Аэфф) Бк/кг Мешки с сухой смесью хранятся в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и  предохранение от увлажнения при температуре пятнадцать градусов цельсия

Кабель КСПВВСнг(А)-LS 1х2х0,75, пр-во "Элком+", РФ, Новосибирск кабели  предназначены для групповой стационарной прокладки в современных системах сигнализации, системах контроля доступа, а также для других систем управления, контроля и связи жилы сечением ноль целых семьдесят пять сотых миллиметра квадратных Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при температуре 20 °C: ноль целых девяносто семь сотых дБ/км Потери в массе при 160 °С в течение 6 ч: два целых восемьдесят пять сотых процента Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20°С: двадцать две целых шестьсот шестьдесят шесть тысячных ом водопоглощение изоляции: ноль целых одиннадцать сотых процента удельное объемное электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C: сто пять Мом*км Удельное объемное электрическое сопротивление оболочки при 20 °С:  1,05 · 10^9 Ом * см Относительное удлинение оболочки при разрыве равняется значению триста десять процентов водопоглощение оболочки: ноль целых девять сотых процента Прочность оболочки при разрыве четырнадцать целых тридцать четыре сотых Мпа Электрическая ёмкость пары: сто десять нФ/км есть возможность эксплуатации кабеля внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков Максимальное рабочее напряжение триста восемьдесят вольт Температура хрупкости изоляции: минус сорок°С По конструкции кабель состоит из одной пары медных нелуженых однопроволочных жил с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением наружный диаметр кабеля пять целых шесть десятых миллиметра диапазон рабочих температур (-40…+70) Температура хрупкости оболочки равна -45 плотность оболочки - одна целая двадцать пять сотых г/см3 плотность изоляции: одна целая сорок восемь сотых г/см3 расчетная масса кабеля тридать девять кг/км прочность изоляции при разрыве: двадцать один Мпа диапазон температурмонтажа (-10…+50) °С срок службы тридцать лет относительное удлинение изоляции при разрыве двести процентов

Ацетон товарный знак отсутствует, пр-во "Химпром", Дзержинск Массовая доля воды ноль целых две десятых% Массовая доля нелетучего остатка ноль целых пять десятитысячных % Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO4(O) ноль целых шесть стотысячных% ацетон очень эффективно очищает и обезжиривает поверхности различных материалов Массовая доля ацетона в веществе девяносто девять целых семьдесят пять сотых % Массовая доля альдегидов (СН2О) ноль целых две тысячных % представляет собой прозрачную, бесцветную, легковоспламеняющуюся жидкость с характерным запахом, смешивающуюся в любых соотношениях с водой, спиртом и эфиром  упакован и маркирован в соответствии  с ГОСТ температура вспышки ацетона соответствует значению минус восемнадцать °С Массовая доля кислот уксусной кислоты ноль целых двенадцать десятитысячных % Температура самовоспламенения пятьсот тридцать пять°С масса нетто в единице упаковки ноль целых семьсот одиннадцать тысячных килограмма гарантийный срок хранения тридцать шесть месяцев упаковка стеклянная тара емкостью один литр Массовая доля метанола ноль целых пять сотых % Температура кипения пятьдесят шесть градусов цельсия плотность ацетона ноль целых семьдесят девять сотых г/см3 Массовая доля щелочей (NH3) ноль целых одна тысячная%

Срок хранения сухой растворной смеси со дня приготовления двенадцать месяцев

Ацетон товарный знак отсутствует, пр-во "Химпром", Дзержинск Массовая доля воды ноль целых две десятых% Массовая доля нелетучего остатка ноль целых пять десятитысячных % Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO4(O) ноль целых шесть стотысячных% ацетон очень эффективно очищает и обезжиривает поверхности различных материалов Массовая доля ацетона в веществе девяносто девять целых семьдесят пять сотых % Массовая доля альдегидов (СН2О) ноль целых две тысячных % представляет собой прозрачную, бесцветную, легковоспламеняющуюся жидкость с характерным запахом, смешивающуюся в любых соотношениях с водой, спиртом и эфиром  упакован и маркирован в соответствии  с ГОСТ температура вспышки ацетона соответствует значению минус восемнадцать °С Массовая доля кислот уксусной кислоты ноль целых двенадцать десятитысячных % Температура самовоспламенения пятьсот тридцать пять°С масса нетто в единице упаковки ноль целых семьсот одиннадцать тысячных килограмма гарантийный срок хранения тридцать шесть месяцев упаковка стеклянная тара емкостью один литр Массовая доля метанола ноль целых пять сотых % Температура кипения пятьдесят шесть градусов цельсия плотность ацетона ноль целых семьдесят девять сотых г/см3 Массовая доля щелочей (NH3) ноль целых одна тысячная%

Гайки, Товарный знак отсутствует, пр-во ООО "Метиз", г. Новосибирск, РФ предназначены для крепления и соединения узлов и деталей совместно с болтами, шпильками, винтами и другими крепежными изделиями шаг резьбы ноль целых сорок пять сотых миллиметра высота гайки одна целая шесть десятых миллиметра размер под ключ четыре миллиметра номинальный диаметр резьбы два миллиметра Класс прочности пять Покрытие цинковое

Шайба пружинная Товарный знак отсутствует, пр-во ООО "Метиз", г. Новосибирск, РФ Предел отклонения от внутреннего номинального диаметра 0,58 миллиметра Кромка, образованная плоскостью среза и опорной поверхностью шайбы острая не ломаются и не имеют трещин при изгибе концов на 45° на поверхности шайб нет окалин, заусенцев, трещин и коррозии Внутренний номинальный диаметр шайбы шесть целых одна десятая миллиметра Масса шайбы ноль целых триста семьдесят восемь сотых грамма Материал изготовлены из стали марок 65Г цинковое покрытие прямоугольное поперечное сечение Концы шайб имеют плоский срез шайбы типа легкие

Шпатлевка МС-006, ООО "Химпром-М", Москва, РФ Внешний вид шпатлевочного покрытия после высыхания: Поверхность шпатлевого покрытия является ровной, однородной, без пузырей, царапин, трещин и механических включений Прочность при ударе на приборе У-1 пятьдесят сантиметров применяется для исправления дефектов на различных поверхностях, образовавшихся в результате выполнения монтажных работ Время высыхания до степени 3 при температуре (20+2)°С пятнадцать минут имеется способность шлифоваться с водой Массовая доля нелетучих веществ восемьдесят процентов гарантийный срок хранения ноль целых пять десятых года нанесение осуществляется с помошью шпателя Для разбавления шпатлевки (при необходимости)применяется ксилол Эластичность при изгибе сто миллиметров

Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111, пр-во "Атлас регион", Москва, РФ имеет возможность нанесения на оштукатуренные, гипсокартонные, кирпичные, цементные, бетонные, деревянные и ранее окрашенные поверхности, а также на  обои под окраску. Расход на один слой В зависимости от типа поверхности в диапазоне 150-200г/м2 (данный диапазон является точной характеристикой) Предназначена Для внутренних работ при восстановлении внешнего облика поверхностей стен и потолков, нарушенного в результате проведения монтажных работ Окрашиваемая поверхность сухая, чистая, без признаков грибковых поражений Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20 ± 0,5)°С восемьдесят секунд Массовая доля нелетучих веществ пятьдесят пять процентов Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С двадцать четыре часа Смываемость два грамма на метр квадратный Покрытие матовое, паропроницаемое, дышащее. Нанесение при температуре +5…+50 °С и относительной влажности воздуха 80% Время высыхания до ст.3, при температуре (20±2)° С шестьдесят минут Укрывистость высушенной пленки сто грамм на метр квадратный Степень перетира шестьдесят микрометров рН краски девять Хранение В плотно закрытой таре при температуре выше 0 градусов цельсия Морозостойкость пять циклов Срок годности два года

Краски масляные МА-25, пр-во ЛКМ Оптима, РФ, Москва Краски маслянные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для внутренних работ, используются при восстановлении внешнего облика поверхностей стен и потолков, нарушенного в результате проведения монтажных работ Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ- 4) при температуре (20±0,5)°С сто секунд Твердость пленки по маятниковому прибору: тип ТМЛ(маятник Б) ноль целых пять сотых у.е. тип М-3 - ноль целых тринадцать сотых у.е. Краски наносятся на поверхность любым из нижеперечисленных способов: кистью, краскораспылителем или валиком, предварительно очищенную от пыли, жира и старой отслоившейся краски Данные краски  применяются для окрасок по дереву, штукатурке и металлу Марка краски МА-25 пленкообразующее вещество олифа оксоль Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С ноль целых пять десятых часа Упаковка и маркировка соответствовуют ГОСТу Краска соответствует всем соответствующим нормативным документам При загустевании красок допускается разбавление их уайт-спиритом(нефрасом С4-155/200) в количестве 5 %, после чего вязкость красок должна соответствовать условной вязкости по вискозиметру ВЗ-246(или В3- 4)100 секунд Укрывистость невысушенной пленки краски (для красок цветных)  от восьмидесяти до двухсот тридцати пяти, в зависимости от цвета грамм на метр квадратный Массовая доля пленкообразующего вещества двадцать два процента Массовая доля летучего вещества двенадцать процентов Время высыхания до степени 3 при (20±2)°С двадцать четыре часа Степень перетира должна восемьдесят микрометров Условная светостойкость пленки два часа Гарантийный срок хранения шесть месяцевНа объектах заказчика будут применяться масляные краски данных цветов кремовая, голубая, светло- голубая, зеленая, темно-серая, коричневая, фисташковая, темно-желтая, красно- коричневая, красная, бежевая Предельно допустимые концентрации уайт-спирит(нефрас С4-155/200) и свинца с его неорганическими соединениями в воздухе рабочей зоны производственных помещений: ноль целых одна сотая - свинца с его неорганическими соединениями и триста - для уайт-спирит (нефрас С4-155/200)мг/м3 Краски масляные МА-25, пр-во ЛКМ Оптима, РФ, Москва Краски маслянные жидкотертые цветные (готовые к употреблению) для внутренних работ, используются при восстановлении внешнего облика поверхностей стен и потолков, нарушенного в результате проведения монтажных работ Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ- 4) при температуре (20±0,5)°С сто секунд Твердость пленки по маятниковому прибору: тип ТМЛ(маятник Б) ноль целых пять сотых у.е. тип М-3 - ноль целых тринадцать сотых у.е. Краски наносятся на поверхность любым из нижеперечисленных способов: кистью, краскораспылителем или валиком, предварительно очищенную от пыли, жира и старой отслоившейся краски Данные краски  применяются для окрасок по дереву, штукатурке и металлу Марка краски МА-25 пленкообразующее вещество олифа оксоль Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С ноль целых пять десятых часа Упаковка и маркировка соответствовуют ГОСТу Краска соответствует всем соответствующим нормативным документам При загустевании красок допускается разбавление их уайт-спиритом(нефрасом С4-155/200) в количестве 5 %, после чего вязкость красок должна соответствовать условной вязкости по вискозиметру ВЗ-246(или В3- 4)100 секунд Укрывистость невысушенной пленки краски (для красок цветных)  от восьмидесяти до двухсот тридцати пяти, в зависимости от цвета грамм на метр квадратный Массовая доля пленкообразующего вещества двадцать два процента Массовая доля летучего вещества двенадцать процентов Время высыхания до степени 3 при (20±2)°С двадцать четыре часа Степень перетира должна восемьдесят микрометров Условная светостойкость пленки два часа Гарантийный срок хранения шесть месяцев

Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ исп.02, пр-во ООО "Ирсэт+", г. С. Петербург, РФ мощность, потребляемая извещателем при номинальном напряжении питания ноль целых пятнадцать десятитысячных Ватт Электрическое питание извещателя и передача извещения о пожаре  осуществляются по двухпроводному шлейфу сигнализации состоит из основания, внутренней крышки и наружной крышки,  имеет встроенную оптическую индикацию дежурного режима и индикацию срабатывания Ток потребления в дежурном режиме ноль целых десять сотых миллиампер После снятия усилия извещатель остается вовключенном состоянии извещатель не срабатывает при приложении к кнопке усилия 5 Н Габаритные размеры 90х90х45 миллиметра Напряжение питания от шлейфа сигнализации универсальное, в диапазоне от восьми до тридцати вольт усилие, необходимое для включения кнопки пятнадцать ньютонов Диапазон рабочих температур (-35…+50) градусов цельсия Масса ноль целых тридцать пять сотых килограмм имеет возможность использования для круглосуточной непрерывной работы с приборами приемно- контрольными предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Кабель КСПВВСнг(А)-LS 1х2х0,97, пр-во "Элком+", РФ, Новосибирск кабели  предназначены для групповой стационарной прокладки в современных системах связи, сигнализации и телекоммуникаций при рабочем напряжение до 250 В переменного тока Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20°С семнадцать целых пятьдесят три сотых ома прочность изоляции при разрыве двадцать один Мпа Номинальное сечение жил ноль целых девяносто семь сотых миллиметра квадратных Температура хрупкости изоляции минус сорок градусов цельсия  Прочность оболочки при разрыве четырнадцать целых тридцать четыре сотых Мпа кабель состоит из одной пары медных однопроволочных жил с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением Удельное объемное электрическое сопротивление оболочки при 20 °С  1,05 · 10^9 Ом * см Относительное удлинение оболочки при разрыве триста десять процентов минимальный радиус изгиба сорок восемь миллиметров Температура хрупкости оболочки -45 градусов цельсия Потери в массе при 160 °С в течение 6 ч два целых восемьдесят пять сотых процента наружный диаметр кабеля пять целых шесть десятых миллиметра диапазон рабочих температур: (-40…+70) градусов цельсия расчетная масса кабеля тридать шесть целых семь десятых килограмм на километр диапазон температурмонтажа  (-10…+50) градусов цельсия водопоглощение изоляции ноль  целых одиннадцать сотых процента есть возможность эксплуатации кабеля внутри помещений относительное удлинение изоляции при разрыве двести процентов водопоглощение оболочки ноль целых девять сотых процента плотность изоляции одна целая сорок восемь сотых г/см3 плотность оболочки одна целая двадцать пять сотых г/см3 срок службы тридцать лет

Болты Товарный знак отсутствует, пр-во ООО "Метиз", г. Новосибирск, РФ Размер под ключ десять миллиметров Длина резьбы восемнадцать миллиметров предназначен для скрепления металлических конструкций Номинальный диаметр резьбы шесть миллиметров класс прочности пять целых восемь десятых Длина болта тридцать пять миллиметров Высота головки четыре миллиметра Шаг резьбы один миллиметр Масса болта десять целых девять сотых грамма диаметр стержня шесть миллиметров

Болты Товарный знак отсутствует, пр-во ООО "Метиз", г. Новосибирск, РФ Размер под ключ шестнадцать миллиметров диаметр стержня десять миллиметров Длина болта пятьдесят миллиметров Длина резьбы двадцать шесть миллиметров Шаг резьбы одна целая пять десятых миллиметров Предназначен для скрепления металлических конструкций Номинальный диаметр резьбы десять миллиметров Высота головки шесть целых четыре десятых миллиметра класс прочности пять целых восемь десятых Масса болта сорок целых пятьдесят три сотых

На объектах заказчика будут применяться масляные краски данных цветов кремовая, голубая, светло- голубая, зеленая, темно-серая, коричневая, фисташковая, темно-желтая, красно- коричневая, красная, бежевая Предельно допустимые концентрации уайт-спирит(нефрас С4-155/200) и свинца с его неорганическими соединениями в воздухе рабочей зоны производственных помещений: ноль целых одна сотая - свинца с его неорганическими соединениями и триста - для уайт-спирит (нефрас С4-155/200)мг/м3 

Болты Товарный знак отсутствует, пр-во ООО "Метиз", г. Новосибирск, РФ Размер под ключ шестнадцать миллиметров диаметр стержня десять миллиметров Длина болта пятьдесят миллиметров Длина резьбы двадцать шесть миллиметров Шаг резьбы одна целая пять десятых миллиметров Предназначен для скрепления металлических конструкций Номинальный диаметр резьбы десять миллиметров Высота головки шесть целых четыре десятых миллиметра класс прочности пять целых восемь десятых Масса болта сорок целых пятьдесят три сотых

Болты Товарный знак отсутствует, пр-во ООО "Метиз", г. Новосибирск, РФ Масса болта одиннадцать целых двести сотых грамма диаметр стержня шесть миллиметров предназначендля скрепления металлических конструкций Длина болта сорок миллиметров Длина резьбы восемнадцать миллиметров класс прочности пять целых восемь десятых Размер под ключ десять миллиметров Высота головки четыре миллиметра Шаг резьбы один миллиметр Номинальный диаметр резьбы шесть миллиметров

Преобразователь ржавчины Товарный знак отсутствует, пр-во Hi-Gear, США обеспечивает образование на поверхности металла защитного фосфатного покрытия предназначен для обработки металлических конструкций с целью предотвращения повторного появления очагов коррозии Минимальная температура применения минус пятднадцать градусов цельсия Расход сто пятьдесят г/м2 Класс опасности 2

Оповещатель охранно-пожарный Маяк-12-К, пр-во "Электротехника и автоматика, г. Омск, РФ Потребляемая мощность светового и звукового оповещателей в тревожном режиме ноль целых сорок восемь сотых Ватт предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации Номинальное время непрерывной работы оповещателя в тревожном режиме не ограничено диапазон рабочих температур от минус тридцати до плюс пятидесяти пяти градусов цельсия Масса ноль целых двести пятьдесят тысячных грамма Звуковое давление на расстоянии 1 м сто пять децибел Габаритные размеры 140х90х20 миллиметров Напряжение питания двенадцать вольт

кабель Товарный знак отсутствует, пр-во Rexant, Китай, Пекин масса кабеля ноль целых триста пятьдесят пять десятитысячных килограмм на километр наружный диаметр кабеля ноль целых пятьдесят шесть десятитысячных метра Минимальный допустимый радиус изгиба при прокладке и монтаже равен восьми максимальных наружных размеров (диаметров) кабеля Допустимое растягивающее усилие на одну пару при натяжении кабеля двадцать пять ньютонов кабель стоек к повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до +35°С масса меди в кабеле шестнадцать целых две десятых килограмм на километр кабель не распространяет горение при групповой прокладке. Кабель не выделяет коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении токопроводящие жилы кабеля имеют парную скрутку жилы кабеля имеют отличительную расцветку диаметр жил ноль целых пятьдесят две сотых миллиметра предназначен для локальных компьютерных сетей и структурированных кабельных систем напряжение Любое в диапазоне от 0,02В до 145В максимальная рабочая частота сто двадцать пять мегагерц Диапазон рабочих температур  (-40… +70)° C материал жил медь материал оболочки ПВХ пластика материал изоляции жил полиэтилен кабель содержит четыре пары срок службы кабеля двадцать пять лет

Изоляционные гильзы Товарный знак отсутствует, пр-во "World Electronics", Китай, Гуанчжоу предназначены для восстановления сплошной полиэтиленовой изоляции на ручных скрутках жил кабелей, диапазон диаметров изолируемых жил:  0,5мм, два вида длины гильз: 50 мм и 100мм. диаметр гильзы (внешн/внутр): 3,4/2,8мм. Изоляционные гильзы Товарный знак отсутствует, пр-во "World Electronics", Китай, Гуанчжоу предназначены для восстановления сплошной полиэтиленовой изоляции на ручных скрутках жил кабелей, диапазон диаметров изолируемых жил:  0,5мм, два вида длины гильз: 50 мм и 100мм. диаметр гильзы (внешн/внутр): 3,4/2,8мм. 

Соединитель Товарный знак отсутствует, пр-во "World Electronics", Китай, Гуанчжоу

Световой оповещатель ООП-1-8-М1, пр-во ООО" КБ Пожарной автоматики", РФ, Саратов токопотребление от источника постоянного тока двадцать миллиампер максимальная относительная влажность при +25°С девяносто пять процентов работа при любом атмосферном давлении в диапазоне 600…800 мм.рт.ст. Световой блок выполнен на светодиодах и не требует текущего обслуживания масса ноль целых двести сорок семь тысячных килограмма габаритные размеры 300х100х12 миллиметра Диапазон рабочих температур от минус сорока до плюс пятидесяти пяти градусов цельсия Корпус сделан из пластика напряжение питания двенадцать вольт степень защиты оболочки IP41 гарантийный срок с даты изготовления два года

Спирт этиловый технический товарный знак отсутствует, пр-во "Химпром", Дзержинск Внешний вид Бесцветная прозрачная жидкость без механических примесей Марка А Характерный запах ректификованного спирта без запаха посторонних веществ Массовая концентрация кислот в пересчете на уксусную кислоту в безводном спирте ноль целых восемь тысячных грамм на дециметр кубический Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт ноль целых пять тысячных процента Массовая концентрация этилового эфира уксусной кислоты в пересчете на безводный спирт ноль целых пять миллионных кг/дм3 Объемная доля этилового спирта девяносто шесть целых две десятых процента Окисляемость при температуре 20 °С ноль целых двадцать пять сотых часа Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт четыре тысячи милиграмм на метр кубический Спирт по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности (веществам малоопасным).

Гайки Товарный знак отсутствует, пр-во ООО "Метиз", г. Новосибирск, РФ размер шага резьбы одна целая пять десятых миллиметра предназначены для крепления и соединения узлов и деталей совместно с болтами, шпильками, винтами и другими крепежными изделиями  номинальный диаметр резьбы десять миллиметров шаг резьбы крупный размер под ключ шестнадцать миллиметров высота гайки восемь целых четыре десятых миллиметров Покрытие цинковое Класс прочности пять

Соединитель предназначен для герметичного соединения монтажных проводов и жил электрических кабелей связи с любым диаметров в диапазоне 0,8мм… 2,3 мм, на гильзе соединителя находится термоусаживаемая трубка с термоплавким клеем на внутренней поверхности. температурный диапазон применения: от минус пятидесяти до плюс ста двадцати пяти градусов цельсия. соединитель стоек к воздействию бензина, антифриза, дизельного топлива,  моторного масла, пятипроцентного солевого раствора. Сопротивление изоляции при ста вольтах равно одной тысяче мегаом диэлектрическая прочность: две с половиной тысячи вольт переменного тока, максимальное падение напряжения для сечения проводника в один квадратный миллиметр при токе шестнадцать ампер равен  два милливольта. При соединении жил с их концов удаляется изоляция на длину семь с половиной миллиметров, после чего жилы  ставляются в гильзу соединителя и опресовываются. Для опрессования гильз используются специальные клещи. Для нагрева и усаживания оболочки рекомендуется использовать 

предназначен для установки во внутренних помещениях предприятий, зданий, учреждений и сооружений с целью светового указания эвакуационных мест выхода при  ожаре и других чрезвычайных ситуациях, а также для различных информационных целей 

Массовая концентрация спиртов С3+С4 (пропанол-1, пропанол-2, бутанол-1, бутанол-2, изобутанол) в пересчете на безводный спирт ноль целых восемь тысячных грамм а дециметр кубический

Гайки Товарный знак отсутствует, пр-во ООО "Метиз", г. Новосибирск, РФ размер шага резьбы одна целая пять десятых миллиметра предназначены для крепления и соединения узлов и деталей совместно с болтами, шпильками, винтами и другими крепежными изделиями  номинальный диаметр резьбы десять миллиметров шаг резьбы крупный размер под ключ шестнадцать миллиметров высота гайки восемь целых четыре десятых миллиметров Покрытие цинковое Класс прочности пять

канифоль товарный знак отсутствует, пр-во "Оргсинтез", Нижний новгород, РФ применяется в качестве флюса при пайке по внешнему виду канифоль  прозрачная, стекловидная масса температура размягчения триста сорок два целых пятнадцать сотых °К массовая доля золы ноль целых три сотых% количество гидроксида калия на один грамм вещества ноль целых сто шестьдесять шесть тысячных грамм массовая доля механических примесей ноль целых три сотых% канифоль относится к умеренно опасным веществам, класс опасности 3 массовая доля неомыляемых веществ шесть целых % массовая доля воды ноль целых восемнадцать сотых% Температура самовоспламенения триста двадцать один градус цельсия

Заглушки Товарный знак отсутствует, пр-во "Диэлектрические кабельные системы", г. Москва, РФ предназначены для закрытия торцов кабельканалов размер сечения 20х12,5 миллиметра белый цвет материал ПВХ

Углы наружные Товарный знак отсутствует, пр-во "Диэлектрические кабельные системы", г. Москва, РФ предназначены для соединения кабельканалов в местах их угловых стыков размер сечения 20х12,5 миллиметра белый цвет материал ПВХ

Углы внутренние Товарный знак отсутствует, пр-во "Диэлектрические кабельные системы", г. Москва, РФ предназначены для соединения кабельканалов в местах их угловых стыков размер сечения 20х12,5 миллиметра белый цвет материал ПВХ


