	1
	Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	
	

	2
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	
	

	3
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных из плит
	
	

	4
	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе стен
	
	

	5
	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 6 мм
	
	

	6
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	
	

	7
	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный
	
	

	8
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм
	
	

	9
	Светильник ЛПО 16-20
	
	

	10
	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) нижнего слоя двухслойных
	
	

	11
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	
	

	12
	Устройство оснований толщиной 10 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	
	

	13
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	
	

	14
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойных, верхний слой 6 см (Специальная смесь)
	
	

	15
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	
	

	16
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	
	


