ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Техническое задание на приобретение 

интерактивного и компьютерного оборудования для нужд

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 126

 с углубленным изучением английского языка» 

г.Нижний Новгород, пр.Молодежный,д.30А

	№ п/п
	Наименование 
	Показатели
	Значение
	Кол-во (штук) 
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	Min 
	Max 
	Неизменяемое значение
	

	1.
	Проектор мультимедийный Vivitek 551 (или эквивалент)
	Проекционная система
, тип
	
	
	DLP. 
	

	
	
	Реальное разрешение , pixel - picture element
	
	
	1024 x 768
	

	
	
	Яркость, люмен
	3000    
	
	
	

	
	
	Контрастность
	15000:1  
	
	
	

	
	
	Цветовая палитра, в млрд цветов
	1.07 
	
	
	

	
	
	Параметры объектива F, в мм
	2.52 
	2.73
	
	

	
	
	Параметры объектива  f, в мм
	24.34 
	25.95 
	
	

	
	
	Формат изображения
	
	
	Базовый — 4:3
	

	
	
	Отношение проекционного расстояния к ширине изображения, в м проекционного расстояния к м ширины
	1,92:1
	2,14:1
	
	

	
	
	Размер изображения, в дюймах
	40"
	300"   
	
	

	
	
	Коэффициент  увеличения
	
	
	1.1:1.
	

	
	
	Лампы, в шт
	
	
	1
	

	
	
	Срок работы лампы, в час
	10000 
	
	
	

	
	
	Коррекция трапеции
	Вертикальная +/- 30°.  
	
	
	

	
	
	Поддерживаемое разрешение  В каждой паре чисел количество точек (элементов растрового изображения) на единицу площади (или единицу длины)
	VGA(640 x 480)
	UXGA+ (1600 x 1200)
	
	

	
	
	Частота строчной развертки, в Гц
	15,30…90 
	
	
	

	
	
	Частота кадровой развертки, количество сменяемых кадров за единицу времени, в Гц
	24 - 30
	47 - 120
	
	

	
	
	Динамики, мощность в Вт
	
	
	2
	

	
	
	Динамики  габариты (Ш x В x Г) в мм
	
	261x78x 190 
	
	

	
	
	Поддержка
	
	
	HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
	

	
	
	Поддерживаемые ТВ-стандарты
	
	
	NTSC, PAL, SECAM
	

	
	
	Уровень шума, в дБ
	
	33/30 (Нормальный/Экономичный режим)
	
	

	
	
	Электропитание, в В
	
	
	переменное напряжение 100 – 240 
	

	
	
	Потребляемая мощность, в Вт
	
	260 
	
	

	
	
	Режим ожидания, в Вт
	
	1 
	
	

	
	
	Комплектация 

	
	
	Русифицированное меню
Руководство пользователя на CD

Пульт дистанционного управления 

Элементы питания для ПДУ 

Шнур питания.Кабель VGA. 
Крышка объектива

3D Ready  (DLP Link™)
	

	
	
	Гарантийный срок службы лампы
	1000 часов
	
	
	

	
	
	Гарантийный срок службы
	3 года
	
	
	

	2.
	Системный блок Satellite (Intel Core, MS Win7,

MS office 2010, Kasp.Security) (или эквивалент)
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	Процессор
	Частота работы, в ГГц
	3,1 
	
	
	

	
	
	Частота шины CPU, в МГц
	 5000   
	
	
	

	
	
	Частота шины Кэш L1
	64 Кб x2
	
	
	

	
	
	Частота шины Кэш L2
	256 КБ x2
	
	
	

	
	
	Частота шины Кэш L3, в Мб
	3 
	
	
	

	
	Системная плата
	Поддерживаемые процессоры
	
	
	Intel Core i7 / i5 / i3 
	

	
	
	Память, в МГц
	1066 МГц
	
	DDR3 DIMM
	

	
	
	Количество слотов памяти
	2
	
	
	

	
	
	Сетевой адаптер, в Мбит/с
	1000 
	
	
	

	
	Оперативная память
	Тип памяти
	
	
	DDR3
	

	
	
	Форм-фактор
	
	
	DIMM 240-контактный
	

	
	
	Тактовая частота, в МГц
	1333 
	
	
	

	
	
	Пропускная способность, в Мб/с
	10600  
	
	
	

	
	
	Объем, в Гб
	4 (1 модуль)
	
	
	

	
	Жесткий диск
	Внешняя скорость передачи данных
	300 Мб/с
	
	
	

	
	
	Буфер, в Мб/с
	32  
	
	
	

	
	
	Объём, в Tb
	1 
	
	
	

	
	Привод оптических дисков
	Скорость чтения DVD
	16x
	
	
	

	
	
	Скорость чтения CD
	48x
	
	
	

	
	
	Буфер, в Мб
	2  
	
	
	

	
	Корпус
	Типоразмер
	
	
	Midi-Tower
	

	
	
	Блок питания, в Вт
	450 
	
	
	

	
	
	Вес, в кг
	
	4,7  
	
	

	
	
	Интерфейс
	
	
	USB 2,0
	

	
	Видеоадаптер
	Тип
	
	
	дискретный
	

	
	
	Видеопамять, в Мб
	1024  
	
	
	

	
	
	Тип видеопамяти
	
	
	DDR3
	

	
	
	Потребление энергии, в Вт
	
	96  
	
	

	
	
	Комплектация 
	
	
	переходники DVI/VGA для двух устройств
	

	
	Программное обеспечение
	
	
	
	MS Windows 7 Home Basic 

MS Office Pro Plus 2010 RUS

Kaspersky WorkSpace Security


	

	3.

	Документ-камера Aver Vision F30 (или эквивалент)

	Тип
	
	
	Портативная складная документ камера 
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	Размер, мм

Рабочее состояние
	
	380 x 200 x 525 
	
	

	
	
	Размер, мм

Сложенное состояние
	
	305 x 230 x 77 
	
	

	
	
	Вес, кг
	
	2,5 
	
	

	
	
	Штатив
	
	
	гибкий (гусиная шея)
	

	
	
	Матрица, Mpx
	3,2
	
	
	

	
	
	Разрешения, В каждой паре чисел количество точек (элементов растрового изображения) на единицу площади (или единицу длины)
	1280х720
	1024х768
	
	

	
	
	Площадь захвата, в мм
	
	
	420x297 (A3 горизонтальный)
	

	
	
	Частота смены кадров, к/c
	30
	
	
	

	
	
	Увеличение общее
	16х
	
	
	

	
	
	Увеличение цифровое
	8х
	
	
	

	
	
	Фокусировка
	
	
	Автоматическая/ручная
	

	
	
	Регулировка баланса белого и выдержки
	
	
	Автоматическая 
	

	
	
	Режим изображения
	
	
	– текстовый – корректирует яркость близлежащих пикселей, делая их более однородными, и создавая изображения повышенной четкости и резкости

– графический – регулирует градиент близлежащих пикселей, делая изображения более сглаженными

– высокочастотный – увеличивает скорость передачи кадров, дает возможность зрительно наблюдать движение и обеспечивает быстрое срабатывание

 – микроскоп – автоматическая корректировка оптического зума для просмотра микроскопических объектов
	

	
	
	Эффекты изображения
	
	
	цвет, ч/б, негатив, заморозка, зеркальное и обратное отображение, разделение экрана, картинка в картинке, шторка, прожектор
	

	
	
	Поворот изображения
	
	
	головка камеры 0°/ 90° / 180° / 270
	

	
	
	Встроенная память
	80 изображений (3М)
240 изображений качества XGA
	
	
	

	
	
	Режим съемки
	
	
	Возможность одиночной/ непрерывной
	

	
	
	Подсветка
	
	
	Встроенная светодиодная подсветка
	

	
	
	Потребляемая мощность, в Вт
	
	18  
	
	

	
	
	Подключение
	
	
	RGB вход, RGB выход, Mini-DIN Jack (адаптер CVBS/RS-232), разъем RCA, порт USB 2.0, разъем для наушников или динамиков, разъем для микрофона
	

	
	
	Гарантия, год
	5 
	
	
	

	
	
	Комплект поставки
	
	
	Прозрачная пленка против бликов – 1 шт.

Пульт дистанционного управления - 1 шт.

Руководство пользователя на русском языке на CD – 1 шт.

Складная документ-камера – 1 шт.

Лампа подсветки светодиодная – 1шт.

Руководство пользователя на русском языке – 1 шт.

Инсталляционный диск с программным обеспечением и драйверами – 1 шт.

Адаптер питания – 1 шт.

Шнур питания – 1 шт.

RCA кабель – 1 шт.

RGB кабель – 1 шт.

USB кабель – 1 шт.

RS-232/CVBS кабель – 1 шт.
	

	
	
	Программное обеспечение
	
	
	· Интерфейс программы и коллекция образовательных ресурсов на русском языке. 

· Возможность переключаться еще на, не менее чем, 19 языков без дополнительной установки ПО.

· Набор электронных математических инструментов (линейка, транспортир, угольник).

· Наличие коллекции готовых цифровых шаблонов для оформления  страниц

· Функция записи видео, позволяющее в формате avi записывать все, что происходит на рабочем столе компьютера.

· Возможность интеграции с интерактивными ручками и документ-камерой через интерфейс программного обеспечения.

· Входящее в комплект базовое ПО должно иметь возможность совместной удаленной работы над одним документом  нескольким пользователям через локальную сеть.

Работа под операционными системами: Windows ® XP (SP3), Windows ® Vista (32-бит или 64-бит), Windows ® 7; Macintosh ® OS 10.4 (Tiger), OS 10.5 (Leopard), OS 10.6 (Snow Leopard); Linux Разрешение  
	


