Мы выражаем своё согласие участника размещения заказа на выполнение работ  на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе в электронной форме, а также указываем конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.
	№ п/п
	Наименование
	Товарный знак предлагаемого для поставки товара
(при его наличии) знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара
	Назначение, конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме

	1
	Арматурная сталь диаметром 12 и 14 
	Торговый знак отсутствует. «Северсталь»
	Качество арматурной стали соответствует требованиям ГОСТ 5781-82. Класс арматурной стали соответствует А III,  диаметр 12 и 14 мм, арматурная сталь периодического профиля.

	2
	Ламинат
	Торговый знак отсутствует.
ООО «Кроностар»
	Напольное покрытие - ламинат, относится к категории «коммерческого» использования,  пригодно для укладки  в тех общественных помещениях, где имеется легкая нагрузка на пол. Устойчивость на истирание соответствует AC 3 (более 2 000 оборотов). Напольное покрытие -Ламинат класса 31.

	3
	Кирпич строительный размером 250х120х65 мм
	Торговый знак отсутствует.

ООО "КСМ", Новгород
	Кирпич предназначен для общестроительных работ. Кирпич соответствует ГОСТ 530-2012. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 370 Бк/кг. Кирпич нормального формата - одинарный Средняя плотность, кг/м3, 711 – 799. Кислотостойкость кирпича 95,0%. Водопоглощение кирпича 6,0%

	4
	Стеклопакет
	Торговый знак отсутствует.

«Окна ВЕКА»
	Стеклопакеты - объемные изделия, состоящие из двух листов стекла, соединенных между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков, образующих герметически замкнутые камеры, заполненные осушенным воздухом, предназначены для устройства герметичных светопрозрачных заполнений. Соответствуют ГОСТ Р 54175–2010. Стеклопакеты однокамерные с толщиной стекол 4 мм, одно стекло марки М1 другое энергосберегающее с низкоэмиссионным покрытием, толщина стеклопакетов  24 мм.

	5
	Герметик
	Торговый знак отсутствует.

ООО «Герметик-Центр»
	Герметик предназначен для уплотнения швов. Состоит из раствора поливинилхлорида (ПВХ) и тетрагидрофурана (ТГФ), быстро испаряется, вязкий.

	6
	Смесь сухая шпаклевка
	Торговый знак отсутствует.

ООО «КНАУФ ГИПС»
	Смесь сухая шпаклевка на гипсовой основе. Влажность 0,30 % массы. Начало схватывания смеси при производстве работ вручную наступает через 60 мин. Водоудерживающая способность 95%. Предел прочности на растяжение при изгибе затвердевших смесей  1,0 МПа. Предел прочности при сжатии затвердевших смесей 2,0 МПа. Прочность сцепления затвердевших смесей с основанием 0,30 МПа.

	7
	Плитка облицовочная размером 300х200 мм
	Торговый знак отсутствует.

ЕВРО-КЕРАМИКА
	Плитка предназначена для облицовки стен  внутри помещений жилых и общественных зданий и в бытовых помещениях промышленных зданий. Соответствует ГОСТ 6787-2001. Степень износостойкости с нижним пределом 1, верхним пределом 4. Водопоглащение 4,4%. Твердость глазури по Моосу 5. Плитка одноцветная. 

	8
	Клей
	Торговый знак отсутствует.

ООО «КНАУФ ГИПС»
	Клей предназначен для приклеивания всех типов облицовочной керамической, керамогранитной и клинкерной плитки, плитки из натурального и искусственного камня на поверхности стен и полов из бетона, железобетона, ячеистого бетона, кирпича, гипсокартона, цементных, известково-цементных и гипсовых штукатурок при проведении внутренних и наружных работ.
Клей в виде сухой строительной смеси, состоящей из цемента, мелкозернистого фракционного песка, модифицированная специальными добавками. Максимальная фракция 0,63. Время пригодности раствора к использованию 4 часа. Показатель сползания  0,5 мм. Смесь выдерживает 25 циклов замерзания-оттаивания. Марочная прочность  М100. Марка по морозостойкости F35. Температура применения + 20°С.

	9
	Смесь для заделки швов
	Торговый знак отсутствует.

ГК БИРСС
	Смесь на цементной основе предназначенад ля заделки швов между стеновыми и напольными кафельными плитками и клинкерами. Температуры применения: нижний предел -20 °С, верхний предел +81 °С. Смесь белого цвета, водостойкая.

	10
	Эмаль
	Торговый знак отсутствует.
ПФ-115
Кронос-СПБ
	Эмаль предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений. Минимальная стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5% раствора моющего средства 15 мин. Эмаль на алкидной основе, устойчива к воде и моющим химическим средствам. Высыхание слоя 24 часа при температуре + 20 градусов Цельсия. Разбавители эмали вода или уайт-спирит. После применения эмали помещение необходимо проветривать. Массовая доля нелетучих веществ: нижний предел 60%, верхний предел - 68%. Эластичность пленки при изгибе 1 мм.  Эмаль высшего сорта. Максимальная адгезия 1 балл. Эмаль цветная.

	11
	Краска для наружной и внутренней окраски
	Торговый знак отсутствует.
ВД-АК-111
Кронос-СПБ
	Краска предназначена для наружной и внутренней окраски зданий и сооружений. Соответствует ГОСТ 28196-89. Краска на основе сополимерной акрилатной дисперсии. После высыхания краска образует пленку с ровной однородной матовой поверхностью. Массовая доля нелетучих веществ: нижний предел 52%, верхний предел 56 %. рН краски: верхний предел 9, нижний предел 8,1. Укрывистость высушенной пленки 100 г/м2. Степень перетира 60 мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре 20 °С - 1 час. Расход краски на один слой: верхний предел 150 г/м2, нижний предел 110 г/м2. Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре 20°С - 24 часа. Морозостойкость краски, циклы - 5. 

	12
	Стеклообои длиной 30 м, шириной 1 м
	Торговый знак отсутствует.

Fintex
	Стеклообои предназначены для декоративной отделки стен и подлежат последующей окраске. Соответствуют ГОСТ Р 52805-2007.  Тип - диагональ. Плотность 165 гр/м2. Масса 1 м2 полотна обоев в рулоне (плотность), г/м2, 50. Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании - 20 %.  Белизна - 70 %.  Стеклообои имеют группу горючести Г1 по ГОСТ 30244, воспламеняемости - В1 по ГОСТ 30402, токсичность продуктов горения - Т1 и дымообразующую способность - Д1 по ГОСТ 12.1.044.

	13
	Шпатлевка
	Торговый знак отсутствует.

ГК БИРСС
	Шпатлевка используется для выравнивания потолков и стен, внутри сухих помещений. Цвет белый. Прочность сцепления с основанием 0,5 МПа. Время высыхания при +20 ºС - 1 сутки. Рабочая температура +20 ºС.

	14
	Противомоскитная сетка размером ячейки 3х3
	Торговый знак отсутствует.

ООО «Монблан»
	Противомоскитная сетка  предназначена для защиты от различных насекомых. Цвет белый. Сетка изготовлена из износостойкого армированного полотна

	15
	Защитные экраны
	Торговый знак отсутствует.

Лидер-сантехника
	Защитные экраны предназначены для закрытия радиаторов, играют декоративную роль. Экраны сделаны из МДФ

	16
	Люк ревизионный размером 600х600 мм
	Торговый знак отсутствует.

ЗАО «Рувинил»
	Смотровой ревизионный люк предназначен для ревизионного доступа к инженерным системам. Люк изготовлен из ПВХ. 

	17
	Лак
	Торговый знак отсутствует.
ХС-511
ООО «ВМП»
	Лак предназначен для  покрытия древесины, эксплуатируемых внутри помещений с последующей полировкой. Расход лака на один слой в диапазоне 85 - 128 г/м². Время высыхания 60 минут до степени 3.   

	18
	Теплоизоляционный материал толщиной 100 мм
	Торговый знак отсутствует.
Пенофол
ROCKWOOL
	Теплоизоляционный материал предназначен для  пароизоляции потолочных перекрытий, стеновых панелей, пола, а также чердачных и подвальных помещений. Коэффициент теплового отражения поверхности: верхний предел 97 %, нижний предел 95%. Коэффициент теплопроводности l, при 20° С, в сухом состоянии находится в диапазоне 0,047 - 0,051. Водопоглощение по обьему 0,35.  Паропроницаемость 0,001.

	19
	Доски паркетные размером 12,6х194х2276
	Торговый знак отсутствует.

Tarkett
	Доски паркетные многослойные с замковым соединением, поверхность гладкая , порода дерева дуб селект.

	20
	Пленка шириной 1,65 м
	Торговый знак отсутствует.

ООО ПКП «Ресурс»
	Пленка предназначена для устройства покрытия бассейнов. Основой является ткань из полиэстера, покрытие из пвх, вес 2кг/кв.м

	21
	Подложки
	Торговый знак отсутствует.

ООО ПКП «Ресурс»
	Подложки звукоизоляционные под паркет толщиной 2 мм

	22
	Тяга подвеса длиной 350 мм
	Торговый знак отсутствует.

ПК «Спецстрой»
	Применяется при монтаже подвесного потолка для подвеса с зажимом.

	23
	Алюминиевый профиль размером 25х25 мм
	Торговый знак отсутствует.

МТ-Холдинг
	Алюминиевый профиль применяется во внутренней отделке зданий и сооружений. Соответствует ГОСТ 8617-81. Алюминиевый профиль не имеет никаких полостей, отличается Г-образным внешним видом.

	24
	Кровельный материал
	Торговый знак отсутствует.
Техноэласт ЭПП
ТехноНИКОЛЬ
	Битумно-полимерный наплавляемый рулонный кровельный гидроизоляционный материал применяется в качестве верхнего слоя наплавляемой кровли. Соответствует ГОСТ 30547-97. Толщина 5мм. Разрывная сила при растяжении в продольном и поперечном направлении,  600 Н. Тип покрытия: верх- сланец, низ-пленка. Теплостойкость 120 °С.

	25
	Кровельный материал
	Торговый знак отсутствует.
Техноэласт ХПП
ТехноНИКОЛЬ
	Битумно-полимерный наплавляемый рулонный кровельный гидроизоляционный материал применяется в качестве нижнего слоя наплавляемой кровли, а также подходит для всех видов наплавляемой гидроизоляции, в том числе и для гидроизоляции фундамента. Соответствует ГОСТ 30547-97. Толщина 3 мм. Разрывная сила при растяжении в продольном и поперечном направлении, 360 Н. В качестве покрытия с обеих сторон материала используется полимерная пленка. 

	26
	Полоса стальная шириной 50, толщиной 5 мм
	Торговый знак отсутствует.

ООО «ТПК МеталлХолдинг»
	Соответствует ГОСТ 103-2006. Полоса стальная изготовлена из стали марки 3сп(пс).








