Настоящим организация/физическое лицо, сведения о  которой(ом)  указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме, выражает  согласие  на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации аукциона в электронной форме на  …  (реестровый номер закупки …), на условиях, предусмотренных указанной документацией аукциона в электронной форме.

Используемые материалы, оборудование соответствуют проектным требованиям, ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Копии этих сертификатов и т.п. будут предоставлены Подрядчиком Заказчику за 2 рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

1. Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме:

	N  п/п
	Наименование товара
	Указание на товарный знак (модель, производитель)
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Сведения о сертификации

	
	
	
	Требуемый параметр
	Требуемое значение
	 значение, предлагаемое участником
	
	

	1
	ИНЪЕКТОР ПАКЕР, ДИАМЕТР 14 ММ
	ФИРМА 'ВЕБАК', выражаем согласие на данный материал, в соответствии со ст. 66 44ФЗ участник аукциона выражает согласие на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги «в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара»
	
	Забуриваемые пакеры.
	
	шт.
	

	
	
	
	Материал
	Алюминий
	
	
	

	
	
	
	Диаметр,мм
	14
	
	
	

	
	
	
	Максимально допускаемое инъекционное давление при нагнетании материала в бетон, бар
	200
	
	
	

	
	
	
	Максимально допускаемое инъекционное давление при нагнетании материала в кладку, бар
	30
	
	
	

	
	
	
	Потери давления, бар
	10-15
	
	
	

	2


	ГИДРОАКТИВНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ПЕНОПОЛИУРЕТА-НОВЫЙ СОСТАВ
	"ВИТРАПУР ФОАМ ФЛЕКС", выражаем согласие на данный материал, в соответствии со ст. 66 44ФЗ участник аукциона выражает согласие на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги «в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара»
	Вязкость смеси, при температуре 250С
	300 мПа.с

	
	л.
	 

	
	
	
	Объем вспенивания
	максимально 1:30
	
	
	

	
	
	
	Плотность смеси, при температуре 200С
	1,1 кг/л
	
	
	

	
	
	
	Плотность пены, при температуре 200С
	0,1 г/см3
	
	
	

	
	
	
	Время начала реакции при контакте с водой
	30 сек.
	
	
	

	
	
	
	Время продолжения реакции
	60 сек.
	
	
	

	
	
	
	Высыхание до отлипа
	Не менее 2 минут
	
	
	

	3
	ВЫСОКОПРОЧНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ ФИБРОЙ РЕМОНТНЫЙ РАСТВОР
	МЕГАКРЕТ 40 , выражаем согласие на данный материал, в соответствии со ст. 66 44ФЗ участник аукциона выражает согласие на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги «в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара»
	Прочность на сжатие:

Через 24 часа

Через 7 дней

Через 28 дней
	25,00Н/мм2
40,00 Н/мм2
55,00 Н/мм2
	
	кг
	

	
	
	
	Прочность на изгиб
	8,00 Н/мм2
	
	
	

	
	
	
	Работопригодность
	2 часа при +200С.
	
	
	

	
	
	
	Модуль эластичности
	21,70 Gpa
	
	
	

	
	
	
	Стойкость к карбонизации
	присутствует
	
	
	

	
	
	
	Максимальное содержание хлорида
	0,00%.

	
	
	

	
	
	
	Адгезионная прочность
	 >2,00 Н/ мм2
	
	
	

	4
	ЭЛАСТИЧНАЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТ-НАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
	АКВАМАТ ЭЛАСТИК, выражаем согласие на данный материал, в соответствии со ст. 66 44ФЗ участник аукциона выражает согласие на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги «в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара»
	Работопригодность
	60 мин. при температуре +200С
	
	кг
	

	
	
	
	Плотность
	1,80 кг/л.
	
	
	

	
	
	
	После нанесения материала поверхность готова к

- дождю:
- хождению: 

- давлению воды: 
	3 часа;

24 часа;

7 суток
	
	
	

	
	
	
	Обеспечение водопроницаемости при давлении воды
	до 7 атм.
	
	
	

	
	
	
	
	Паропроницаема.

Разрешен контакт с питьевой водой.
Предотвращает карбонизацию бетона.
	
	
	

	5
	Мягко-

эластичная

гидроизолирующая

инъекционная

смола
	ГЕЛЬ MC-INJEKT GL - 95-TX, выражаем согласие на данный материал, в соответствии со ст. 66 44ФЗ участник аукциона выражает согласие на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги «в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара»
	Плотность при 20°С и относительной влажности  воздуха 50%
	1,1 г/см³ 
	
	л
	

	
	
	
	Вязкость при 20°С и относительной 

влажности воздуха 50%
	около 30 мПа*сек.
	
	
	

	
	
	
	Время жизни материала 

при 20°С и относительной влажности воздуха 50%
	19-140 секунд
	
	
	

	
	
	
	Минимальная температура

применения
	+1°С (температура

конструкции)
	
	
	

	
	
	
	Растяжение при 20°С и относительной 

влажности воздуха 50%
	Около 150% 


	
	
	

	
	
	
	Разбухание при нахождении в воде при 20°С
	около 20-30 %
	
	
	

	6
	ТРАП
	HL616 W/1, выражаем согласие на данный материал, в соответствии со ст. 66 44ФЗ участник аукциона выражает согласие на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги «в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара»
	
	Предназначен для отвода в канализацию сточных вод с уровня пола и гидроизоляции с допустимой нагрузкой на решетку до 1,5 т.
	
	шт
	

	
	
	
	Присоединительные размеры
	DN 110
	
	
	

	
	
	
	Пропускная способность
	2,10 л/сек.
	
	
	

	
	
	
	Максимальная разрешенная нагрузка
	до 1,5 т


	
	
	

	
	
	
	Рабочая температура
	от – 50 до +100 0С
	
	
	

	
	
	
	Высота надставного элемента трапа:
	от 45 до 120 мм.
	
	
	

	7
	Стеклопакет 6/зак/-16-4х1х4 в профиль SCHUCO система FW50+
	Schüco
	Размер
	2430х440 мм
	2430х440 мм
	шт.
	

	8
	Стеклопакет 6/зак/-16-4х1х4 в профиль SCHUCO система FW50+
	Schüco
	Размер
	1205х775 мм
	1205х775 мм
	шт.
	

	9
	Стеклопакет 6/зак/-16-4х1х4 в профиль SCHUCO система FW50+
	Schüco
	Размер
	1500х600 мм
	1500х600 мм
	шт.
	

	10
	Стеклопакет 6/зак/-16-4х1х4 в профиль SCHUCO система FW50+
	Schüco
	Размер
	1810х600 мм
	1810х600 мм
	шт.
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