Первая часть заявки

на поставку легкового автомобиля Lada Granta лифтбек 21911-712-41
Настоящим организация, сведения о которой указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме выражает согласие на поставку легкового автомобиля Lada Granta лифтбек 21911-712-41, в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными документацией об аукционе в электронной форме.


Реестровый номер аукциона в электронной форме, указанный в извещении на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru 
№ 0318300429615000001 от 05.03.2015.
· Страна происхождения - Россия

· Производитель - ОАО "АвтоВАЗ"

	№

п/п
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Функциональные, технические и качественные характеристики

	1
	легковой автомобиль Lada Granta лифтбек 21911-712-41
	шт
	1
	Основные параметры и размеры
Длина, мм
4246 
Ширина, мм
1700 
Высота, мм
1500
База, мм
2476
Колея передних колес, мм
1430
Колея задних колес, мм
1414 
Объем багажного отделения, куб. дм.
440 
Масса в снаряженном состоянии, кг
1085
Полная масса автомобиля, кг
1560 
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг
900 
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг
450 
Колесная формула / ведущие колеса
4 х 2 / передние
Компоновочная схема автомобиля
переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное
Тип кузова / количество дверей
Лифтбек / 5
Двигатель 

Тип двигателя
четырехтактный, бензиновый
Система питания
распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров
4, рядное
Рабочий объём двигателя, куб. см
1596 
Максимальная мощность, кВт / об.мин.
64 /5100
Максимальный крутящий момент
140 / 3800
Топливо
неэтилированный бензин АИ-95 (min)
Количество клапанов
8-кл.
Динамические характеристики
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км
7,0
Максимальная скорость, км/ч
166
Коробка передач
механическая
Число передач
5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары
3,7
Рулевое управление
рулевой механизм типа шестерня -рейка
Шины
175/70R14(82,T,H)
Трансмиссия Механическая
Емкость топливного бака, л
50
• электроусилитель руля
В комплекте
• кондиционер
В комплекте
• ABS + BAS
В комплекте
• аудиоподготовка
В комплекте
• подушка безопасности водителя
В комплекте
• подголовники задних сидений
В комплекте
• атермальные стекла
В комплекте
· цвет
Белый
Перечень работ по предпродажной подготовке.

Автомобиль вымыт и просушен.

Проверена затяжка гаек колес и давление воздуха в шинах. Гайки колёс затянуты рекомендованным моментом и доведены до нормы давления воздуха в шинах.

Проверены и, доведены до нормы уровни:

масла в двигателе, коробке передач;

охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя;

тормозной жидкости в бачке главного цилиндра гидропривода рабочих тормозов;

жидкости в бачке стеклоомывателя.

Проверена и восстановлена герметичность всех систем и агрегатов (соединения, сливные и наливные пробки, запорные краны).

Проверена и доведена до нормы степень заряженности аккумуляторных батарей, уровень и плотность электролита.

Проверено и отрегулировано натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов.

Проверено наличие комплектующих изделий и принадлежностей и установлено на место.

Проверена работа стеклоподъемников, замков капота, дверей. Устранены обнаруженные неисправности.

Произведено испытание на стенде (пробег 0,5-1,0 км), во время которого проверяется работа двигателя, коробки передач, тормозных систем, рулевого управления, контрольно-измерительных приборов, сигнализаторов, приборов освещения, световой и звуковой сигнализации, стеклоочистителей и стеклоомывателя, системы отопления и вентиляции.

После испытания на ходу устранены обнаруженные неисправности.

Проверено крепление (Здесь и далее недостатки, обнаруженные при проведении проверочных работ (проверка герметичности, работоспособности, крепления, уровня масла или жидкости), устранены)
картера сцепления к блоку цилиндров, коробки передач к картеру сцепления;

Проверено и, отрегулировано:

зазоры между клапанами и коромыслами;

Заменены:

масло в картере двигателя и масляный фильтр;




