Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

на право заключения муниципального контракта на поставку …………………………………………… 
1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме №……………., документацию об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального  контракта ………………………,  а также применимые к данному открытому аукциону в электронной форме действующее законодательство и нормативно-правовые акты РФ,  сообщаем о согласии поставить товар, являющийся предметом проводимого аукциона, а также сообщаем сведения о товаре, предлагаемом к поставке: 
	№ п/п
	Наименование

товара
	Товарный знак (его словесное обозначение)  (при его наличии)
	Характеристики товара, требуемые документацией об аукционе в электронной форме
	Характеристики товара, предлагаемого к поставке участником размещения заказа

	1
	Активная двухполосная акустическая система
	DB TECHNOLOGIES OPERA 605D
	Мощность не менее  650 Вт, усилители: низкочастотный не менее 500 Вт и высокочастотный не менее 150 Вт. Диапазон воспроизводимых частот от  50 Гц до 20 кГц. Уровень максимального звукового давления не менее 131 дБ. Динамики: должно быть наличие не менее одного неодимового динамика размером 15 дюймов, должно быть наличие не менее одного неодимового драйвера с диаметром звуковой катушки не менее  2 дюймов. Должно быть наличие  рупора 90 х 60 градусов. Входные разъемы: комбинированный типа «кэнон/джек», выходной разъем типа «кэнон». Должно быть наличие следующих элементов защиты: защита от перегрузки, перегрева, короткого замыкания. Акустическая система должна быть изготовлена из пропиленового композитного корпуса. Габариты: Высота: не более 720 мм, Ширина: не более 440 мм, Глубина: не более 400 мм. Вес:  не более 20 кг.
	Мощность 650 Вт, усилители: низкочастотный 500 Вт и высокочастотный 150 Вт. Диапазон воспроизводимых частот от  50 Гц до 20 кГц. Уровень максимального звукового давления 131 дБ. Динамики: наличие одного неодимового динамика размером 15 дюймов, наличие одного неодимового драйвера с диаметром звуковой катушки 2 дюйма. Наличие  рупора 90х60 градусов. Входные разъемы: комбинированный типа «кэнон/джек», выходной разъем типа «кэнон». Наличие следующих элементов защиты: защита от перегрузки, перегрева, короткого замыкания. Акустическая система изготовлена из пропиленового композитного корпуса. Габариты: Высота: 720 мм, Ширина: 440 мм, Глубина: 400 мм. Вес:  20 кг.



