Форма 2. Сведения о конкретных показателях товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме

Настоящим выражаем свое согласие поставить товар, соответствующий требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку спецодежды и средств индивидуальной защиты (СМП) для нужд государственного бюджетного учреждения города Москвы по эксплуатации и ремонту инженерных сооружений "Гормост" (реестровый номер открытого аукциона в электронной форме № 0373200557915000144), конкретные показатели которого, соответствующие положениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, указаны ниже:


	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики товара (требуемое значение)
	Ед. изм.
	Кол-во 
	Наименование товара (товарный знак, модель и т.д. – предложение участника)
	Технические характеристики товара (предложение участника)

	1
	Костюм летний х/б 44/46, 158-164
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	44,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	2
	Костюм летний х/б 44/46, 170-176
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	56,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	3
	Костюм летний х/б 44/46, 182-188
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	18,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	4
	Костюм летний х/б 48/50, 158-164
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	211,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	5
	Костюм летний х/б 48/50, 170-176
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	572,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	6
	Костюм летний х/б 48/50, 182-188
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	175,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	7
	Костюм летний х/б 52/54, 158-164
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	104,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	8
	Костюм летний х/б 52/54, 170-176
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	619,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	9
	Костюм летний х/б 52/54, 182-188
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	401,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	10
	Костюм летний х/б 56/58, 158-164
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	65,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	11
	Костюм летний х/б 56/58, 170-176
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	242,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	12
	Костюм летний х/б 56/58, 182-188
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	218,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	13
	Костюм летний х/б 60/62, 158-164
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	20,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	14
	Костюм летний х/б 60/62, 170-176
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	92,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	15
	Костюм летний х/б 60/62, 182-188
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении №  2 к техническому заданию
	шт
	53,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	16
	Костюм летний х/б 42, 170-176
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении №  2 к техническому заданию
	шт
	1,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	17
	Костюм летний х/б 44/46, 146-150
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	1,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	18
	Костюм летний х/б 48/50, 194-200
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	6,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	19
	Костюм летний х/б 52/54, 194-200
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	12,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	20
	Костюм летний х/б 56/58, 194-200
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	12,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	21
	Костюм летний х/б 60/62, 194-200
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	4,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	22
	Костюм летний х/б 64/66, 158-164
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	6,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	23
	Костюм летний х/б 64/66, 170-176
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	13,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	24
	Костюм летний х/б 64/66, 182-188
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	14,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	25
	Костюм летний х/б 64/66, 194-200
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	6,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	26
	Костюм летний х/б 68/70, 158-164
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	2,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	27
	Костюм летний х/б 68/70, 170-176
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	2,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	28
	Костюм летний х/б 72/74, 182-188
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	1,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	29
	Костюм летний х/б 76/78, 194-200
	Требования к свойствам костюмов летних из смесовых тканей изложены в Приложении № 2 к техническому заданию
	шт
	2,00
	Костюм летний «Гормост» х/б.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	30
	Костюм летний х/б электромонтёров 44/46, 170-176
	Требования к свойствам костюмов летних из хлопчатобумажных тканей изложены в Приложении № 3 к техническому заданию
	шт
	1,00
	Костюм летний «Гормост» х/б (для электромонтеров).
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	31
	Костюм летний х/б электромонтёров 48/50, 158-164
	Требования к свойствам костюмов летних из хлопчатобумажных тканей изложены в Приложении № 3 к техническому заданию
	шт
	7,00
	Костюм летний «Гормост» х/б (для электромонтеров).
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	32
	Костюм летний х/б электромонтёров 48/50, 170-176
	Требования к свойствам костюмов летних из хлопчатобумажных тканей изложены в Приложении № 3 к техническому заданию
	шт
	69,00
	Костюм летний «Гормост» х/б (для электромонтеров).
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	33
	Костюм летний х/б электромонтёров 48/50, 182-188
	Требования к свойствам костюмов летних из хлопчатобумажных тканей изложены в Приложении № 3 к техническому заданию
	шт
	17,00
	Костюм летний «Гормост» х/б (для электромонтеров).
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	34
	Костюм летний х/б электромонтёров 52/54, 158-164
	Требования к свойствам костюмов летних из хлопчатобумажных тканей изложены в Приложении № 3 к техническому заданию
	шт
	3,00
	Костюм летний «Гормост» х/б (для электромонтеров).
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	35
	Костюм летний х/б электромонтёров 52/54, 170-176
	Требования к свойствам костюмов летних из хлопчатобумажных тканей изложены в Приложении № 3 к техническому заданию
	шт
	75,00
	Костюм летний «Гормост» х/б (для электромонтеров).
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	36
	Костюм летний х/б электромонтёров 52/54, 182-188
	Требования к свойствам костюмов летних из хлопчатобумажных тканей изложены в Приложении № 3 к техническому заданию
	шт
	30,00
	Костюм летний «Гормост» х/б (для электромонтеров).
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	37
	Костюм летний х/б электромонтёров 56/58, 158-164
	Требования к свойствам костюмов летних из хлопчатобумажных тканей изложены в Приложении № 3 к техническому заданию
	шт
	1,00
	Костюм летний «Гормост» х/б (для электромонтеров).
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	38
	Костюм летний х/б электромонтёров 56/58, 170-176
	Требования к свойствам костюмов летних из хлопчатобумажных тканей изложены в Приложении № 3 к техническому заданию
	шт
	19,00
	Костюм летний «Гормост» х/б (для электромонтеров).
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	39
	Костюм летний х/б электромонтёров 56/58, 182-188
	Требования к свойствам костюмов летних из хлопчатобумажных тканей изложены в Приложении № 3 к техническому заданию
	шт
	23,00
	Костюм летний «Гормост» х/б (для электромонтеров).
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	40
	Костюм летний х/б электромонтёров 60/62, 170-176
	Требования к свойствам костюмов летних из хлопчатобумажных тканей изложены в Приложении № 3 к техническому заданию
	шт
	4,00
	Костюм летний «Гормост» х/б (для электромонтеров).
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	41
	Костюм летний х/б электромонтёров 60/62, 182-188
	Требования к свойствам костюмов летних из хлопчатобумажных тканей изложены в Приложении № 3 к техническому заданию
	шт
	8,00
	Костюм летний «Гормост» х/б (для электромонтеров).
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	42
	Костюм летний х/б электромонтёров 52/54, 194-200
	Требования к свойствам костюмов летних из хлопчатобумажных тканей изложены в Приложении № 3 к техническому заданию
	шт
	2,00
	Костюм летний «Гормост» х/б (для электромонтеров).
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	43
	Костюм летний х/б электромонтёров 64/66, 170-176
	Требования к свойствам костюмов летних из хлопчатобумажных тканей изложены в Приложении № 3 к техническому заданию
	шт
	1,00
	Костюм летний «Гормост» х/б (для электромонтеров).
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	44
	Костюм летний х/б электромонтёров 64/66, 182-188
	Требования к свойствам костюмов летних из хлопчатобумажных тканей изложены в Приложении № 3 к техническому заданию
	шт
	2,00
	Костюм летний «Гормост» х/б (для электромонтеров).
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	45
	Костюм летний х/б электромонтёров 68/70, 194-200
	Требования к свойствам костюмов летних из хлопчатобумажных тканей изложены в Приложении № 3 к техническому заданию
	шт
	1,00
	Костюм летний «Гормост» х/б (для электромонтеров).
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	46
	Жилет сигнальный 40/42, 170-176
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	2,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	47
	Жилет сигнальный 44/46, 148-152
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	1,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	48
	Жилет сигнальный 44/46, 158-164
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	43,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	49
	Жилет сигнальный 44/46, 170-176
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	42,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	50
	Жилет сигнальный 44/46, 182-188
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	9,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	51
	Жилет сигнальный 48/50, 158-164
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	189,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	52
	Жилет сигнальный 48/50, 170-176
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	731,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	53
	Жилет сигнальный 48/50, 182-188
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	206,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	54
	Жилет сигнальный 48/50, 194-200
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	5,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	55
	Жилет сигнальный 52/54, 158-164
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	128,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	56
	Жилет сигнальный 52/54, 170-176
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	701,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	57
	Жилет сигнальный 52/54, 180-182
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	421,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	58
	Жилет сигнальный 52/54, 194-200
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	15,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	59
	Жилет сигнальный 56/58, 158-164
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	68,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	60
	Жилет сигнальный 56/58, 170-176
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	210,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	61
	Жилет сигнальный 56/58, 182-188
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	267,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	62
	Жилет сигнальный 56/58, 194-200
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	10,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	63
	Жилет сигнальный 60/62, 158-164
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	13,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	64
	Жилет сигнальный 60/62, 170-176
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	100,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	65
	Жилет сигнальный 60/62, 182-188
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	65,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	66
	Жилет сигнальный 60/62, 194-200
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	2,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	67
	Жилет сигнальный 64/66, 158-164
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	6,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	68
	Жилет сигнальный 64/66, 170-176
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	14,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	69
	Жилет сигнальный 64/66, 182-188
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	7,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	70
	Жилет сигнальный 64/66, 194-200
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	7,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	71
	Жилет сигнальный 68/70, 158-164
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	1,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	72
	Жилет сигнальный 68/70, 170-176
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	1,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	73
	Жилет сигнальный 68/70, 194-200
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	3,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	74
	Жилет сигнальный 72/74, 182-188
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	1,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	75
	Жилет сигнальный 72/74, 194-200
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	1,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	76
	Жилет сигнальный 76/78, 194-200
	Требования к жилетам изложены в Приложении №4 к техническому заданию
	шт
	1,00
	Жилет сигнальный.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	77
	Сапоги юфтевые р. 35
	Описание сапог в Приложении №5 к техническому заданию
	пары
	1,00
	Сапоги юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	78
	Сапоги юфтевые р. 36
	Описание сапог в Приложении №5 к техническому заданию
	пары
	4,00
	Сапоги юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	79
	Сапоги юфтевые р. 37
	Описание сапог в Приложении №5 к техническому заданию
	пары
	13,00
	Сапоги юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	80
	Сапоги юфтевые р. 38
	Описание сапог в Приложении №5 к техническому заданию
	пары
	25,00
	Сапоги юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	81
	Сапоги юфтевые р. 39
	Описание сапог в Приложении №5 к техническому заданию
	пары
	51,00
	Сапоги юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	82
	Сапоги юфтевые р. 40
	Описание сапог в Приложении №5 к техническому заданию
	пары
	135,00
	Сапоги юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	83
	Сапоги юфтевые р. 41
	Описание сапог в Приложении №5 к техническому заданию
	пары
	327,00
	Сапоги юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	84
	Сапоги юфтевые р. 42
	Описание сапог в Приложении №5 к техническому заданию
	пары
	705,00
	Сапоги юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	85
	Сапоги юфтевые р. 43
	Описание сапог в Приложении №5 к техническому заданию
	пары
	759,00
	Сапоги юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	86
	Сапоги юфтевые р. 44
	Описание сапог в Приложении №5 к техническому заданию
	пары
	401,00
	Сапоги юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	87
	Сапоги юфтевые р. 45
	Описание сапог в Приложении №5 к техническому заданию
	пары
	184,00
	Сапоги юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	88
	Сапоги юфтевые р. 46
	Описание сапог в Приложении №5 к техническому заданию
	пары
	84,00
	Сапоги юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	89
	Сапоги юфтевые р. 47
	Описание сапог в Приложении №5 к техническому заданию
	пары
	9,00
	Сапоги юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	90
	Сапоги юфтевые р. 48
	Описание сапог в Приложении №5 к техническому заданию
	пары
	1,00
	Сапоги юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	91
	Сапоги юфтевые р. 52
	Описание сапог в Приложении №5 к техническому заданию
	пары
	1,00
	Сапоги юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	92
	Ботинки юфтевые р. 35
	Описание сапог в Приложении №6 к техническому заданию
	пары
	2,00
	Ботинки юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	93
	Ботинки юфтевые р. 36
	Описание сапог в Приложении №6 к техническому заданию
	пары
	6,00
	Ботинки юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	94
	Ботинки юфтевые р. 37
	Описание сапог в Приложении №6 к техническому заданию
	пары
	29,00
	Ботинки юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	95
	Ботинки юфтевые р. 38
	Описание сапог в Приложении №6 к техническому заданию
	пары
	51,00
	Ботинки юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	96
	Ботинки юфтевые р. 39
	Описание сапог в Приложении №6 к техническому заданию
	пары
	83,00
	Ботинки юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	97
	Ботинки юфтевые р. 40
	Описание сапог в Приложении №6 к техническому заданию
	пары
	41,00
	Ботинки юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	98
	Ботинки юфтевые р. 41
	Описание сапог в Приложении №6 к техническому заданию
	пары
	53,00
	Ботинки юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	99
	Ботинки юфтевые р. 42
	Описание сапог в Приложении №6 к техническому заданию
	пары
	71,00
	Ботинки юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	100
	Ботинки юфтевые р. 43
	Описание сапог в Приложении №6 к техническому заданию
	пары
	71,00
	Ботинки юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	101
	Ботинки юфтевые р. 44
	Описание сапог в Приложении №6 к техническому заданию
	пары
	33,00
	Ботинки юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	102
	Ботинки юфтевые р. 45
	Описание сапог в Приложении №6 к техническому заданию
	пары
	13,00
	Ботинки юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	103
	Ботинки юфтевые р. 46
	Описание сапог в Приложении №6 к техническому заданию
	пары
	4,00
	Ботинки юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	104
	Ботинки юфтевые р. 47
	Описание сапог в Приложении №6 к техническому заданию
	пары
	1,00
	Ботинки юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	105
	Сапоги юфтевые р. 49
	Описание сапог в Приложении №5 к техническому заданию
	пары
	1,00
	Сапоги юфтевые.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	106
	Костюм ПВХ 48/50, 158-164
	Требования к свойствам костюмов ПВХ  изложены в Приложении № 7 к техническому заданию
	шт
	6,00
	Костюм ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	107
	Костюм ПВХ 48/50, 170-176
	Требования к свойствам костюмов ПВХ  изложены в Приложении № 7 к техническому заданию
	шт
	47,00
	Костюм ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	108
	Костюм ПВХ 48/50, 182-188
	Требования к свойствам костюмов ПВХ  изложены в Приложении № 7 к техническому заданию
	шт
	9,00
	Костюм ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	109
	Костюм ПВХ 52/54, 158-164
	Требования к свойствам костюмов ПВХ  изложены в Приложении № 7 к техническому заданию
	шт
	6,00
	Костюм ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	110
	Костюм ПВХ 52/54, 170-176
	Требования к свойствам костюмов ПВХ  изложены в Приложении № 7 к техническому заданию
	шт
	59,00
	Костюм ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	111
	Костюм ПВХ 52/54, 182-188
	Требования к свойствам костюмов ПВХ  изложены в Приложении № 7 к техническому заданию
	шт
	35,00
	Костюм ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	112
	Костюм ПВХ 56/58, 158-164
	Требования к свойствам костюмов ПВХ  изложены в Приложении № 7 к техническому заданию
	шт
	2,00
	Костюм ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	113
	Костюм ПВХ 56/58, 170-176
	Требования к свойствам костюмов ПВХ  изложены в Приложении № 7 к техническому заданию
	шт
	22,00
	Костюм ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	114
	Костюм ПВХ 56/58, 182-188
	Требования к свойствам костюмов ПВХ  изложены в Приложении № 7 к техническому заданию
	шт
	25,00
	Костюм ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	115
	Костюм ПВХ 60/62, 158-164
	Требования к свойствам костюмов ПВХ  изложены в Приложении № 7 к техническому заданию
	шт
	2,00
	Костюм ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	116
	Костюм ПВХ 60/62, 170-176
	Требования к свойствам костюмов ПВХ  изложены в Приложении № 7 к техническому заданию
	шт
	10,00
	Костюм ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	117
	Костюм ПВХ 60/62, 180-182
	Требования к свойствам костюмов ПВХ  изложены в Приложении № 7 к техническому заданию
	шт
	12,00
	Костюм ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	118
	Плащи  ПВХ 44/46, 158-164
	Требования к свойствам плаща  ПВХ  изложены в Приложении № 8 к техническому заданию
	шт
	11,00
	Плащ ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	119
	Плащи  ПВХ 44/46, 170-176
	Требования к свойствам плаща  ПВХ  изложены в Приложении № 8 к техническому заданию
	шт
	22,00
	Плащ ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	120
	Плащи  ПВХ 44/46, 182-188
	Требования к свойствам плаща  ПВХ  изложены в Приложении № 8 к техническому заданию
	шт
	6,00
	Плащ ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	121
	Плащи  ПВХ 48/50, 158-164
	Требования к свойствам плаща  ПВХ  изложены в Приложении № 8 к техническому заданию
	шт
	19,00
	Плащ ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	122
	Плащи  ПВХ 48/50, 170-176
	Требования к свойствам плаща  ПВХ  изложены в Приложении № 8 к техническому заданию
	шт
	101,00
	Плащ ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	123
	Плащи  ПВХ 48/50, 182-188
	Требования к свойствам плаща  ПВХ  изложены в Приложении № 8 к техническому заданию
	шт
	37,00
	Плащ ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	124
	Плащи  ПВХ 52/54, 158-164
	Требования к свойствам плаща  ПВХ  изложены в Приложении № 8 к техническому заданию
	шт
	18,00
	Плащ ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	125
	Плащи  ПВХ 52/54, 170-176
	Требования к свойствам плаща  ПВХ  изложены в Приложении № 8 к техническому заданию
	шт
	97,00
	Плащ ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	126
	Плащи  ПВХ 52/54, 182-188
	Требования к свойствам плаща  ПВХ  изложены в Приложении № 8 к техническому заданию
	шт
	61,00
	Плащ ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	127
	Плащи  ПВХ 56/58, 170-176
	Требования к свойствам плаща  ПВХ  изложены в Приложении № 8 к техническому заданию
	шт
	42,00
	Плащ ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	128
	Плащи  ПВХ 56/58, 182-188
	Требования к свойствам плаща  ПВХ  изложены в Приложении № 8 к техническому заданию
	шт
	32,00
	Плащ ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	129
	Плащи  ПВХ 60/62, 158-164
	Требования к свойствам плаща  ПВХ  изложены в Приложении № 8 к техническому заданию
	шт
	2,00
	Плащ ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	130
	Плащи  ПВХ 60/62, 170-176
	Требования к свойствам плаща  ПВХ  изложены в Приложении № 8 к техническому заданию
	шт
	18,00
	Плащ ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	131
	Плащи  ПВХ 60/62, 182-188
	Требования к свойствам плаща  ПВХ  изложены в Приложении № 8 к техническому заданию
	шт
	15,00
	Плащ ПВХ.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	132
	Костюм защитный для работы в условиях повышенной влажности 48/50, 158-164, обувь р. 42
	Требования к свойствам костюма защитного для работы в условиях повышенной влажности изложены в Приложении № 9 к техническому заданию
	шт
	1,00
	Костюм защитный для работы в условиях повышенной влажности.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	133
	Костюм защитный для работы в условиях повышенной влажности 48/50, 170-176, обувь р. 42
	Требования к свойствам костюма защитного для работы в условиях повышенной влажности изложены в Приложении № 9 к техническому заданию
	шт
	3,00
	Костюм защитный для работы в условиях повышенной влажности.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	134
	Костюм защитный для работы в условиях повышенной влажности 48/50, 170-176, обувь р. 43
	Требования к свойствам костюма защитного для работы в условиях повышенной влажности изложены в Приложении № 9 к техническому заданию
	шт
	2,00
	Костюм защитный для работы в условиях повышенной влажности.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	135
	Костюм защитный для работы в условиях повышенной влажности 48/50, 182-188, обувь р. 43
	Требования к свойствам костюма защитного для работы в условиях повышенной влажности изложены в Приложении № 9 к техническому заданию
	шт
	3,00
	Костюм защитный для работы в условиях повышенной влажности.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	136
	Костюм защитный для работы в условиях повышенной влажности 52/54, 170-176, обувь р. 43
	Требования к свойствам костюма защитного для работы в условиях повышенной влажности изложены в Приложении № 9 к техническому заданию
	шт
	8,00
	Костюм защитный для работы в условиях повышенной влажности.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	137
	Костюм защитный для работы в условиях повышенной влажности 52/54, 182-188, обувь р. 44
	Требования к свойствам костюма защитного для работы в условиях повышенной влажности изложены в Приложении № 9 к техническому заданию
	шт
	5,00
	Костюм защитный для работы в условиях повышенной влажности.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	138
	Костюм защитный для работы в условиях повышенной влажности 52/54, 182-188, обувь р. 45
	Требования к свойствам костюма защитного для работы в условиях повышенной влажности изложены в Приложении № 9 к техническому заданию
	шт
	2,00
	Костюм защитный для работы в условиях повышенной влажности.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	139
	Костюм защитный для работы в условиях повышенной влажности 56/58, 170-176, обувь р. 44
	Требования к свойствам костюма защитного для работы в условиях повышенной влажности изложены в Приложении № 9 к техническому заданию
	шт
	4,00
	Костюм защитный для работы в условиях повышенной влажности.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	140
	Костюм защитный для работы в условиях повышенной влажности 56/58, 182-188, обувь р. 45
	Требования к свойствам костюма защитного для работы в условиях повышенной влажности изложены в Приложении № 9 к техническому заданию
	шт
	2,00
	Костюм защитный для работы в условиях повышенной влажности.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	141
	Сапоги резиновые рыбацкие р. 42
	Вредные и опасные производственные факторы от которых должна защищать обувь: защита от воды и общих производственных загрязнений (ГОСТ-5375-79)  Верх обуви : резина или ПВХ.  Подкладка :трикотаж.  Тип подошвы: однослойная. Подошва: резина или ПВХ.  Метод крепления : формовочный.  Особенности модели: Резиновая надставка.  Рифленая подошва с каблуком.
	пары
	2,00
	Сапоги резиновые рыбацкие.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Вредные и опасные производственные факторы от которых должна защищать обувь: защита от воды и общих производственных загрязнений (ГОСТ-5375-79) Верх обуви: резина или ПВХ.  Подкладка: трикотаж.  Тип подошвы: однослойная. Подошва: резина или ПВХ.  Метод крепления: формовочный.  Особенности модели: Резиновая надставка.  Рифленая подошва с каблуком.

	142
	Сапоги резиновые рыбацкие р. 43
	Вредные и опасные производственные факторы от которых должна защищать обувь: защита от воды и общих производственных загрязнений (ГОСТ-5375-79)  Верх обуви : резина или ПВХ.  Подкладка :трикотаж.  Тип подошвы: однослойная. Подошва: резина или ПВХ.  Метод крепления : формовочный.  Особенности модели: Резиновая надставка.  Рифленая подошва с каблуком.
	пары
	10,00
	Сапоги резиновые рыбацкие.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Вредные и опасные производственные факторы от которых должна защищать обувь: защита от воды и общих производственных загрязнений (ГОСТ-5375-79) Верх обуви: резина или ПВХ.  Подкладка: трикотаж.  Тип подошвы: однослойная. Подошва: резина или ПВХ.  Метод крепления: формовочный.  Особенности модели: Резиновая надставка.  Рифленая подошва с каблуком.

	143
	Сапоги резиновые рыбацкие р. 44
	Вредные и опасные производственные факторы от которых должна защищать обувь: защита от воды и общих производственных загрязнений (ГОСТ-5375-79)  Верх обуви : резина или ПВХ.  Подкладка :трикотаж.  Тип подошвы: однослойная. Подошва: резина или ПВХ.  Метод крепления : формовочный.  Особенности модели: Резиновая надставка.  Рифленая подошва с каблуком.
	пары
	4,00
	Сапоги резиновые рыбацкие.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Вредные и опасные производственные факторы от которых должна защищать обувь: защита от воды и общих производственных загрязнений (ГОСТ-5375-79) Верх обуви: резина или ПВХ.  Подкладка: трикотаж.  Тип подошвы: однослойная. Подошва: резина или ПВХ.  Метод крепления: формовочный.  Особенности модели: Резиновая надставка.  Рифленая подошва с каблуком.

	144
	Сапоги резиновые рыбацкие р. 45
	Вредные и опасные производственные факторы от которых должна защищать обувь: защита от воды и общих производственных загрязнений (ГОСТ-5375-79)  Верх обуви : резина или ПВХ.  Подкладка :трикотаж.  Тип подошвы: однослойная. Подошва: резина или ПВХ.  Метод крепления : формовочный.  Особенности модели: Резиновая надставка.  Рифленая подошва с каблуком.
	пары
	3,00
	Сапоги резиновые рыбацкие.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Вредные и опасные производственные факторы от которых должна защищать обувь: защита от воды и общих производственных загрязнений (ГОСТ-5375-79) Верх обуви: резина или ПВХ.  Подкладка: трикотаж.  Тип подошвы: однослойная. Подошва: резина или ПВХ.  Метод крепления: формовочный.  Особенности модели: Резиновая надставка.  Рифленая подошва с каблуком.

	145
	Сапоги резиновые рыбацкие р. 46
	Вредные и опасные производственные факторы от которых должна защищать обувь: защита от воды и общих производственных загрязнений (ГОСТ-5375-79)  Верх обуви : резина или ПВХ.  Подкладка :трикотаж.  Тип подошвы: однослойная. Подошва: резина или ПВХ.  Метод крепления : формовочный.  Особенности модели: Резиновая надставка.  Рифленая подошва с каблуком.
	пары
	1,00
	Сапоги резиновые рыбацкие.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Вредные и опасные производственные факторы от которых должна защищать обувь: защита от воды и общих производственных загрязнений (ГОСТ-5375-79) Верх обуви: резина или ПВХ.  Подкладка: трикотаж.  Тип подошвы: однослойная. Подошва: резина или ПВХ.  Метод крепления: формовочный.  Особенности модели: Резиновая надставка.  Рифленая подошва с каблуком.

	146
	Костюм защитный для работы в условиях повышенной влажности 48/50, 182-188, обувь р. 44
	Требования к свойствам костюма защитного для работы в условиях повышенной влажности изложены в Приложении № 9 к техническому заданию
	шт
	1,00
	Костюм защитный для работы в условиях повышенной влажности.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	147
	Костюм защитный для работы в условиях повышенной влажности 56/58, 170-176, обувь р. 45
	Требования к свойствам костюма защитного для работы в условиях повышенной влажности изложены в Приложении № 9 к техническому заданию
	шт
	1,00
	[bookmark: _GoBack]Костюм защитный для работы в условиях повышенной влажности.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Согласно техническому заданию

	148
	Костюм Л-1 р.3
	Цвет серый. Комплектация: куртка, брюки цельные с бахилами, перчатки. Ткань прорезиненная. Регулировки: ремни на брюках, бахилах, паховый ремень. По низу куртки и рукавов эластичная лента. Швы проклеенные.
	шт
	3,00
	Костюм Л-1.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Цвет серый. Комплектация: куртка, брюки цельные с бахилами, перчатки. Ткань прорезиненная. Регулировки: ремни на брюках, бахилах, паховый ремень. По низу куртки и рукавов эластичная лента. Швы проклеенные.

	149
	Костюм Л-1 р.4
	Цвет серый. Комплектация: куртка, брюки цельные с бахилами, перчатки. Ткань прорезиненная. Регулировки: ремни на брюках, бахилах, паховый ремень. По низу куртки и рукавов эластичная лента. Швы проклеенные.
	шт
	1,00
	Костюм Л-1.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Цвет серый. Комплектация: куртка, брюки цельные с бахилами, перчатки. Ткань прорезиненная. Регулировки: ремни на брюках, бахилах, паховый ремень. По низу куртки и рукавов эластичная лента. Швы проклеенные.

	150
	Перчатки маслобензостойкие
	Стойкость к воздействию масел и нефтепродуктов. Водонепроницаемые, с ребристой рабочей поверхностью, бесшовные, пятипалые. Внутренняя часть выполнена из 100% хлопка. Перчатки нитриловые. Степень свободы движения(3) для общих работ. Манжет мягкий с резинкой. Защищают руки от кратковременного воздействия кислот, щелочей свыше 20%. Класс вязки-13, Пяти нитка. МБС, КЩС.. Размерный ряд от 9 до 12 , в количестве по согласованию с заказчиком.  ГОСТ-Р-12.4.246-2008
	пары
	4,00
	Перчатки маслобензостойкие.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Стойкость к воздействию масел и нефтепродуктов. Водонепроницаемые, с ребристой рабочей поверхностью, бесшовные, пятипалые. Внутренняя часть выполнена из 100% хлопка. Перчатки нитриловые. Степень свободы движения(3) для общих работ. Манжет мягкий с резинкой. Защищают руки от кратковременного воздействия кислот, щелочей свыше 20%. Класс вязки-13, Пяти нитка. МБС, КЩС. Размерный ряд от 9 до 12.  
ГОСТ-Р-12.4.246-2008

	151
	Перчатки утепленные резиновые
	Изготовлены из латекса, с внутренней стороны покрыты флисом. Рабочая поверхность рельефная, защита руки от проникновения воды, моющих средств и загрязнений. Свойства удобные и прочные, хлопково-шерстяная ткань, Удобный манжет, многофункциональность использования. Состав: 25% шерсти, 20% акрила и 55% хлопка. Пяти нитка, класс вязки 8-10. Покрытие ПВХ.Размерный ряд от 9 до 12 , в количестве по согласованию с заказчиком.  ГОСТ 20010–93
	пары
	1 205,00
	Перчатки утепленные резиновые. Страна происхождения: Российская Федерация
	Изготовлены из латекса, с внутренней стороны покрыты флисом. Рабочая поверхность рельефная, защита руки от проникновения воды, моющих средств и загрязнений. Свойства удобные и прочные, хлопково-шерстяная ткань, Удобный манжет, многофункциональность использования. Состав: 25% шерсти, 20% акрила и 55% хлопка. Пяти нитка, класс вязки 8-10. Покрытие ПВХ. Размерный ряд от 9 до 12.  ГОСТ 20010–93

	152
	Перчатки трикотажные с обливным покрытием
	Перчатки трикотажные обливные с рельефным покрытием натуральным латексом (1,7мм) ладони и пальцев, бесшовная плотная трикотажная основа полиэфир/хлопок плотностью 10 петель, манжета - резинка. Обеспечение сухого и влажного захвата. Покрытие 4 слоя латекса. Повышенное сопротивление разрыву, Свойства: Высокая износостойкость; Плотная защитная поверхность из латекса; Не промокают. Класс вязки 10, Двойной облив. Состав смесовой нити  хлопок - 87%, п/э - 13% г/кв.м. Размерный ряд от 9 до 12 , в количестве по согласованию с заказчиком.  ГОСТ-Р-12.4.246-2008
	пары
	11 111,00
	Перчатки трикотажные с обливным покрытием.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Перчатки трикотажные обливные с рельефным покрытием натуральным латексом (1,7мм) ладони и пальцев, бесшовная плотная трикотажная основа полиэфир/хлопок плотностью 10 петель, манжета - резинка. Обеспечение сухого и влажного захвата. Покрытие 4 слоя латекса. Повышенное сопротивление разрыву, Свойства: Высокая износостойкость; Плотная защитная поверхность из латекса; Не промокают. Класс вязки 10, Двойной облив. Состав смесовой нити: хлопок - 87%, п/э - 13% г/кв.м. Размерный ряд от 9 до.  
ГОСТ-Р-12.4.246-2008

	153
	Перчатки ПВХ
	Защита от механических воздействий, нетоксичной пыли(мелкодисперсной)Перчатки трикотажные бесшовные с протектором на ладонной части из поливинилхлорида ,имеют эластичные манжеты. Свойства: Прочность и комфорт; Воздухопроницаемая хлопковая ткань ;Удобный манжет; Многофункциональность Класс вязки – 13. Пяти нитка. Состав не менее 75% хлопок, 25% полиэстер.Размерный ряд от 9 до 12 , в количестве по согласованию с заказчиком.  ГОСТ-Р-12.4.246-2008
	пары
	29 388,00
	Перчатки ПВХ. Страна происхождения: Российская Федерация
	Защита от механических воздействий, нетоксичной пыли(мелкодисперсной)Перчатки трикотажные бесшовные с протектором на ладонной части из поливинилхлорида, имеют эластичные манжеты. Свойства: Прочность и комфорт; Воздухопроницаемая хлопковая ткань; Удобный манжет; Многофункциональность Класс вязки – 13. Пяти нитка. Состав не менее 75% хлопок, 25% полиэстер. Размерный ряд от 9 до 12.
ГОСТ-Р-12.4.246-2008

	154
	Перчатки резиновые
	Защита от кислот и щелочей Хозяйственные перчатки производятся из 100% латекса. Внутри перчаток - гипоаллергенное напыление на основе хлопка.. Наладонная часть хозяйственных перчаток рельефна,. Свойства: Защита от химикатов; Влагонепроницаемость; Отсутствие швов Толщина материала перчаток - 0,4 мм. Размерный ряд от 9 до 12 , в количестве по согласованию с заказчиком.  ГОСТ 20010–93
	пары
	352,00
	Перчатки резиновые. Страна происхождения: Российская Федерация
	Защита от кислот и щелочей Хозяйственные перчатки производятся из 100% латекса. Внутри перчаток - гипоаллергенное напыление на основе хлопка. Наладонная часть хозяйственных перчаток рельефная. Свойства: Защита от химикатов; Влагонепроницаемость; Отсутствие швов Толщина материала перчаток - 0,4 мм. Размерный ряд от 9 до 12.
ГОСТ 20010–93

	155
	Рукавицы х/б с брез. налад.
	Для общепроизводственных работ, устойчивы к истиранию и механическим воздействиям. Материал: - х/б двунитка (плотн.: 220 гр/м2) - брезент с ОП пропиткой Особенности: - обработка всех швов оверлоком - прочные армированные нитки - двунитка плотность 230 г/м.кв. - брезент наладонник  плотность 480 г/м.кв. - ткань под наладонником миткаль - подладонник х/б пл. 200 гр. Размерный ряд от 9 до 12 , в количестве по согласованию с заказчиком.    ГОСТ 12.4.010-75.
	пары
	10 982,00
	Рукавицы х/б с брезентовым наладонником.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Для общепроизводственных работ, устойчивы к истиранию и механическим воздействиям. Материал: - х/б двунитка (плотн.: 220 гр/м2) - брезент с ОП пропиткой Особенности: - обработка всех швов оверлоком - прочные армированные нитки - двунитка плотность 230 г/м.кв. - брезент наладонник  плотность 480 г/м.кв. - ткань под наладонником миткаль - подладонник х/б пл. 200 гр. Размерный ряд от 9 до 12.
ГОСТ 12.4.010-75.

	156
	Рукавицы брезентовые
	Защита от значительных истирающих нагрузок. Наладонник: брезент (плотн.: 480 гр/м2). Двухнитка. Прошиты 2-й строчкой. Свойства: высокая степень защиты от искр, возможных брызг расплавленного металла ;защита от теплового излучения и ожога при контакте с нагретой поверхностью; повышенная плотность материала. Размерный ряд от 9 до 12 , в количестве по согласованию с заказчиком.  ГОСТ 12.4.010-75
	пары
	4 948,00
	Рукавицы брезентовые. Страна происхождения: Российская Федерация
	Защита от значительных истирающих нагрузок. Наладонник: брезент (плотн.: 480 гр/м2). Двухнитка. Прошиты 2-й строчкой. Свойства: высокая степень защиты от искр, возможных брызг расплавленного металла; защита от теплового излучения и ожога при контакте с нагретой поверхностью; повышенная плотность материала. Размерный ряд от 9 до 12.  
ГОСТ 12.4.010-75

	157
	Рукавицы утепленные
	Используются в зимнее время для различных видов работ.  При t ≤ 30 град. Верх – ткань «Диагональ», плотность 245 г/кв.м, утеплитель – полушерстяной ватин (или аналог – идет с искусственным мехом), плотность 350 г/кв.м. Размерный ряд от 9 до 12 , в количестве по согласованию с заказчиком.  ГОСТ 12.4.010-75
	пары
	2 772,00
	Рукавицы утепленные. Страна происхождения: Российская Федерация
	Используются в зимнее время для различных видов работ.  При t ≤ 30 град. Верх – ткань «Диагональ», плотность 245 г/кв.м, утеплитель – полушерстяной ватин (или аналог – идет с искусственным мехом), плотность 350 г/кв.м. Размерный ряд от 9 до 12.
ГОСТ 12.4.010-75

	158
	Перчатки цельноспилковые
	ГОСТ 12.4.010-75. Защита:  - от теплового излучения; - искр, брызг расплавленного металла, окалины; -  контакта с нагретыми поверхностями. Верх: спилок, толщина не менее 1 мм. Подкладка: х/б. Швы прошиты негорючей нитью. Размерный ряд от 9 до 12 , в количестве по согласованию с заказчиком.
	пары
	947,00
	Перчатки цельноспилковые. 
Страна происхождения: Российская Федерация
	Защита: - от теплового излучения; - искр, брызг расплавленного металла, окалины; -  контакта с нагретыми поверхностями. Верх: спилок, толщина не менее 1 мм. Подкладка: х/б. Швы прошиты негорючей нитью. Размерный ряд от 9 до 12.
ГОСТ 12.4.010-75.

	159
	Перчатки виброзащитные
	Перчатки из воловьей кожи/спилка, водостойкие. Тыльная сторона из водостойкой замши типа Велвет®. На ладони антивибрационная прокладка из вспененного полимера типа Порон (Poron®) толщиной 4,8мм. Размерный ряд от 9 до 12 , в количестве по согласованию с заказчиком.   ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ 12.4.002-97
	пары
	272,00
	Перчатки виброзащитные.
Страна происхождения: Российская Федерация
	Перчатки из воловьей кожи/спилка, водостойкие. Тыльная сторона из водостойкой замши типа Велвет®. На ладони антивибрационная прокладка из вспененного полимера типа Порон (Poron®) толщиной 4,8мм. Размерный ряд от 9 до 12.  
ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ 12.4.002-97




