Приложение № 1 к Техническому заданию документации об аукционе (сведения о товарах используемых в ходе исполнения контракта)

	
	1 (столбец)
	
	2 (столбец)
	Значение
(столбцы)
	5 (столбец)
	
	Сведения о
сертификации

	
	
	
	
	3
	4
	
	
	

	
	Наименование товара
(показателя)
	
	Требуемый параметр, показатель, значение
	
	
	Ед. изм.
	Предложение участника закупки (заполнение
данного столбца носит рекомендательный
характер и не является требованием к форме
заявки)
	

	
	Олифа должна быть
натуральная
	Олифа комбинированная (К5)

Производитель:  ЗАО Лакокрасочный завод «Оливеста»

Страна производитель:  Россия,  127521, Москва, Анненский пр-д, 1
	Отстой, должен быть
	
	<1
	% (по объему)
	0,9
	Все технические документы, сертификаты (если данный материал подлежит обязательной сертификации), технические паспорта и иные документы, будут предоставлены Заказчику в ходе выполнения работ. 

Материал сертифицирован.
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	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246(ВЗ-4), может быть в интервале
	
	20-60
	с
	20-60
	

	
	
	
	Плотность может быть
	
	от0
	г/см3
	0
	

	
	
	
	Кислотное число может быть
	до 10
	
	Мг КОН
	10
	

	
	
	
	Время высыхания до степени 3 при температуре
20-+2 С может быть
	
	до 24
	ч
	20
	

	
	
	
	Температура вспышки в закрытом тигле, должна
превышать
	
	32
	С
	34
	

	
	
	
	Массовая доля неомыляемых веществ, должна быть
	
	до1
	%
	Не нормируется
	


