Первая часть заявки      

Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме №  0375200021615000004

от 20.04.2015 и документацию об открытом аукционе в электронной форме №  0375200021615000004

от 20.04.2015, согласны осуществить поставку следующего товара в соответствии со следующими условиями:
- бензин неэтилированный Премиум Евро-95 вид III (АИ-95-К5), ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-2004). Технический регламент Таможенного союза ТР ТС-013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. №826). Производитель: ОАО «Саратовский НПЗ», РФ, 410022, г. Саратов, ул. Брянсая,1. Страна происхождения товара: Российская Федерация; 
- неэтилированный бензин марки Регуляр-92 (АИ-92-К5) по ГОСТ Р 51105-97 с изм. 1-6 и поправками. Продукт не содержит металлосодержащих присадок, содержит антиокислительную присадку Агидол-12 в количестве до 0,10% масс. Продукт соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» в отношении автомобильного бензина класса К5 и ГОСТ Р 51105-97 с изм. 1-6 и поправками. Производитель Филиал ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» «Башнефть-Новойл», Российская Федерация, страна происхождения товара: Российская Федерация;

 топливо дизельное Евро, сорт С, вид III (ДТ-5) ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009). Производитель ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод», Российская Федерация, страна происхождения товара: Российская Федерация.

Качество продукции соответствует Техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» Приложение №2, класс 5 и ГОСТ Р 52368-2005 с изм. 1.
	№

п/п
	Наименование товара
	Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии)
	Характеристики товара
	Наименование страны происхождения товара.



	1
	Бензин АИ-95
	- бензин неэтилированный Премиум Евро-95 вид III (АИ-95-К5), ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-2004).
	- бензин неэтилированный Премиум Евро-95 вид III (АИ-95-К5)

Октановое число:

 моторный метод
86,5

Октановое число: 

исследовательский метод
95,2

Концентрация серы: менее 3

Содержание свинца, г/дм3: отсутствует

Содержание марганца, мг/дм3: отсутствует

Объемная доля углеводородов, %:

олефиновых         0,08

ароматических     32,98

Массовая доля кислорода, % - 1,83

Объемная доля бензола, %: 0,76

Объемная доля оксигенатов, %:

Метанола - отсутствует

Этанола – 0,17

Изопропилового спирта - 0,17

Изобутилового спирта - 0,17

Третбутилового спирта - 0,17

Эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле – 10,00

Других оксигенатов – 0,17

Концентрация железа, мг/дм3 – отсутствие

Объемная доля процентов монометиланилина, % - отсутствие

Коррозия медной пластинки (3ч при 50 С): класс 1

Внешний вид:
Чистый, прозрачный

Плотность при 15 °С, кг/м3: 740,7

Устойчивость к окислению, мин: более 1300

Концентрация смол, промытых растворителем, мг на 100 см3 бензина: 1,00

Давление насыщенных паров (ДНП), кПа: 76,8

Фракционный состав:

-объемная доля испарившегося бензина, % при температуре:

70 С (И70) – 35,0

100 С (И100) – 56,0

150 С (И150) – 87,0

Конец кипения, С: 188,00

Остаток в колбе, %, (по объему): 1,0

Максимальный индекс паровой пробки (ИПП): 1012

Поставляемый товар соответствует требованиям, установленным  ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН228-2004) с изменениями 1-4

Топливо не содержит присадок
	Российская Федерация

	2
	Бензин АИ-92
	неэтилированный бензин марки Регуляр-92 (АИ-92-К5) по ГОСТ Р 51105-97
	- неэтилированный бензин марки Регуляр-92 (АИ-92-К5)

Октановое число: 

моторный метод
83,00

Октановое число:

 исследовательский метод
92,6

Содержание свинца, г/дм³: отсутствует

Содержание марганца, мг/дм³: отсутствует

Концентрация серы, мг/кг – 10,00

Объемная доля углеводородов, %:

олефиновых         12

ароматических     29

Массовая доля кислорода, % - отсутствие

Объемная доля бензола, % : 0,4

Объемная доля оксигенатов, % : 

Метанола - отсутствует

Этанола - отсутствует

Изопропилового спирта - отсутствует

Изобутилового спирта - отсутствует

Третбутинового спирта - отсутствует

Эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле - отсутствует

Других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 градусов Цельсия) – отсутствует

Объемная доля процентов монометиланилина, % - отсутствие

Концентрация железа, мг/дм3: отсутствие

Испытание на медной пластине: класс 1

Внешний вид
Чистый, прозрачный

Плотность при 15 °С, кг/м³: 726,4

Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 бензина: 4,0

Индукционный период бензина, мин: 360

Давление насыщенных паров (ДНП), кПа: 79,5

Фракционный состав:

-объемная доля испарившегося бензина, % при температуре:

70 С (И70) – 40,0

100 С (И100) – 57,0

150 С (И150) – 76,0

Конец кипения, С: 215,00

Остаток в колбе, %, (по объему): 1,2

Поставляемый товар соответствует требованиям, установленным  ГОСТ Р 51105-97
	Российская Федерация

	3
	топливо дизельное 
	топливо дизельное Евро, сорт С, вид III (ДТ-5)
	    - топливо дизельное Евро, сорт С, вид III (ДТ-5)

Характеристика
 - величины:

Кинематическая вязкость: 2,593 мм при температуре 40 град. C

Цетановое число: 51,6


Цетановый индекс: 55,0

Полицеклические ароматические углеводороды, %: 2,3

Содержание серы мг/кг: 7,2

Температура вспышки с закрытом тигле, С:  65

Коксуемость 10%-ого остатка разгонки, %: 0,01

Зольность, %: 0,001

Общее загрязнение, мг/кг: 7

Коррозия медной пластинки (3ч при 50С), единицы по шкале: Класс 1

Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м№3: 7

Фракционный состав:

При температуре 250С, % (по объему): 43,4

При температуре 350С, % (по объему): 95,3

95 (по объему) перегоняется при температуре, С – 349,2

Предельная температура фильтруемости: -5 

Содержание воды мг/кг: 77

Плотность: 824,1 при температуре 15 град.C

Смазывающая способность скорректированный диамстр пятна износа при 60С, мкм: 408

Поставляемый товар соответствует требованиям, установленным  ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009)
	Российская Федерация


Список автозаправочных станций (АЗС) в Республике Крым,

предлагаемых в качестве места поставки товара 
	№ п/п
	Город Республики Крым


	Фактический адрес

	1
	г. Симферополь
	ул. Объездная, 11

	2
	г. Симферополь
	ул. Бородина, 67

	3
	г. Симферополь
	ул. Севастопольская, 253

	4
	г. Симферополь
	ул. Набережная, 65 а

	5
	г. Симферополь
	ул. Авиационная, 19 б

	6
	г. Симферополь
	ул. Кечкеметская, 184 б

	7
	г. Симферополь
	ул. Севастопольская, 260

	8
	г. Симферополь
	ул. Ген. Васильева, 27 б

	9
	г. Симферополь
	Пр. Победы, 279

	10
	г. Симферополь
	Евпаторийское шоссе, 20

	11
	г. Симферополь
	ул. Ген. Васильева, 43 а

	12
	Симферопольский р-н, 
	с.Совхозное, ул. Совхозная 1А (трасса Симферополь-

	13
	г. Севастополь
	ул. Кошевого, 1 а

	14
	г. Севастополь
	ул. Хрусталева, 62а

	15
	г. Севастополь
	Камышовое шоссе, 38 а

	16
	г. Севастополь
	Камышовое шоссе, 12 а

	17
	г. Севастополь
	Столетовский пр-т, 5

	18
	г. Севастополь
	ул. Вакуленчука, 35 б/2

	19
	г. Севастополь
	ул. Карантинная, 51

	20
	г. Севастополь
	ул. Руднева, 2а / ул. Льва Толстого, 51а

	21
	г. Севастополь
	пл. Ревякина, 2 а

	22
	г. Севастополь
	Пр. Победы, 1 /ул. Семипалатинская, 2 б

	23
	г. Феодосия
	Керченское шоссе, 27д

	24
	г. Феодосия
	Керченское шоссе, 18 б

	25
	г. Феодосия
	ул. Керченская, 86

	26
	г. Феодосия
	ул. Челнокова, 71

	27
	г. Феодосия
	Чкалова, 138

	28
	г. Феодосия
	Симферопольское шоссе, 2 б

	29
	пгт Никита
	Южнобережное шоссе, 87

	30
	г. Алупка
	Южнобережное шоссе, 9а

	31
	г. Саки
	Евпаторийское шоссе, 41 км

	32
	г. Евпатория
	ул. 2-й Гвардейской армии, 12

	33
	пгт. Массандра
	Южнобережное шоссе, 1е

	34
	г. Судак
	Феодосийское шоссе, 14

	35
	г. Керчь
	ул. Генерала Петрова, 37а

	36
	п. Верхнее Садовое
	709 км а/д Харьков-Симферополь-Севастополь

	37
	г. Армянск
	Херсонское шоссе, 1

	38
	пгт Советский
	а/д Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь, 262 км+800 м

	39
	г. Бахчисарай
	ул. Симферопольская, 47а

	40
	с. Заречное
	ул. Предгорная, 66

	41
	г. Евпатория
	ул. 2-й Гвардейской армии, 10

	42
	г. Алушта
	ул. Виноградная, 3

	43
	пгт Коктебель
	ул. Ленина, 150

	44
	г. Керчь
	ул. Горького, 3 ж

	45
	г. Керчь
	шоссе Гер. Сталинграда, 1

	46
	пгт Ленино
	ул. Энгельса, 15 а

	47
	Ленинский р-н, с. Мысовое
	автодорога Ленино-Мысовое, 21-100 км

	48
	п. Любимовка
	ул. Федоровская, Качинское шоссе, 2

	49
	Бахчисарайский р-н
	с. Голубинка, ул. Ленина, 1б

	50
	с. Семенное
	ул. Мира, 1

	51
	г. Судак
	ул. Восточное шоссе, 2

	52
	г. Белогорск
	ул. Н.Бойко, 2а

	53
	пгт Красногвардейское
	ул. Строителей, 6

	54
	Джанкойский р-он
	трасса Харьков-Симферополь, 562 км, р-он рынка

	55
	пгт.Раздольное
	ул.А.Кима,1А

	56
	г. Красноперекопск
	ул. Таврическая, 4а

	57
	г. Джанкой
	ул. Беляева, 96

	58
	п. Кировский
	ул. Фрунзе, 1а

	59
	г. Ялта
	ул. Южнобережное шоссе, 44 километр

	60
	г. Старый Крым
	Ул. Чапаева, 50б

	61
	Пгт. Партенит
	шоссе Симферополь-Ялта,61 км

	62
	г. Ялта
	ул. Южнобережное шоссе, 24 километр


Все АЗС работают круглосуточно без перерыва и выходных

Техническое задание

Наименование объекта закупки: поставка бензина и дизельного топлива с использованием чип-талонов
Описание объекта закупки: 

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Единица измерения
	Количество

	1
	Бензин АИ-95
	Автомобильный неэтилированный,

с октановым числом не менее 95
(по исследовательскому методу)
	литр
	10000

	2
	Бензин АИ-92
	Автомобильный неэтилированный,

с октановым числом не менее 92
(по исследовательскому методу)
	литр
	52000

	3
	Дизельное топливо
	Цетановое число, не менее 45
	литр
	3000


Требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:
	Вид топлива
	Количество, л
	Способ заправки

	Бензин АИ-92
	52000
	Чип-талон

	Бензин АИ-95
	10000
	Чип-талон

	Дизельное топливо
	3000
	Чип-талон


Качество поставляемых горюче-смазочных материалов должно соответствовать требованиям Техническому регламенту ТС "О требованиях к автомобильному и авиационному  бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011).           

Заказчик получает горюче-смазочные материалы через точки обслуживания (заправочные станции), принимающие к оплате чип-талоны и производящие по ним отпуск горюче-смазочных материалов.

Чип-талоны должны быть действительны до полной выборки топлива Заказчиком.
Место поставки товара: Российская федерация, Республика Крым, пгт. Гурзуф, пгт. Никита, г.Ялта, пгт. Ливадия, пгт.Ореанда, пгт. Алупка, пгт.Гаспра, пгт.Мисхор, пгт.Кореиз, пгт.Симеиз, пгт.Форос. Количество автозаправочных станций от пгт.Гурзуф до пгт.Форос – не менее 4 шт.
Товар соответствует всем техническим и качественным характеристикам согласно технического задания
