Приложение № 1

к Информационной карте

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
1. Описание объекта закупки, общие сведения, требования 

	Наименование объекта закупки
	Выполнение ремонтных работ в помещениях общежития
ГАОУ СПО "Педколледж" г. Орска

	Срок выполнения работ 
	Момента подписания контракта  по 30 июля 2015 года. 

	Место выполнения работ 
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  462419, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Московская, 23

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Работы по настоящему Контракту должны быть выполнены в полном объеме и сданы Заказчику в соответствии с п.п. 6.1-6.3 настоящего Контракта в следующие сроки:

- начало выполнения работ – с момента заключения Контракта,

- окончание выполнения работ.

Сроки (периоды)  поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 30.07.2015 года

	Порядок формирования цены договора:


	Цена договора включает в себя стоимость осуществления работ и используемых для выполнения работ материалов, включая все расходы на погрузо-разгрузочные работы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, включая налог на добавленную стоимость, сборов и иных обязательных платежей.

Участники размещения заказа не являющиеся плательщиками НДС на основании п.2 ст.346.11 гл.26.2. «Упрощенная система налогообложения Н.К. РФ при формировании договора  и уточнении сметной стоимости работ должны руководствоваться требованиями письма Госстроя от 06.10.2003года №НЗ – 6292/10 «О порядке определения сметной стоимости работ, выполненных организациями, работающими по упрощённой системе налогообложения».

	Требования к гарантийному сроку работы и  объему предоставления гарантий их качества 
	Гарантия качества работ Подрядчиком предоставляется сроком на 24 месяца с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

Подрядчик обязан устранить за свой счет допущенные дефекты, обнаруженные в гарантийные сроки со дня, следующего за днем ввода объекта в эксплуатацию.

	Характеристики объекта
	Объект – образовательное учреждение; 

Год постройки –1962;

Число этажей –3;

Тип здания – кирпичное;

Описание конструктивных элементов здания, его основных частей:

1) Фундамент – железобетонный свайный;

2) Стены и их наружная отделка – каменные, кирпичные, штукатурка, окраска;

    Перегородки – деревянные, каркасно-обшивные.

3) Перекрытия: чердачное – железобетонные, сборные плиты;


 междуэтажное – железобетонные, сборные плиты;


 подвальное.

4) Крыша – железобетонная, совмещенная, Кровля, рулонная;

5) Полы – деревянные, дощатые, синтетические, рулонные, бетонные;

6) Проемы: оконные – двойные, деревянные; 

                    дверные – дерево.

7) Внутренняя отделка – простая;

8) Отопление – центральное водяное (паровое);

    водопровод – от центральной сети;

    канализация – центральная;

    горячее водоснабжение – центральное;

    ванны ;

    электроосвещение – центральное;

    радио;

    телефон;

    вентиляция;

    лифты.

9) Прочие – крыльца.

	Рабочие чертежи (электротехническая, сантехническая часть), план помещений
	Указаны в приложении к настоящему техническому заданию.

Примечание: Пункты 1,2,3 рабочих чертежей электротехнической и сантехнической части, в части марок, моделей необходимо читать в редакци с фразой – (или эквивалент).

	Требования к выполняемым работам
	Работы должны быть выполнены в полном объёме, согласно перечня работ, указанного в техническом задании на выполнение работ, качественно. Результаты этих работ должны быть сданы в соответствии с условиями Заказчика, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов и сметной документации.

Подрядчик обязан самостоятельно поставлять на строительную площадку необходимые для выполнения работ материалы и строительную технику, осуществлять приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования, завезенных на строительную площадку.

	Условия выполнения работ
	Строительная площадка должна быть организована в соответствии с требованиями ПОС, СНиП, технических регламентов, нормативных документов и организаций, осуществляющих технический надзор.

	Требования к качеству выполняемых работ и используемых в работе материалов


	Работы должны выполняться в соответствии с утвержденной Заказчиком сметной документацией, условиями, согласованными Сторонами, требованиями  ГОСТ,  СНиП, ТУ, СанПиН, а также с учетом требований, нормативно-правовых актов, а также иными обязательными требованиями, установленными правовыми актами или в соответствии с ними для данного вида работ. Подрядная организация должна иметь все необходимое оборудование, транспортные средства и инвентарь, необходимые для выполнения ремонтных работ. 

Материалы используемые в работе, по своему качеству и комплектности должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ, удостоверяться сертификатами качества, соответствовать техническому заданию, иным положениям документации об аукционе, требованиям действующего законодательства РФ, быть новыми (не бывшими в употреблении).

	Требования к безопасности выполняемых работ и используемых в работе материалов


	Подрядчик обязан: 

- производить работы согласно строительным нормам и правилам, с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, санитарных и противопожарных норм и правил 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», а также ч .1,2 Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности сооружений», Федеральному закону от 30.03.1999г.№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) и «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) 
СП 52.13330.2011 - СНиП 23-05-95 -Естественное и искусственное освещение

ПУЭ-2013 Правила устройства электроустановок. 

СНиП 3.05.06-85-Электротехнические устройства

СП 31-110-2003-Проектирование и монтаж  электроустановок жилых  и общественных зданий

СНиП 3.04.01-87. «Изоляционные и отделочные покрытия»
ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»;

ГОСТ 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков»;

ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные»;

ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения»;

ГОСТ 30777-2001 «Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных блоков и балконных дверных блоков»;
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

СНиП Ш-4-80 ч. III гл. 4 «Техника безопасности в строительстве»

СНиП 3.05.01.-85 «Внутренние санитарно-технические системы»

СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность»

СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы». 

- обеспечивать безопасность труда работников на всех этапах выполнения работ в зоне проведения ремонтных работ.

- соблюдать правила охраны труда рабочих при выполнении работ, обеспечивая выдачу необходимых средств индивидуальной защиты (каски, спецодежда, обувь и др.).

Используемые при выполнении работ материалы при обычных условиях их использования, хранения, транспортировки и утилизации должны быть безопасны для жизни, здоровья потребителей, окружающей среды, а также не должны причинять вред имуществу потребителя в течение срока службы или срока годности товара, установленного производителем.
В ходе выполнения ремонтных работ вывоз строительного мусора осуществляется Подрядчиком не реже чем один раз в три дня.

	Транспортная схема доставки используемых для выполнения работ материалов


	Круглогодично строительные материалы можно поставлять в  Оренбургскую обл., г. Орск, ул. Московская, 23


2. Требования, предъявляемые к объекту закупки, ведомость объемов работ: 

Согласно локально-сметной документации.
3. Требования, предъявляемые к используемым при выполнении работ материалам:
	№ п/п
	Наименование, функциональные, технические 
и качественные характеристики 

материалов

	1
	2

	1
	Раствор готовый кладочный
Раствор готовый кладочный. Строительный раствор должен быть на минеральных вяжущих (цементный), применяемый для каменной кладки и монтажа строительных конструкций при возведении зданий и сооружений, крепления облицовочных изделий, штукатурки. Марка по подвижности Пк1-Пк 4. Норма подвижности по погружению конуса, см, 1-14. Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть более 89 %. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей должна быть менее 11 %.Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20 % массы цемента. Марка раствора требуется М100. Морозостойкость раствора F50-F200.Средняя плотность, D, затвердевших растворов в проектном возрасте должна быть, кг/м3, менее 1500. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть, мм, менее 2,6. При подогреве заполнителей их температура в зависимости от применяемого вяжущего должна быть не выше, °С, 60. Раствор должен соответствовать требованиям ГОСТ 28013-98. В качестве вяжущих материалов должен применяться цемент для строительных растворов  в соответствии с требованиями ГОСТ 25328-82. Основной состав цемента для строительных растворов: - Кварцевый песок с содержанием оксида кремния SiО2 более 89 %; - Содержание глинистых, илистых и мелких пылевидных фракций величиной менее 0,05 мм  не должно быть более 3 %;- Содержание клинкера в цементе должно быть более 19 % массы цемента. Предел прочности цемента при сжатии в 28-суточном возрасте должен быть    19,6 МПа (200 кгс/см2). Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не позднее 12 ч от начала затворения. Водоотделение цементного теста, изготовленного при В/Ц = 1,0, не должно быть более 30 % по объему. Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы при просеивании через сито № 008 проходило    88 % массы просеиваемой пробы. Содержание ангидрида серной кислоты SО3в цементе должно быть    1,5 и   3,5 % массы цемента. Содержание в цементе щелочных оксидов не должно быть более 2 %.

	2
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50 (или эквивалент).
Раствор готовый кладочный цементный марки 50. Строительный раствор должен быть на минеральных вяжущих (цементный), применяемый для каменной кладки и монтажа строительных конструкций при возведении зданий и сооружений. Марка по подвижности Пк1-Пк 4. Норма подвижности по погружению конуса, см, 1-14. Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть более 89 %. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей должна быть менее 11 %. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20 % массы цемента. Марка раствора необходима М50. Морозостойкость раствора требуется F50-F200. Средняя плотность, D, затвердевших растворов в проектном возрасте должна быть, кг/м3, менее 1500. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть, мм, менее 2,6. При подогреве заполнителей их температура в зависимости от применяемого вяжущего должна быть не выше, °С, 60.В качестве вяжущих материалов должен применяться цемент для строительных растворов  в соответствии с требованиями ГОСТ 25328-82. Основной состав цемента для строительных растворов:кварцевый песок с содержанием оксида кремния SiО2 более 89 %;содержание глинистых, илистых и мелких пылевидных фракций величиной менее 0,05 мм должно быть менее 4 %;   содержание клинкера в цементе должно быть более 19 % массы цемента. Предел прочности цемента при сжатии в 28-суточном возрасте должен быть    19,6 МПа (200 кгс/см2). Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, а конец - не позднее 12 ч от начала затворения. Водоотделение цементного теста, изготовленного при В/Ц = 1,0, не должно быть более 30 % по объему. Тонкость помола цемента должна быть такой, чтобы при просеивании через сито № 008 по ГОСТ 6613-86 проходило    88 % массы просеиваемой пробы. Содержание ангидрида серной кислоты SО3в цементе должно быть    1,5 и   3,5 % массы цемента. Содержание в цементе щелочных оксидов должно быть менее 3 % массы цементе.

	3
	Антибактериальная грунтовка – антисептик.
Назначение: для первичной обработки оснований из ГКЛ, бетона и кирпичной кладки, для уничтожения спор грибков, плесени и предотвращения их повторного появления. 
Цветовая гамма - бесцветная

	4
	Грунтовка глубокого проникновения «БОЛАРС» (или эквивалент).

Назначение: для наружных и внутренних отделочных работ. 
Свойства: алкидная, универсальная, колеруется в любой цвет, пропитывающая, укрепляющая, высокое сцепление с декоративными штукатурками, позволяет скрыть дефекты финишного слоя.  

	5
	Латексная фасадная краска «ЛАКРА» (или эквивалент). 
Назначение: для наружных и внутренних отделочных работ. 
Свойства: на основе водной дисперсии акриловых сополимеров, матовая. 
Паропроницаемая, допускает применение моющих средств, быстросохнущая, износостойка к различным атмосферным воздействиям.   
Цвет – белый (под колеровку)               

	6
	Краска латексная глубокоматовая  Альпа Профи 7 (или эквивалент).
Назначение: для высококачественной окраски потолков. 
Свойства: супербелая, быстрое высыхание, отсутствие запаха, высокая укрываемость, высокая атмосфероустойчивость, циклы мытья: свыше 5000, долговечность более 10лет. 

	7
	Краска моющаяся акриловая.
Назначение: для окраски стеклообоев. 
Свойства:  высокое сцепление с поверхностью,  повышенная белизна, высокая укрыватость, без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна, образует матовое, светостойкое, износостойкое паропроницаемое покрытие.

Устойчива к многократному мытью, выдерживает многократную влажную уборку с применением бытовых СМС и дез. средств.

Износостойкость и долговечность интерьерного покрытия более 10лет. 
Цвет – белый (под колеровку)

	8
	Коммерческий линолеум.

Линолеум многоцветный или одноцветный. Электростатические характеристики, кВ   4, Объемное электрическое сопротивление, Ом не мене 1000, Вес 1 кв.м., кг >1, Изменение линейных размеров, % >0,1, Толщина покрытия общая, мм >1, Остаточная деформация, мм >0,05, Цветоустойчивость и равномерность окраски для одноцветного линолеума, порог не выше 4. Сопротивление по скольжению R9, Устойчивость к воздействию влаги, роликовых ножек, ножек мебели и каблуков. Цвет бежевый или серый.

Показатели пожарной безопасности: для класса, горючести выше Г2, В2, РП1, Д2, Т2.

	9
	Плинтус пластмассовый универсальный с кабель-каналом.
наличие мягкого прорезиненного края                            

длина 2,5 м,

высота 50мм, толщина 20мм, 

цвет-  темно-синий

	10
	Шпатлевка гипсовая (для шпатлевания потолков).
Назначение: для заделки стыков при монтаже гипсокартона, листов и панелей на его основе. 
Толщина слоя выравнивания - от 1 до 5мм. 
Цвет - белый. 
Температура поверхности в процессе эксплуатации до +30. 
Максимальная фракция наполнителя - 0,2мм. 
Прочность сцепления с основанием в возрасте 3 суток, МПа -0,3 
Не допускается появление трещин. 

ГОСТ 28013-98.                       

	11
	Шпатлевка финишная (для шпатлевания стен).
Назначение: для выравнивания стен.

На основе полимерного клея.

Цвет – белый.

Толщина слоя при полном выравнивании 1-3мм, при частичном выравнивании 5мм
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	Эмаль алкидная, профи (или эквивалент) (для окраски стен).
Назначение: для внутренних и наружных отделочных  работ для окраски металлических, деревянных, гипсокартонных и оштукатуренных поверхностей.                                                                                                    
Цвет - белоснежный, высокоглянцевая, атмосферостойкая, экономичная, долговременная защита.                                     Время высыхания при температуре (+20+2), каждого слоя 10-16 часов, полное высыхание не более 24 часов.                                                        
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	Бруски обрезные 
Бруски обрезные - пиломатериалы хвойных пород  (лиственница или сосна или ель или кедр или пихта) длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, сортом 1 или 2 или 3 или 4. Сучки: Сросшиеся здоровые, а в брусьях и частично сросшиеся и несросшиеся здоровые: должны допускаться размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон,  : пластевые и ребровые: размер ½, кол-во 4 ; кромочные – размером во всю кромку , кол-во 3. Частично сросшиеся:  допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон,  : пластевые и ребровые: размер 1/3, кол-во 3, кромочные размер 2/3 количество 2. Древесина не должна иметь признаков гнили. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов должен быть 1250- 1600 мкм Предельные отклонения от номинальных размеров пиломате​ри​а​лов должны быть: по длине, мм,   +50 и -25;по толщине, мм,   ±3,0; По ширине     ±3,0. Плотность древесины требуется   1,54 г/см3, объёмная масса   1 т на м3 теплопроводность,    - 0,35Вт/(м-К),  предел прочности на сжатие - 48,5 МПа, на растяжение - 103,5МПа, на скалывание - 7,5МПа, на изгиб-86 Мпа. Бруски должны соответствовать требованиям ГОСТа.
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	Доски обрезные хвойных пород 

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта. Доски обрезные - пиломатериалы хвойных пород  (лиственница или сосна или ель или кедр или пихта) длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, сорта одного из: 1,2,3,4. Сучки: Сросшиеся здоровые, а в брусьях и частично сросшиеся и несросшиеся здоровые: должны допускаться размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон,  : пластевые и ребровые: размер 1/3, кол-во 4 ; кромочные – размером 2/3 , кол-во 2. Частично сросшиеся:  допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон,  : пластевые и ребровые: размер 1/4, кол-во 3, кромочные размер 1/2 количество 2. Древесина не должна иметь признаков гнили. Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов должен быть 1250- 1600 мкм Предельные отклонения от номинальных размеров пиломате​ри​а​лов должны быть: по длине, мм,   +50 и -25;по толщине, мм,   ±3,0; По ширине     ±3,0. Плотность древесины требуется   1,54 г/см3, объёмная масса   1 т на м3 теплопроводность,    - 0,35Вт/(м-К),  предел прочности на сжатие - 48,5 МПа, на растяжение - 103,5МПа, на скалывание - 7,5МПа, на изгиб-86 Мпа. Доски должны соответствовать требованиям ГОСТа.
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	Листы гипсокартонные
Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 9,5мм или 12,5мм или 14 мм вида одного из: ГКЛ, ГКЛВ Гипсокартонный лист должен соответствовать ГОСТу, иметь в качестве сердечника гипсовые вяжущие мар​ки не ниже Г-4 по ГОСТу, с пониженным водопоглощением (менее 10%) и обладающие повышенным сопротивле​нием проникновению влаги. Картонная облицовка листом должна быть специально обработанная, понижающая возможность образова​ния плесени и грибков, должна иметь характерную зеленую окраску, размер листа - 2500х1200х9,5-14,0мм. или 3000х1200х9,5-14,0 мм. По внешнему виду и точности изготовления листы должны относиться к группе А. По форме кромки листа типу - ПК (прямая кромка). Масса 1 м2 9-14 кг/м2 . Группа горючести по ГОСТу - Г1. Группа воспламеняемости по ГОСТу – В1. Группа дымообразующей способности по ГОСТу— Д1. Группа токсичности по ГОСТу - Т1. Листы должны быть промаркированы на тыльной стороне, подписи выполнены синим цветом. Плотность: 850 кг/см3; Звукоизоляция одного листа (без утеплителя): 25 дБ; Пожарно-техническая характеристика: материал изменяет цвет, обугливается и воспламеняется картон. Время воспламенения 348с. Разрушающая нагрузка при испытании листов на прочность при изгибе при постоянном пролете (l = 350 мм) для продольных образцов, H (кгс) 222(22,2)-360(36,0) для поперечных образцов H (кгс) 81,0(8,1)-116(11,6).
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	Раствор готовый кладочный М 50
Раствор готовый кладочный. Строительный раствор требуется на минеральных вяжущих (цементно-известковый), применяемый для каменной кладки и монтажа строительных конструкций при возведении зданий и сооружений, крепления облицовочных изделий, штукатурки. Марка по подвижности Пк1-Пк 4.Норма подвижности по погружению конуса, см, 1-14. Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть более 89 %. Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10 %.Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20 % массы цемента. Влажность сухих растворных смесей не должна превышать 0,1 % по массе. Известковое вяжущее должно иметь плотность    1200 кг/м и содержать извести    30 % по массе. Марка раствора М50.
Морозостойкость раствора не ниже F150.Средняя плотность, D, затвердевших растворов в проектном возрасте должна быть, кг/м3  , менее 1500.Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть, мм,   2,5.При подогреве заполнителей их температура в зависимости от применяемого вяжущего должна быть менее, °С, 41.Раствор должен соответствовать требованиям ГОСТа.
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	 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2. Содержание щелочей в цементных вяжущих, предназначенных для приготовления раствора, не должно превышать 0,6% по массе. Известковое молоко, входящее в состав раствора должно иметь плотность    1200 кг/м3 и содержать извести    30% по массе. Известковое вяжущее не должно содержать непогасившиеся частицы извести.Содержание вредных примесей в заполнителях не должно превышать требований ГОСТ  к мелким заполнителям, а именно:аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон, опал, кремень и др.) -   50 ммоль/л;сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.) и сульфаты (гипс, ангидрит и др.) в пересчете на [image: image1.wmf]3

SO

 - 1,0% по массе - для мелкого заполнителя;пирит в пересчете на [image: image2.wmf]3

SO

 -   4% по массе;слоистые силикаты (слюды, гидрослюды, хлориты и др., являющиеся породообразующими минералами) -   2% по массе - для мелкого заполнителя;магнетит, гидрооксиды железа (гетит и др.), апатит, нефелин, фосфорит, являющиеся породообразующими минералами, - каждый в отдельности   10%, а в сумме -   15% по объему;галоиды (галит, сильвин и др.), включающие водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора -   0,15% по массе - для мелкого заполнителя;свободное волокно асбеста -   0,25% по массе;уголь -   1% по массе. Температура растворных смесей в момент использования должна быть при минимальной температуре наружного воздуха, °С,   :от 0 до 5 – 15.Средняя плотность, D, затвердевших растворов в проектном возрасте должна быть, кг/м3: от 1500. Известковое вяжущее не должно содержать непогасившиеся частицы извести. При подогреве заполнителей их температура в зависимости от применяемого вяжущего должна быть не выше, °С, при применении: 60. Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть, мм, менее: 1,26. Раствор должен соответствовать требованиям ГОСТа.
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	Бетон тяжелый
Бетон тяжелый Класс бетона:  не ниже В 3,5.Марка бетона:  не ниже М 50. Морозостойкость не ниже F 150.Водопроницаемость: должна быть W2- W 4.Средняя прочность бетона, кг/ см2 ,  : 46,0.Марка по осадке конуса: П1-П4.Осадка конуса, см,:  1-4 или 5-9 или 10-15 или 16-20.Допустимые отклонения показателя осадки конуса, см,  : +/- 2.Расслаиваемость, по водотделению, %  : 0,8 Расслаиваемость, по раствороотделению, %  : 4,0. В качестве крупного заполнителя необходимо использовать щебень из изверженных и метаморфических пород или щебень из осадочных пород или щебень из гравия и гравий. Наибольшая крупность зерен, мм, 20. Фракции крупного заполнителя, мм  должны быть от 5(3) до 10 и св. 10 до 20. Содержание отдельных фракций в крупном заполнителе в составе бетона должно быть, %: от 5(3) до 10 мм (25-40) св. 10 до 20 (60-75). Марка щебня из природного камня  :    300.Содержание зерен слабых пород в щебне, %, по массе:   15. Содержание глины в комках по массе, %,    - 0,5. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе не должно превышать 35 % по массе.  Допустимое  содержание пород и минералов, отнесенных к вредным примесям в заполнителях: аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон, опал, кремень и др.) -    50 ммоль/л; сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.) и сульфаты (гипс, ангидрит и др.) в пересчете на SО3 –   1,5% по массе для крупного заполнителя и 1,0% по массе - для мелкого заполнителя; пирит в пересчете на SО3 -    4% по массе; слоистые силикаты (слюды, гидрослюды, хлориты и др., являющиеся породообразующими минералами) –   15% по объему для крупного заполнителя и 2% по массе - для мелкого заполнителя;магнетит, гидрооксиды железа (гетит и др.), апатит, нефелин, фосфорит, являющиеся породообразующими минералами, - каждый в отдельности   10%, а в сумме -   15% по объему; галоиды (галит, сильвин и др.), включающие водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора -    0,1% по массе для крупного заполнителя и 0,15% по массе - для мелкого заполнителя;свободное волокно асбеста -    0,25% по массе; уголь –   1% по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц,   1-3%. В качестве мелкого заполнителя для тяжелого бетона необходимо использовать природный песок крупностью от 0,14 до 5мм. Бетон должен соответствовать ГОСТу.
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