В случае поставки товара данный текст будет универсальным: 

Изучив извещение № ______ от ___._____.2015 г. о проведении электронного аукциона и аукционную документацию, включая опубликованные изменения, в зависимости от требований Заказчика
заявляем о своем согласии

на поставку товара на условиях, предусмотренных аукционной документацией, в отношении которого содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) на поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в аукционной документации, с конкретными показателями товара, соответствующими значениям эквивалентности, установленным аукционной документацией, 

а также заявляем о своем согласии

на поставку товара на условиях, предусмотренных аукционной документацией с конкретными показателями, соответствующими значениям, установленным аукционной документацией, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией:
	№ п/п
	Наименование услуги
	Кол-во(шт)
	Описание формы одежды
	Нормативно – техническая документация

	1.
	Китель шерстяной тёмно-синего цвета
	5
	Китель шерстяной тёмно-синего цвета для офицеров и прапорщиков – с центральной бортовой застежкой, однобортный состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов. Полочки кителя шерстяного: для офицеров и прапорщиков – с тремя форменными пуговицами диаметром 22 мм золотистого цвета, с кокетками, лацканами, вертикальными рельефами и боковыми прорезными карманами с клапанами. Спинка со шлицей. Воротник отложной. Рукава втачные. Подкладка тёмно-синегоцвета  до низа. На подкладке полочек – внутренние карманы. Погоны нашивные.
	Общее ТУ 858-6141-2010

ТУ 858-6021-2010 (для верха кителя)

Ткань полушерстяная камвольная арт.2316 тёмно-синего цвета;ТУ 858-5634-2004 (для подкладки полочек, отрезной части полочек, спинки, рукавов; подзоров боковых карманов, обтачек, клапанов и подзоров внутренних карманов; нижних клапанов боковых карманов)Саржа вискозная подкладочная арт.3331 тёмно-синего цвета;ТУ 858-5717-2005 (для подкладки внутреннего и боковых карманов)Ткань капроновая подкладочная арт.3531 тёмно-синего цвета или ткань полиэфирная подкладочная арт.3431 тёмно-синего цвета;ТУ 858-5715-2005 (для дублирования полочек, верхних и нижних отрезных деталей полочек, кокетки, верхних частей бочков и подбортов)Ткань прокладочная клеевая с регулярным точечным покрытием арт.3231К или материал прокладочный основовязаный клеевой с регулярным точечным покрытием;ТУ 858-5715-2005 (для дополнительного дублирования полочек, верхних отрезных деталей полочек и кокеток)Ткань прокладочная клеевая с регулярным точечным покрытием арт.3231К;По НТД (для дублирования раскепов полочек, подборта, стойки, верхнего воротника, верхней части  спинки, низа спинки, низа бочка, низа верхней и нижней частей рукавов, оката рукава, клапанов и обтачек карманов, для долевика бокового кармана)атериал прокладочный нетканый клеевой с регулярным точечным покрытием; По НТД (для дублирования шлицы и локтевых срезов рукавов)Материал прокладочный холстопрошивной клеевой с регулярным точечным покрытием; По НТД (для дополнительной прокладки в области груди, твердого подокатника верхней части рукава, твердого подокатника нижней части рукава)Ткань бортовая;По НТД (для прокладки обтачек и долевика внутреннего кармана)Материал прокладочный нетканый;По НТД (для усиления прокладок в области груди)Материал прокладочный холстопрошивной клеевой с регулярным точечным покрытием;По НТД (для нижнего воротника)Материал нетканый;ГОСТ 5665 (для плечевых накладок)Ткань бортовая льняная малоусадочная арт.4141ГОСТ 19008 (для плечевых накладок)Ватин холстопрошивной хлопчатобумажный арт.917820, 917616, 917620;По НТД (для подокатников)Материал прокладочный нетканый объемный;ОСТ 17-10-030 (для вешалки)Лента капроновая шириной 9 мм; По НТД (для усиления среза борта)Кромка клеевая прошивная прямая шириной 15 мм;По НТД (для соединения переда с подбортом)Кромка клеевая прошивная косая шириной 15 мм;По НТД (для крепления прокладки в области груди)Кромка тканая клеевая шириной 25 мм;По НТД(для перегиба лацкана)Клеевая сетка на бумаге шириной 10 мм;По НТД (для фиксации подгибки низа рукава)Клеевая паутинка на бумаге шириной 10 мм;По НТД (для соединения прокладки в области груди по пройме)Клеевая паутинка шириной 10 мм;ТУ 858-6048-2010 (для застегивания кителя)Пуговицы цельноштампованные с рисунком, золотистого цвета диаметром 22 мм;ТУ 858-5331-94 (для застегивания внутреннего кармана)Пуговица аминопластовая диаметром 14 мм;ГОСТ 6309 (для изготовления кителя)Нитки швейные хлопчатобумажные армированные 44ЛХ;ГОСТ 6309 (для изготовления кителя, для отделочных строчек)Нитки швейные лавсановые армированные 45ЛЛ, 33ЛЛ, 55ЛЛ;ГОСТ 22665 (для отделочных строчек, для обметывания петель)Нитки швейные из натурального шелка.

	2.
	Брюки шерстяные

тёмно-синего цвета


	5
	Брюки шерстяные тёмно-синего цвета состоят из передних и задних половинок и пояса. Передние половинки брюк шерстяных с боковыми карманами. В шве притачивания правой половинки пояса – часовой карман с потайным карманом на подкладке, правая задняя половинка брюк – с прорезным карманом, застегивающимся на пуговицу диаметром 14 мм черного цвета. Пояс со шлевками для ремня, с застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и застежку-молнию, расположенную на гульфике. Для офицеров и прапорщиков в боковых швах проложены канты голубого цвета. Передние половинки брюк шерстяных – на подкладке тёмно-синего цвета.
	Общее ТУ 858-6157-2010ТУ 858-6021-2010 (для верха брюк тип Б)Ткань камвольная полушерстяная костюмная арт.2316 тёмно-синего цвета;ТУ 858-5717-2005 (для подкладки передних половинок брюк типа Б)Ткань капроновая подкладочная арт.3531 тёмно-синего цвета или ткань полиэфирная подкладочная арт.3431 тёмно-синего цвета;ТУ 858-5717-2005 (для подкладки боковых и задних, часового карманов, откоска брюк типа Б)Ткань капроновая подкладочная арт.3531 тёмно-синего цвета или ткань полиэфирная подкладочная арт.3431 тёмно-синего цвета;ТУ 858-5746-2005 (для кантов брюк типа Б)Сукно приборное арт.2581 голубого цвета;ТУ 858-5715-2005 (для прокладки в гульфик, в откосок, в левую и правую части пояса, в обтачку конца пояса, для долевиков боковых и заднего карманов брюк типа Б)Ткань прокладочная клеевая с регулярным точечным покрытием арт.3231К или материал прокладочный нетканый клеевой с регулярным точечным покрытием;ОСТ 17-891 (для застегивания брюк) Застежка-молния пластмассовая неразъемная длиной 18 см;ОСТ 17-010-034 (для прокладывания по низу брюк типа Б)Лента брючная шириной 16 мм;По НТД (для обработки пояса брюк типа Б)Лента корсажная сборная;По НТД (для окантовки срезов подкладки карманов и гульфика)Тесьма окантованная;По НТД (для прокладки в пояс)Готовая нетканая перфорированная лента шириной 55 мм;По НТД (для соединения канта на подгибе низа)Клеевая сетка на бумаге шириной 10 мм;ОСТ 17-15-14 (для застегивания пояса брюк типа Б)Крючок и петля металлические тип 17;ТУ 858-5331-94 (для застегивания пояса, заднего кармана брюк типа Б)Пуговица аминопластовая диаметром 14 мм;По НТД (для подгибки низа брюк)Мононитьполиэфирная толщиной 80;ОСТ 6309 (для изготовления брюк)Нитки швейные хлопчатобумажные армированные 44ЛХ или нитки швейные лавсановые армированные 45ЛЛ;ГОСТ 22665 (для отделочных строчек, для выполнения закрепок и обметывания петель)Нитки швейные из натурального шелка № 33, № 18;ГОСТ 6309 (для отделочных строчек, для выполнения закрепок и обметывания петель)Нитки швейные лавсановые 33Л, 55Л.

	3
	Страна происхождения товара
	Российская Федерация


