СОГЛАСИЕ

на участие в электронном  аукционе на право заключения муниципального контракта
на выполнение работ по текущему содержанию объектов уличного освещения пгт Лучегорск  на  2016 год,

№ 0120300003516000004  от 18.01.2016г.
(*указывается наименование электронного аукциона, реестровый номер торгов)

Настоящим физическое лицо, сведения о котором указаны во второй части заявки на участие в электронном аукционе, выражает согласие на выполнение работ, которые соответствуют требованиям документации об электронном аукционе, на условиях, предусмотренных указанной документацией об электронном аукционе, и направляет настоящую заявку на участие в электронном аукционе.

Мы согласны выполнить работы с применением материалов в соответствии с требованиями документации об электронном аукционе:
Наименование и характеристика товаров, используемых при выполнении работ.
	Наименование

товара
	Указание     на товарный знак  (его словесное   обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии)/
Наименование страны происхождения товара
	Соответствие товара требованиям нормативным документам  
	Характеристика товаров, используемых при выполнении работ. (Показатель и значение)

	Кабель ВВГ 3х1,5
	Страна происхождения - Российская Федерация
	ГОСТ 16442-80
	Силовые кабели с медными жилами ;
Напряжение 1000 В;
Номинальное сечение жил, мм2 - 1,5;
Число жил -3.

	Провод  ПВ3-4


	Страна происхождения - Российская Федерация
	ГОСТ 6323-79
	Провод силовой с медными жилами в ПВХ изоляции одножильный;
Номинальное сечение жил, - 4 мм2;
Число жил  -1.

	Кабель СИП4- 2 х16 


	Страна происхождения - Российская Федерация
	ГОСТ Р 52373-2005 

ТУ 16.К71-268-98

	Самонесущий изолированный провод для воздушных линий электропередачи ;
Число жил, – 2;
Сечение , -16 мм2.

	Кабель АВВГ 4х16.
	Страна происхождения - Российская Федерация
	ГОСТ 16442-80 

ТУ 3533-001-53972660-2003
	Провод силовой используются при прокладке в земле (траншеях) с различной степенью коррозийной активности при номинальном напряжении - 1,0кВ (максимальный показатель). 
Число жил, – 4.
Сечение , - 16 мм2.

	Арматура  крепления  СИП4 2x16 
	Страна происхождения - Российская Федерация
	ГОСТ Р 52373-2005 

ТУ 16.К71-268-98
	Номинальное напряжение, минимальный показатель -  0,6 кВ;
Номинальное напряжение, минимальный показатель -  1,0кВ; Частота 50Гц;
Климатическое исполнение –В;
категория размещения1,2,3 по ГОСТ 15150.

	Светильник наружного освещения светодиодный
	Марка “TDM Electric”
Страна происхождения - Китайская Народная Республика
	ГОСТ Р 52766-2007

	Класс3 энергетической эффективности А;

Минимальное напряжение питания , В – 90;

Максимальное напряжение питания , В – 264;

Частота 50Гц;

Максимальная потребляемая мощность, Вт, — 35 Вт;

Световой поток светодиодов, лм — 3000 и 6500;

Коэффициент пульсаций светового потока, % - 0,9; 
Рабочая температура минимальная: -40°С;
Рабочая температура максимальная: +40°С;

Ресурс работы светильника, час,— 50000;
Степень защиты оболочки светодиодного модуля - IP-65.

	Щит навесной для монтажа модульного оборудования, сварной металлический корпус с запираемой дверцей (замок). 
	Марка “IEK”

Страна происхождения - Российская Федерация
	ГОСТ Р 51732-2001
	В корпусе установлены DIN-рейки, элементы крепление N и PE, монтажная  панель.

Номинальный ток- 124А.
Номинальное напряжение, минимальный показатель,  220 В.
Номинальное напряжение, максимальный показатель,  380В.
Климатическое исполнение УХЛ3.
Степень защиты IP3.

	Электронное пускорегулирующее устройство (ЭПРА) 
	Страна происхождения - Китайская Народная Республика
	ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р МЭК 929-98
	Напряжение сети переменного тока - 50 Гц.
КПД - 95 %.
Увеличение светового потока на 10 %.
Регулирование по таймеру мощности лампы 50 % от номинальной (минимальный показатель);

Регулирование по таймеру мощности лампы - 100 % от номинальной (максимальный показатель);
Рабочий ресурс –20000 часов. 

	GSM — модем в комплекте
	Марка “TELEOFIS”

Страна происхождения - Российская Федерация
	ТУ 4217-042-49976497-2009


	Минимальное напряжение питания , В – 90;

Максимальное напряжение питания , В – 250;

Частота 50Гц;
Максимальная потребляемая мощность, — 15 Вт;

Рабочий частотный диапазон (поддерживаемые стандарты связи) — EGSM900/DCS1800/PCS1900;

Поддержка SIM-карт1,8 В и 3В;

Интерфейс связи с компьютером RS-232 и RS-485;

Минимальная скорость обмена по последовательному интерфейсу связи, бит –1200;

Максимальная скорость обмена по последовательному интерфейсу связи, бит –115200;
Рабочая температура минимальная: -30°С;

Рабочая температура максимальная: +55°С.

	3G(GSM) антенна  антивандальная 
	Страна происхождения - Российская Федерация
	Антенна 3G(GSM)
	Рабочий диапазон частот, минимальное значение Мгц -  900(1800);
Рабочий диапазон частот, максимальное значение Мгц -  2100;
Коэффициент усиления— 5дБи; 

Рабочая температура минимальная: - 40°С;
Рабочая температура максимальная:  +80°С;

Длина кабеля: 1,5 метра.

	Блок питания 12В 


	Страна происхождения - Российская Федерация
	ТУ 4371-001-40267658-04.
	Класс3 энергетической эффективности А;

Минимальное напряжение питания , В - 90;

Максимальное напряжение питания , В – 250В;

Частота 50Гц;
Рабочее напряжение постоянного тока минимальное, - 7В; Рабочее напряжение постоянного тока максимальное - 28 В; 
Максимальная потребляемая мощность, — 30 Вт;
Рабочая температура минимальная: -30°С;

Рабочая температура максимальная: +55°С.

	Счетчик электрической энергии трёхфазный, активно-реактивный, многофункциональный 
	Марка “Меркурий”

Страна происхождения - Российская Федерация
	ГОСТ 30207-94;

ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005 и ТУ 4228-002-52191469-2009
	Класс3 энергетической эффективности А;

Класс точности 1.0;
Интерфейсы: RS-485; CAN;

Возможность подключения резервного питания, минимальное значение Uрез = 5,5В;

Возможность подключения резервного питания, максимальное значение Uрез = 9 В;

Однонаправленные;

Автоматическая самодиагностика с индикацией ошибок; Электронная пломба на вскрытие передней панели;

Измерение следующих параметров электросети: мгновенных значений активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием направления вектора полной мощности; действующих значений фазных токов, напряжений, углов между фазными напряжениями; частоты сети; коэффициентов мощности по каждой фазе и по сумме фаз;
Рабочая температура минимальная: -30°С;

Рабочая температура максимальная: +55°С.

	Счетчик электронный однофазный многотарифный 
	Марка “Меркурий”

Страна происхождения - Российская Федерация
	ГОСТ 30207-94, МЭК (IEK) 1036-90
	Класс3 энергетической эффективности А;

Класс точности 1.0;
Счетчик электронный многотарифный предназначен для учета активной энергии в однофазных сетях переменного тока промышленной частоты 50 Гц по одному, двум и четырем тарифам;
Рабочая температура минимальная: -30°С;

Рабочая температура максимальная: +55°С.

	Блок питания 5В для интерфейса электросчетчика
	Страна происхождения - Китайская Народная Республика
	ГОСТ Р 50460-92.
	Класс3 энергетической эффективности А;

Минимальное напряжение питания , В - 90;

Максимальное напряжение питания , В – 250В;
Частота 50Гц;
Рабочее напряжение постоянного тока, -  5 В; 
Максимальная потребляемая мощность, — 10 Вт;
Рабочая температура минимальная: -30°С;

Рабочая температура максимальная: +55°С.

	Пускатель магнитный общего назначения 

	Марка “ASD”

Страна происхождения - Китайская Народная Республика
	ГОСТ  Р 51326.1-99
ГОСТ 2491-82
	Класс3 энергетической эффективности А;

Пускатель магнитный  для дистанционного запуска и остановки оборудования;
Напряжение коммутации, — 250 В;

Ток коммутации, -  25 А;

Напряжение катушки, -  220 В;

1 замыкающий контакт; 

Климатическое исполнение  - УХЛ4.

	Инфракрасный  настенный обогреватель  
	Страна происхождения - Китайская Народная Республика
	ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99

ТУ 3468-001-65593761-2011  
	Класс3 энергетической эффективности А;

Минимальное напряжение питания , В - 90;

Максимальное напряжение питания , В – 250В;

Частота 50Гц;
Мощность излучения, - 100 Вт

	Регулятор температуры  
	Марка “RTC”

Страна происхождения - Китайская Народная Республика
	ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99 


	Класс3 энергетической эффективности А;

Терморегулятор для обогревателя;
Максимальная нагрузка контактов пускателя, -  20 А;

Способ монтажа -  Навесной; 

Степень защиты -  IP41. 

	Промышленный компьютер 
	Страна происхождения - Китайская Народная Республика
	Контроллер управления освещением
	Класс3 энергетической эффективности А;

Одноплатный компьютер на базе процессора ЕР9315 с ядром семейства ARM9 (ARM920T, набор инструкций ARMv4T);
Процессор EP9315 200 МГц; 
ПЗУ 64 МБ; 

ОЗУ 64 МБ; 

Ethernet 10/100, auto-MDIX; 

VGA выход; 

COM — 3 порта (1-ый и 2-ой — RS-232, 3-ий — RS- RS485); 

USB 2.0 — 3 порта (host, 12 Мбит);  

GPIO (6,5 МГц) — 3;

Часы, RTC (с автономным питанием); 
Напряжение питания, — 5 В.

	Реле 
	Страна происхождения - Российская Федерация
	ГОСТ16121-86
	Частота тока, - 50 Гц; 
Ток коммутации, - 3 А;

Напряжение коммутации , — 240 В; 

Ток катушки , -  3 мА.

	Розетка  щитовая на DIN-рейку
	Марка “IEK”

Страна происхождения - Российская Федерация
	ГОСТ 7396.1, ГОСТ Р 51322.1-99
	Рабочий ток, —16 А;

Рабочее напряжение, - 250 В;

Исполнение -  IP40 

	Автомат  одно (двух, трех) полюсный, серии ВА47-63/1
	Марка “EKF”

Страна происхождения - Китайская Народная Республика
	ГОСТ Р50345-99
	Номинальное напряжение, минимальный показатель - 240 В;

Номинальное напряжение, максимальный показатель - 415В; 

Число полюсов -1,2,3;

Частота –50, Гц;

Номинальный ток, -63 А;

Рабочая температура минимальная: -40 °С;
Рабочая температура максимальная: +40 °С;
Класс3 энергетической эффективности А.

	Гидроизол
	Страна происхождения - Российская Федерация
	ГОСТ  9548-74

ТУ 5775-001-76362438-2006
	Разрывная нагрузка при растяжении водонасыщенной в течение 24 ч полоски гидроизола в продольном направлении,  220 (22) Н (кгс);
Водонепроницаемость под давлением 0,05 МПа (0,5 атм), 10мин;
Температура хрупкости по Фраасу пропиточного битума, 258 (-15) К (°С).

	Лампа накаливания (ЛН) 
	Страна происхождения - Российская Федерация
	ГОСТ Р МЭК 60968
	Мощность 150Вт;
Степень защиты 23;
Напряжение, минимальный показатель - 220В;
Напряжение, максимальный показатель - 230В.

	Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ)
	Марка “ASD”

Страна происхождения - Китайская Народная Республика
	ГОСТ Р МЭК 60968
	Мощность 150Вт;

Степень защиты 23;

Напряжение, минимальный показатель - 220В;

Напряжение, максимальный показатель - 230В.

	Лампа ДРЛ-125, ДРЛ-150, ДРЛ-250
	Марка “Эльмакст”

Страна происхождения - Китайская Народная Республика
	ГОСТ Р 52713-2007 (МЭК62035:1999) по требованиям безопасности
	Частота тока  50 Гц;

Напряжение 220 В;
Минимальная мощность - 125Вт;
Максимальная мощность - 250 Вт;
Световой поток 13 500 lm;
Минимальный индекс цветопередачи: 40 (приемлемое)Ra;
Максимальный индекс цветопередачи: 59 (приемлемое)Ra;

Цоколь  Е40.

	ДНаТ-125, ДНаТ-150, ДНаТ-250
	Марка “IEK”

Страна происхождения - Российская Федерация
	ТУ 16-90 ИКГЖ 675600.010 ТУ.

Требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.13-88.
	Лампы натриевые высокого давления;
Минимальная мощность - 125Вт;

Максимальная мощность - 250 Вт;
Частота тока  50 Гц;

Напряжение 220 В.

	Импульсное зажигающее устройство (ИЗУ)
	Марка “HELVAR”

Страна происхождения - Финляндская Республика
	Соответствие ГОСТ Р МЭК 926-98, ГОСТ Р МЭК 927-98 
	Напряжение питающей сети 220В;

Количество импульсов за период Uпит – 2;

Амплитуда импульса 2,3кВ.



