ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения контракта по объекту закупки «Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Ленина, ул. Мира, ул. Каржавина, ул. Шахтерская,ул. Ватутина – Буденного, ул. Циолковского в г. Североуральске»

 Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Сити», сведения о котором указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме выражает согласие на право заключения контракта по объекту закупки «Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Ленина, ул. Мира, ул. Каржавина, ул. Шахтерская,ул. Ватутина – Буденного, ул. Циолковского в г. Североуральске»  на условиях, предусмотренных указанной документацией об открытом аукционе в электронной форме.
	


           СВЕДЕНИЯ О ТОВАРАХ (МАТЕРИАЛАХ),

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ.

по капитальному ремонту автомобильных дорог по ул. Ленина, ул. Мира, ул. Каржавина, ул. Шахтерская,ул. Ватутина – Буденного, ул. Циолковского в г. Североуральске»

	№ п/п
	Наименование товара (материала)
	Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала)



	1.
	Битумы нефтяные дорожные
	Марка БНД 90/130 
ГОСТ 22245-90

Страна происхождения товара: Россия

	2.
	Битумы нефтяные дорожные жидкие
	Марка: МГ 40/70 
ГОСТ 11955-82
Страна происхождения товара: Россия

	3.
	Бруски обрезные хвойных пород
	Сорт, III
Длина, м, 6,5
Ширина, мм, 75
Толщина, мм, 40
Страна происхождения товара: Россия


	4.
	Щебень из природного камня для строительных работ
	Фракция, 10-20 мм
Марка щебня , 600
ГОСТ 8267-93

Страна происхождения товара: Россия

	5.
	Щебень из природного камня для строительных работ
	Фракция, 20-40 мм
Марка щебня, 600
ГОСТ 8267-93
Страна происхождения товара: Россия

	6.
	Асфальтобетонные смеси дорожные
	Марка: II
Тип: Б 
Содержание щебня: св. 40 до 50%
Тип в зависимости от вида минеральной составляющей: песчаные
Тип в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен: мелкозернистые
Тип в зависимости от вязкости используемого
битума и температуры при укладке: горячие 
Наибольший размер минеральных зерен:  до 20 мм
Вид: плотный
Величина остаточной пористости: св.2,5 до 5,0%
ГОСТ 9128-2013
Страна происхождения товара: Россия

	7.
	Асфальтобетонные смеси дорожные
(используется для ул.Шахтерская)
	Марка, I
Тип: А 
Содержание щебня: св. 50 % до 60 %
Тип в зависимости от вида минеральной составляющей: песчаные
Тип в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке: горячие Тип в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен: крупнозернистые
Наибольший размер минеральных зерен: до 40 мм
Вид : плотные
Величина остаточной пористости:. св.2,5 до 5,0%
ГОСТ 9128-2013
Страна происхождения товара: Россия





