6. Технические требования к используемым материалам:

	№п/п
	Наименование показателей
	Требуемое значение (диапазон значений) показателей
	Предложение участника закупки

	1.
	Битумы нефтяные дорожные жидкие
	Битумы нефтяные дорожные жидкие.

Страна происхождения: Россия.

	1.1
	Назначение: используют в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных покрытий
	соответствие
	Назначение: используют в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных покрытий

	1.2
	ГОСТ 11955-82
	соответствие
	ГОСТ 11955-82

	1.3
	Температура самовоспламенения, °С
	не менее 300
	300

	1.4
	Марка: МГ иСГ
	соответствие
	Марка: МГ иСГ

	2.
	Щебень из природного камня 
	Щебень из природного камня.

Страна происхождения: Россия. 

	2.1
	Назначение: предназначен для устройства выравнивающего слоя из щебня при дорожных работах
	соответствие
	Назначение: предназначен для устройства выравнивающего слоя из щебня при дорожных работах

	2.2
	Марка: М 600
	соответствие
	Марка: М 600

	2.3
	Фракция: 5-10 мм
	соответствие
	Фракция щебня: минимальный показатель 5мм., максимальный показатель 10мм.



	2.4
	Содержание глины в комках, %
	не более 0,2
	0,2

	2.5
	Предел прочности на сжатие, кг/см2
	не менее 600
	600

	2.6
	Морозостойкость, F
	не менее 300
	300

	2.7
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: 370-740 Бк/кг
	соответствие
	Соответствие
ПРАВИЛЬНЫЙ ЛИ ОТВЕТ? ИЛИ НУЖНО СТАВИТЬ «370» или «740» ?



	3.
	Щебень из природного камня 
	Щебень из природного камня.

Страна происхождения: Россия. 

	3.1
	Назначение: предназначен для устройства выравнивающего слоя при устройстве дорожных оснований
	соответствие
	Назначение: предназначен для устройства выравнивающего слоя при устройстве дорожных оснований

	3.2
	Марка: М 600
	соответствие
	Марка: М 600

	3.3
	Фракция: 20-40 мм
	соответствие
	Фракция щебня: минимальный показатель 20мм., максимальный показатель 40мм.

	3.4
	Содержание глины в комках, %
	не более 0,2
	0,2

	3.5
	Морозостойкость, F
	не менее 300
	300

	3.6
	Предел прочности на сжатие, кг/см2
	не менее 600
	600

	3.7
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: 370-740 Бк/кг
	соответствие
	Соответствие
ПРАВИЛЬНЫЙ ЛИ ОТВЕТ? ИЛИ НУЖНО СТАВИТЬ «370» или «740» ?



	4.
	Смеси асфальтобетонные дорожные
	Смеси асфальтобетонные дорожные.

Страна происхождения: Россия.

	4.1
	Назначение:предназначен для устройства выравнивающего и верхнего слоя покрытий из асфальтобетона
	соответствие
	Назначение: предназначен для устройства выравнивающего и верхнего слоя покрытий из асфальтобетона

	4.2
	Размер минеральных зерен, мм
	не более 20
	20

	4.3
	Содержание щебня: 30-40%
	соответствие
	соответствие

	4.4
	Пористость минеральной части, %
	не более 22
	22

	4.5
	Значение водонасыщения для вырубок и кернов готового покрытия, % по объему 
	не более 4,5
	4,5

	4.6
	Предел прочности на сжатие при 20 °С
	не менее 2,2
	2,2

	4.7
	Содержание битума: 6-7 %
	соответствие
	Соответствие
ПРАВИЛЬНЫЙ ЛИ ОТВЕТ? ИЛИ НУЖНО СТАВИТЬ «6», «6,5», «7» ?



	4.8
	Тип: В
	соответствие
	Тип: В

	4.9
	Марка: II
	соответствие
	Марка: II


