	Наименование материала
	Значение показателя
	Товарный знак 

	Асбест 
	хризотиловый тонкоизмельченный
	

	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик 
	марки: БНМ-55/60
	

	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик 
	марки БНМ-75/35
	

	Керосин для технических целей 
	марки КТ-1
	

	Кислород технический
	: газообразный
	

	Краски масляные земляные 
	марки МА-0115, сурик железный
	

	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ 
	МА-25: светло-серая
	

	Краска 
	ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А
	


	Масло индустриальное 
	И-20А
	

	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная 
	МБ-50
	

	Олифа комбинированная, 
	марки: К-2
	

	Проволока горячекатаная в мотках, 
	диаметром 6,3 мм
	

	Проволока светлая 
	диаметром: 1,1 мм
	

	Смазка солидол жировой 
	марки «Ж»
	

	Швеллеры 
	№ 40 из стали марки: Ст0
	

	Топливо дизельное 
	из малосернистых нефтей
	

	Электроды 
	диаметром: 4 мм Э42
	

	Битумы нефтяные дорожные 
	БНД 90/130, сорт высший
	

	Битумы нефтяные дорожные 
	марки: БНД 90/130, сорт I
	

	Битумы нефтяные дорожные жидкие, 
	класс: МГ
	

	Шнур полиамидный крученый, 
	диаметром 2 мм
	

	Растворитель 
	марки: Р-4
	

	Растворитель 
	марки: № 646
	

	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 
	диаметром 20 см, длиной 3 м
	

	Бруски обрезные хвойных пород 
	длиной: 4м, шириной 100 мм, толщиной 50 мм, I сорта
	

	Бруски обрезные хвойных пород 
	длиной: 6 м, шириной 100 мм, толщиной 60 мм, III сорта
	

	Бруски обрезные хвойных пород 
	длиной: 6 м, шириной 100 мм, толщиной 60 мм, IV сорта
	

	Бруски обрезные хвойных пород 
	длиной: 4 м, шириной 100 мм, толщиной 100 мм, II сорта
	

	Брусья необрезные хвойных пород 
	длиной: 4 м, шириной 70 мм, толщиной 100 мм, IV сорта
	

	Доски обрезные хвойных пород 
	длиной: 6 м, шириной 150 мм, толщиной 32 мм, II сорта
	

	Доски обрезные хвойных пород 
	длиной: 6 м, шириной 150 мм, толщиной 32мм, III сорта
	

	Доски обрезные (береза, липа) 
	длиной: 3,75 м, шириной 80 мм, толщиной 20 мм, III сорта
	

	Ткань стеклянная изоляционная 
	И-200, толщиной 0,2 мм
	

	Фольга алюминиевая: для технических целей мягкая, рулонная 
	толщиной 0,1 мм
	

	Грунтовка: 
	ГФ-021 красно-коричневая
	

	Смола эпоксидная 
	марки: ЭД-20
	

	Эмаль 
	ПФ-133 темно-серая
	

	Паста антисептическая
	БТ-123
	

	Удобрения: 
	бормагниевые марки А в мешках
	

	Щиты: 
	из досок толщиной 40 мм
	

	Бетон тяжелый, 
	класс: В15 (М200)
	

	Бетон тяжелый
	крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100)
	

	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе),
	класс: В12,5 (М150)
	

	Раствор готовый кладочный цементный 
	марки: 50
	

	Раствор готовый кладочный цементный 
	марки: 100
	

	Раствор готовый кладочный цементный 
	марки: 150
	

	Земля растительная
	
	

	Щебень из природного камня для строительных работ 
	марка: 800, фракция 20-40 мм
	

	Щебень из природного камня для строительных работ 
	марка: 600, фракция 10-20 мм
	

	Щебень из природного камня для строительных работ 
	марка: 600, фракция 40-70 мм
	

	Песок природный для строительных: работ 
	повышенной крупности и крупный
	

	Песок природный для строительных: работ 
	средний
	

	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), 
	марка: II
	

	Щебень черный горячий, 
	фракция: 15-20 мм
	

	Щебень черный горячий, 
	фракция: 20-25 мм
	

	Канат двойной свивки
	типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	

	Пленка оберточная гидроизоляционная 
	ПДС, толщиной 0,55 мм
	

	Знаки дорожные
	"треугольные"
	

	Знаки дорожные
	"квадратные"
	

	Знаки дорожные 
	"автобусная остановка"
	

	Знаки дорожные 
	"таблички"
	

	Знаки дорожные 
	"направление поворота"
	

	Знаки дорожные 
	"индивидуального проектировния"
	

	Знаки дорожные 
	"километровый"     
	

	Доски обрезные хвойных пород 
	длиной: 6 м, шириной 100 мм, толщиной 25 мм, II сорта (асфальтовые планки)
	

	Доски обрезные (береза, липа) 
	длиной: 3 м, шириной 80 мм, толщиной 20 мм, III сорта
	

	Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
	класса А-I, диаметром: 6 мм
	

	Бетон тяжелый, 
	класс: В25 (М350)
	

	Бетон тяжелый, 
	класс: В30 (М400)
	

	Блок экрана 
	БФ 1
	

	Фундаменты 
	Ф-1
	

	Звенья железобетонные водопропускных труб 
	ЗКП 19.200
	

	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб 
	ЗКП 15.170
	

	Плиты фундамента трубы 
	№45
	

	Плиты фундамента трубы 
	№45
	

	Плиты железобетонные 
	ПДН-А IV
	

	Камни бортовые: 
	БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	

	Щебень из природного камня для строительных работ 
	марка: 400, фракция 5(3)-10 мм
	

	Щебень из природного камня для строительных работ 
	марка: 400, фракция 10-20 мм
	

	Щебень из природного камня для строительных работ 
	марка: 400, фракция 20-40 мм
	

	Щебень из природного камня для строительных работ 
	марка: 400, фракция 40-70 мм
	

	Песок природный для строительных: работ 
	средний
	

	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), 
	марка: II, тип Б
	

	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), 
	марка: III, тип В
	

	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), 
	марка: III, тип Д
	

	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), 
	марка: II
	

	Щебень черный горячий, 
	фракция: 20-25 мм
	


