1. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ГАРАНТИИ.

6.1. Качество товара:
	6.1.1.
	Костюм мужской для защиты  от ОПЗ и механических  воздействий, (куртка + полукомбинезон) ГОСТ 27575-87 
	· Костюм  мужской для защиты от ОПЗ и механических воздействий, куртка +полукомбинезон ГОСТ 27575-87 имеет сертификат соответствия требованиям  ГОСТа, санитарно-эпидемиологическое заключение.

· Комбинированная двухцветная куртка:

· Кокетка спинки и переда – цвет «Василек», основная ткань – цвет «Темно-синий»;

· Воротник -  отложной;

· Манжеты и застежка  - полочки на пуговицах;

· Два верхних нагрудных кармана с клапаном – цвет «Василек», застежка на пуговицах;

· Два нижних накладных кармана открытого типа;

· Пояс куртки - притачной;

· Защитные накладки в области локтей.

· Комбинированный двухцветный полукомбинезон:

· Грудка и спинка  - цвет «Василек», основная ткань – цвет «Темно-синий»

· Карман на грудке – цвет «Темно-синий» с клапаном – цвет «Василек»;

· Боковые прорезные карманы;

· Регулируемые бретели с пряжкой;

· По спине талии  - эластичная тесьма;

· Защитные накладки в области коленей.

Ткань состав:  57 % х/б,  43 % ПЭ с поверхностной плотностью      _________ г/ м².

	6.1.2
	Костюм утепленный куртка + брюки ГОСТ 12.4.236.2011
	· Костюм утепленный  куртка + брюки ГОСТ 12.4.236.2011  имеет сертификат соответствия требованиям  ГОСТа, санитарно-эпидемиологическое заключение.

· Цвет костюма – темно-синий с васильковой отделкой.

· Материалы: основная - смесовая,  пл. 210 г/м², ВО подкладка -100 % полиэфир, утеплитель – синтепон    плотностью ________ г/ м².

	6.1.3
	Куртка  утепленная ГОСТ 12.4.236.2011
	· Куртка утепленная  ГОСТ 12.4.236.2011 имеет сертификат соответствия требованиям ГОСТа, санитарно-эпидемиологическое заключение.

· Цвет куртки  – темно-синий с васильковой отделкой.

· Материалы: основная - смесовая,    пл. 210 г/м², ВО подкладка -100 % полиэфир, утеплитель – синтепон    плотностью _____ г/ м².

	6.1.4
	Плащ непромокаемый ГОСТ 12.4.134-83
	· Плащ непромокаемый ГОСТ 12.4.134-83 имеет сертификат соответствия требованиям ГОСТа, санитарно - эпидемиологическое заключение. 

· Плащ должен быть с центральной застежкой на кнопках с дополнительной ветрозащитной планкой. Воротник отложной, с втачным капюшоном, который убирается в воротник. Рукава втачные, с внутренними манжетами. Все швы должны быть проклеены. 

· Материал-нейлон на ПВХ, толщина _______ мм ПВХ

· Состав – 100% полиэстер+0,18 мм ПВХ

· Цвет – синий

	6.1.5
	Костюм повара женский ГОСТ 9896-88
	· Костюм повара женский ГОСТ 9896-88 имеет сертификат соответствия требованиям ГОСТа, санитарно - эпидемиологическое заключение.

· Костюм должен состоят из куртки и брюк.

· Куртка с центральной бортовой застежкой на пуговицы, отложной воротник. На куртке один верхний и два нижних кармана. Рукав длинный.

· Брюки прямого покроя на резинке.

· Цвет-белый

· Ткань-бязь (100 % хлопок) плотность _________ г/м² 

	6.1.6
	Колпак повара ГОСТ 23134-78
	· Колпак повара ГОСТ 23134-78 имеет сертификат соответствия требованиям ГОСТа, санитарно - эпидемиологическое заключение.

· Цвет – белый

· Ткань – бязь (100% хлопок) плотность _________ г/м² 

	6.1.7
	Фартук повара с грудкой ГОСТ 12.4.029-76
	· Фартук повара с грудкой ГОСТ 12.4.029-76 имеет сертификат соответствия требованиям ГОСТа, санитарно - эпидемиологическое заключение.

· Цвет – белый

· Ткань – бязь (100% хлопок) плотность ________ г/м² 

	6.1.8
	Ботинки юфтевые мужские ГОСТ 12.4.137-84
	· Ботинки юфтевые мужские ГОСТ 12.4.137-84 имеют сертификат соответствия требованиям ГОСТа, санитарно - эпидемиологическое заключение. 

· Ботинки должны быть изготовлены литьевым методом крепления подошвы.

· Материал верха - прочная натуральная кожа толщиной _____ мм.

· Низ обуви - облегченная полиуретановая подошва с цельной литьевой пяточной частью.

· Обувь имеет закрытый язычок, мягкий манжет, укрепленный пластиком подносок.

· Обувь антистатичная,  износоустойчивая с маслобензостойкими свойствами,  защищать от растворов кислот с концентрацией до 20 %.

· Подошва – рифленая, препятствующая скольжению на влажной и оледенелой поверхности.

	6.1.9
	Сапоги резиновые мужские ГОСТ 5375-79
	· Сапоги резиновые мужские ГОСТ 5375-79 имеют сертификат соответствия требованиям ГОСТа, санитарно - эпидемиологическое заключение. 

· Сапоги изготовлены из литой резины. Внутренние тканевое покрытие.

· Подошва – рифленая, препятствующая скольжению.

· Материал – резина

· Цвет – черный

· Высота - _____ мм

	6.1.10
	Сапоги рыбацкие ГОСТ 5375-79
	· Сапоги рыбацкие ГОСТ 5375-79 имеют сертификат соответствия требованиям ГОСТа, санитарно - эпидемиологическое заключение.

· Высота сапога  ____ см

· Сапоги состоят из резинового верха, текстильной подкладки, износостойкого каблука.

· Подошва – рифленая, препятствующая скольжению.

	6.1.11
	Сапоги утепленные ГОСТ 12.4.137-2001
	· Сапоги  утепленные ГОСТ 12.4.137-2001 имеют сертификат соответствия требованиям ГОСТа, санитарно - эпидемиологическое заключение.

· Верх – комбинированный (юфть+юфтин).

· Искусственный мех.

· Подошва – двухслойная полиуретановая, литьевой метод крепления, масло-бензо-кислотно-щелочестойкая. Устойчивая к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов.

· Температурный диапазон от -35С°до +85С°.

· Амортизатор в пяточной части.

· Высота - _____ мм.

	6.1.12
	Валенки с резиновым низом ГОСТ 18724-88
	· Валенки с резиновым низом ГОСТ 18724-88 - имеют сертификат соответствия требованиям ГОСТа, санитарно - эпидемиологическое заключение.

· Материал верха – 100% грубая шерсть

· Подошва – резина

· Метод крепления подошвы – термолитьевой

· Цвет – серый 

· Плотность - ____ г/см3.

	6.1.13
	Ботинки юфтевые утепленные ГОСТ 12.4.137-84
	· Ботинки юфтевые утепленные ГОСТ 12.4.137-84 имеют сертификат соответствия требованиям ГОСТа, санитарно - эпидемиологическое заключение.

· Верх – натуральная кожа, толщиной _______ мм. с тиснением

· Искусственный мех.

· Подошва – однослойная полиуретановая, литьевой метод крепления, масло-бензо-кислотно-щелочестойкая. Устойчивая к воздействию агрессивной среды и нефтепродуктов.

· Температурный диапазон от -35С°до +85С°.

· Амортизатор в пяточной части.

	6.1.14
	Перчатки с нитриловым покрытием  ГОСТ 12.4. 010-75, 12.4.183-91
	· Перчатки с нитриловым покрытием  ГОСТ 12.4. 010-75, 12.4.183-91 имеют сертификат соответствия требованиям  ГОСТа, санитарно-эпидемиологическое заключение:

· Материал основы – хлопок 100 %

· Покрытие – однослойный нитрил, частичный облив, водостойкое, маслобензостойкое, защита от проколов, порезов

· Рабочая поверхность – гладкая.

· Манжет – трикотажная резинка.

· Поверхностная плотность - _____ г/м2

	6.1.15
	Перчатки трикотажные с точечным покрытием ГОСТ 12.4.183-91, 5007-97-


	· Перчатки трикотажные с точечным покрытием ГОСТ 12.4.183-91, 5007-97, имеют сертификат соответствия требованиям  ГОСТа, санитарно-эпидемиологическое заключение.  

· Класс вязки – 10. Пяти нитка;            

· Состав: хлопок – ____%,  полиэстер – ____ %

	6.1.16
	Перчатки резиновые ГОСТ 20010-93


	· Перчатки резиновые ГОСТ 20010-93  имеют сертификат соответствия требованиям  ГОСТа, санитарно-эпидемиологическое заключение. 

· Материал - смесь на основе натурального латекса, рифленая ладонная часть, несоскальзывающая ворсовая подложка из хлопка.

· Длинна ____ мм.

	6.1.17
	Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4. 010-75
	· Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4. 010-75 имеют сертификат соответствия требованиям  ГОСТа, санитарно-эпидемиологическое заключение.

· Материал -  «двунитка», плотность  ___ г/м², наладонник усилен брезентом, плотность ___ г/м², армированная нить, двойная строчка.


6.2. Товар надлежащего качества, новый, не бывший в эксплуатации, без дефектов, имеет сертификат соответствия требованиям  ГОСТа, санитарно-эпидемиологическое заключение.

6.3. Упаковка, маркировка швейных изделий должна производится в соответствие с требованиями  ГОСТа 10581-91. Упаковка, маркировка обуви  должна производится в соответствии с требованиями ГОСТа 7296-81
