Изучив документацию об электронном аукционе №0321100014216000071 от 24.05.2016 г.    «Приобретение оборудования для оснащения рабочих мест информационно – вычислительной системы Территориального  органа  Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю  для государственных нужд» , заявляем о своем согласии поставить товар, являющийся объектом закупки электронного аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в извещении о проведении электронного аукциона на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе в отношении закупаемых товаров согласно п/п 1.а, б П .3 Статьи 66 44-ФЗ.

	№ п/п
	Наименование товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
	Количество, шт.

	1.
	Powercom WOW-850U, 425W 
	
	50

	1.1.
	Тип оборудования 

	Источник бесперебойного питания , Off-Line/Stand-By/back-up 
	

	1.2.
	Максимальная выходная мощность ВА/Вт
	850 ВА / 425 Вт
	

	1.3.
	Номинальное напряжение / частота 
	220 В/50 Гц 
	

	1.4.
	Входное напряжение 
	1 фаза  220 В  
	

	1.5.
	Выходное напряжение 
	1 фаза  220 В   
	

	1.6.
	Форма выходного сигнала
	Подобна синусоиде (ступенчатая аппроксимация синусоиды)
	

	1.7.
	Время работы на батареях 
	при полной нагрузке  13 мин

при половинной нагрузке 15 мин
	

	1.8.
	Тип батареи
	свинцово-кислотная (SLA)
	

	1.9.
	Установлено батарей
	1 шт. 
	

	1.10.
	Время подзарядки 
	6 ч 
	

	1.11.
	Время переключения на батареи 
	3 мс
	

	1.12.
	Уровень шума 
	40 дБ
	

	1.13.
	Выходные разъемы питания
	Количество розеток  - 4 (из них с питанием от батарей – 3) 

Тип розеток  - CEE 7 (евророзетка)
	

	1.14.
	Защита устройства 
	Защита от высоковольтных импульсов, 

Автоматический предохранитель,

Защита от короткого замыкания,

Защита от перегрузок,

Фильтрация помех,

Защита линии передачи данных,

Защита телефонной линии,

Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда батареи,

Импульсная защита  - 920 Дж,
	

	1.15.
	Индикация 

	Звуковая индикация, 

Светодиодный индикатор состояния батареи.
	

	1.16.
	Диапазон температуры эксплуатации
	0 – 40 °C
	

	1.17.
	Цвет
	черный, серый.

	

	1.18.
	Срок гарантии по п. 1
	36 месяцев
	

	
	Страна происхождения
	КИТАЙ
	

	2.
	[Сетевое оборудование] Cisco SB SLM248PT-G5  SF 200-48P 48-портовый  коммутатор с PoE 10-100 PoE Smart Switch
	
	3

	2.1.
	Описание
	управляемый коммутатор,

объединение в стек,

автоопределение скорости порта,

автоопределение MDI/X,

поддержка Full Duplex,

поддержка VLAN,

поддержка Power over Ethernet (PoE),

поддержка Storm Control,

поддержка IGMP (Multicast),
наличие Port Trunking, QoS, Jumbo Frame.
	

	2.2.
	Порты
	зеркалирование портов  - Поддерживается, до 4 портов к одному

10/100 Base-TX – 48,

10/100/1000 Мбит/сек, разделяемые с SFP – 2,
SFP - 2,

Port Based Network Access Control - IEEE 802.1x.
	

	2.3.
	Суммарная мощность PoE
	180 Вт
	

	2.4.
	Объем буфера
	8 Мб
	

	2.5.
	Объем таблицы MAC адресов
	8000 адресов
	

	2.6.
	Защищенные VPN-протоколы
	L2TP
	

	2.7.
	Память
	16 Мб flash, 128 Мб память CPU
	

	2.8.
	Индикаторы
	Link/ACT, PoE, Speed, System
	

	2.9.
	Блок питания
	встроенный
	

	2.10.
	Охлаждение
	2-а вентилятора
	

	2.11.
	Питание
	от электросети
	

	2.12.
	Потребление энергии
	217.4 Вт (при подаче питания на доп. оборудование, до 15.4 Вт на порт)
	

	2.13.
	Уровень шума
	41.7 дБ
	

	2.14.
	Суммарная мощность PoE
	180 Вт
	

	2.15.
	Корпус
	сталь
	

	2.16.
	Габариты
	44.0 x 35.0 x 4.432 см, возможность монтажа в шкаф 19"
	

	2.17.
	Наработка на отказ (MTBF)
	174 тыс. Часов
	

	2.18.
	Опции (рекомендованные модули SFP и прочее)
	MFEFX1, MFELX1, MFEBX1, MGBBX1, MGBSX1, MGBLH1, MGBLX1
	

	2.19.
	Комплект поставки
	CD-диск, Кабель питания, крепеж для установки в стойку, Резиновые ножки, Руководство пользователя комплект №1|комплект №2
	

	2.20.
	Срок гарантии по п.2
	36 месяцев
	

	
	Страна происхождения
	КИТАЙ
	

	3.
	Набор для трассировки кабелей Fluke MT-8200-60-KIT IntelliTone 200
	
	1

	3.1.
	Тип инструмента
	тестовый набор состоит из генератора и щупа (антенны)
	

	3.2.
	Общие характеристики
	Работа с витой парой, телефонным и коаксиальным кабелем, кабелями пожарно-охранной сигнализации;

Точная идентификация нужного кабеля или жил;

Трассировка проводников внутри стен, под фальшполом, за подвесным потолком;

Определения правильности “обжима” кабеля и повреждений;

Аналоговый и цифровой режим генерации тона;

Возможность работы на активных линиях без отключения от коммутатора;

Работа в условиях сильных электомагнитных помех;

Светодиодные индикаторы уровня сигнала;
	

	3.3.
	Условия эксплуатации 
	температура работы : от 0 °C до 40 °C,

допустимая влажность среды:
95 % (от 10 oC до 35 °C)

75 % (от 35 °C до 40 °C),
Вибрации: Random, до 2 g, от 5 Hz до 500 Hz,

Безопасность: EN 61010-1, Category: None,

высота работы: 3000 м,
EMC: EN 61326-1, FCC Part 15 B,

Питание: 9 V alkaline (NEDA 1604A or IEC 6LR61) типа “крона”; 20 часов работы,

Поддерживаемые кабели: медные кабели связи; 75 или 50 Ом коаксиальный кабель; 

двух проводниковый кабель сигнализации, 
10 Base-T или 10/100 Base-T datacom networks. 
UTP кабель. 

Экранированая витая пара.
	

	3.4.
	Характеристики генератора
	Габариты: 14.1 см x 7.5 см x 3.2 см.

Дисплей: LED.

Органы управления: дисковый переключатель.

Интерфейсы генератора: RJ-45 разъем для 4 парного кабеля UTP / STP, F коннектор для коаксиального кабеля, разъемы типа банан (2 шт), тестовые шнуры для подключения к двухпроводному кабелю.

Частота сигнала: цифровой сигнал IntelliTone™

Аналоговый сигнал: 500 - 1200Hz, 4 варианта мелодии.

Выходное напряжение: 5 V p-p.

Автоотключение: автоматически отключается после 2,5 часов работы без воздействия на органы управления.
	

	3.5.
	Характеристики щупа
	Габариты: 22.2 см x 4.8 см x 3.2 см.

Дисплей: 8 LED индикаторов,  LED индикатор синхронизации.

Аудио: цифровой, контролирующий аудиосигналы микропроцессор, обнаружение аналогового сигнала генератора.

Органы управления: дисковый переключатель, колесико контроля громкости.

Обнаружение тона: обнаружение цифрового сигнала IntelliTone™, обнаружение аналогового сигнала SmartTone signal (500-1200Hz) и других аналоговых генераторов.

Интерфейсы щупа: разъем RJ-45 для подключения к кабелю UTP / STP.

Автоотключение: автоматически отключается после 1 часа работы без воздействия на органы управления.
	

	3.6.
	Комплект поставки
	Генератор (LAN Toner) 1шт.,

Щуп (Probe) 1шт.,

Коаксиальный F connector adapter 1шт.,

Патч-корд RJ11 - 2 шт.,

Патч-корд RJ45 - 2 шт.,

Тестовые шнуры с разъемами типа “крокодил” с иголками для прокола изоляции - 1шт.,

Тестовые шнуры со стандартными разъемами типа “крокодил” - 1шт.,

Ремешки на руку - 1шт.,

Инструкция по быстрому началу работы,

Батарея 9V типа “крона” - 2 шт.,

Кейс для хранения тестового набора.
	

	3.7.
	Срок гарантии по п.3
	36 месяцев
	

	
	Страна происхождения
	КИТАЙ
	

	4.
	[Монтажный инcтрумент] Hyperline HT-200AR Инструмент обжимной для RJ-50, RJ-45, RJ-12, RJ-11 (10P10C, 8P8C типа AMP, 6P6C, 4P4C), профессиональный, с храповым механизмом
	
	1

	4.1.
	Описание
	Универсальный инструмент (пресс-клещи) "3 в 1" для сетевых работ с многошарнирным механизмом и трещоткой, для контроля.
	

	4.2.
	Обжим разъемов
	8Р8С (RJ-45), 6Р6С (RJ-12), 6P4C (RJ-11),.
	

	4.3.
	обеспечивает
	для резки, зачистки кабелей
	

	4.4.
	Встроенные матрицы
	8Р, 6Р
	

	4.5.
	Материал
	сталь
	

	
	Страна происхождения
	КИТАЙ
	

	5.
	[Носитель информации] WD Portable HDD 1Tb Elements Portable WDBUZG0010BBK-EESN {USB3.0, 2.5", black} 
	
	4

	5.1.
	Тип накопителя
	Внешний, портативный
	

	5.2.
	Интерфейс
	USB 3.0
	

	5.3.
	Емкость, ГБ
	1000 ГБ
	

	5.4.
	Параметры быстродействия
	Буфер – 16МБ

Среднее время поиска – 12 мс

Скорость вращения шпинделя – 5400 об/мин
	

	5.5.
	Форм-фактор, дюйм
	2,5 дюйм
	

	5.6.
	Материал корпуса
	пластик 
	

	5.7.
	Срок гарантии по п.5
	36 месяцев
	

	
	Страна происхождения
	КИТАЙ
	

	6.
	[Принтер] Brother DCP-8110DN {p/c/s, Duplex, A4, до 36 стр/мин, USB, LAN, 64Мб}
	
	5

	6.1.
	Функции
	Печать, копирование, сканирование
	

	6.2.
	Технология, тип печати
	Лазерная, черно-белая
	

	6.3.
	Отображение информации
	ЖК-дисплей с подсветкой, количество строк: 5
	

	6.4.
	Макс. формат бумаги
	A4
	

	6.5.
	Память
	64 МБ (возможность расширения до 320 МБ: один 144-контактный разъем, 16-разрядные модули памяти DDR2 DIMM)
	

	6.6.
	Интерфейсы
	Проводная сеть: 1 Ethernet (10Base-T/100Base-TX), RJ-45, 

Локальный:  1 USB 2.0 (в режиме Hi-Speed),

Веб-интерфейс: наличие
	

	6.7.
	Процессор
	Частота процессора: 400 МГц
	

	6.8.
	Принтер
	Автоматическая двусторонняя печать: наличие 

Максимальное разрешение для ч/б печати:

Не менее 1200x1200 т/дюйм 

Скорость печати: 36 стр/мин (ч/б А4) 

Время разогрева: 3 с 

Время выхода первого отпечатка: 8.50 c (ч/б)
	

	6.9.
	Сканер
	Тип сканера: планшетный/протяжный, 

Глубина цвета: 48 бит, 

Оттенки серого: 256, 

Разрешение сканера: 1200 x 1200 т/дюйм (с рабочей поверхности сканера),  1200 x 600 т/дюйм (из автоподатчика), 19200 x 19200 т/дюйм (в расширенном режиме), 

Емкость устройства автоподачи оригиналов:

35 листов, 

Поддержка стандартов: TWAIN, WIA, ICA, SANE 3 и ISIS, 

Сканировать в: программу эл. почты, программу OCR, в изображение, в файл и в файл PDF с поддержкой поиска, в сетевую папку (только для Windows®), на USB, на FTP.
	

	6.10.
	Копир
	Максимальное разрешение копира (ч/б): 1200x600 т/дюйм,

Скорость копирования: 36 стр/мин, 

Время выхода первой копии: 10.5 с., 

Изменение масштаба: 25-400 %,

Максимальное количество копий за цикл: 99.
	

	6.11.
	Лотки
	Подача бумаги: 300 лист. (стандартная), 

800 лист. (максимальная) 

Вывод бумаги: 150 лист. (стандартный) 

Емкость лотка ручной подачи: 50 лист.
	

	6.12.
	Расходные материалы
	Плотность бумаги: 60-163 г/м2 

Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге 

Применяется раздельная система картриджей:

ч/б картридж – тонер, ресурс: 3000 страниц,

блок фотобарабана, ресурс: 30000 страниц, 

Количество картриджей: 1
	

	6.13.
	Шрифты и языки управления
	Поддержка: PostScript 3, PCL 6, PDF ,

Количество установленных шрифтов PostScript: 66, 

Количество установленных шрифтов PCL:78
	

	6.14.
	Совместимость с операционными системами
	Windows®: Windows® 7 (32- и 64-разрядные версии), Windows® XP Professional (32- разрядная версия), Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 (32- и 64-разрядные версии), Windows Server® 2003 (32- и 64-разрядные версии).
	

	6.15.
	Уровень шума
	59 дБ(А) в активном режиме; 

54 дБ(А) в тихом режиме; 

37 дБ(А) в режиме готовности.
	

	6.16.
	Потребление электроэнергии
	2,28 кВт•ч в неделю
	

	6.17.
	Размеры и вес
	Размеры без коробки : 405 x 415 x 423 мм (Ш х Г х В), вес 15,6 кг
	

	6.18.
	Комплект поставки
	шнур питания,

USB кабель подключения к ПК,

руководство по безопасности устройства, диск с программным обеспечением, расходные материалы: стартовый черный тонер-картридж (не менее 2000 страниц,  в соответствии с ISO/IEC 19752), блок фотобарабана, 

руководство пользователя, 

гарантийный талон, 

руководство по быстрой установке
	

	6.19.
	Срок гарантии по п.6
	36 месяцев
	

	
	Страна происхождения
	Вьетнам
	


