Все применяемые на объекте строительные материалы, изделия и устанавливаемое оборудование имеют действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытании и разрешения использования на территории Российской Федерации, являются новыми, ранее не используемыми и не эксплуатировавшимися. В случае отсутствия указания в требованиях к материалам на товарный знак и страну производителя, подразумевается, что для данных товаров товарный знак отсутствует и страна происхождения Россия.

Настоящим участник размещения заказа выражает свое согласие оказать услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе

	Требования к материалам (товарам), которые должны быть использованы в ходе выполнения работ.


	№ п/п
	Наименование материала (товара)
	Характеристика материала (товара)



	1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

	Барьерное ограждение 11-ДО:

Перильное ограждение

Металлические стойки для устройства дорожных знаков, сигнальные столбики
Щитки дорожных знаков. 

 Транспортные светофоры 

Контрольный кабель

Установочный кабель

	С покрытием горячего цинкования,                           ГОСТ 26804-2012
– секция балки СБ-1;
– стойка СД, длиной 1,7м;
– консоли КЖ, КА; 

– болты, гайки, шайбы – оцинкованные;
– светоотражатели.
– горячекатаная арматура сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм,  А-II, диаметром 20 мм, ГОСТ 5781-82;

– сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50мм, 63х63мм, 70х70мм, 75х75мм, 90х90мм, 100х100мм, ГОСТ 8509-93;

– швеллер  №16, ГОСТ 8240-97;

– стальная полоса поперечным сечением 4х80мм, 4х100мм, ГОСТ 103-2006. 
Металлическая стойка (труба диаметром 57мм, 76мм, 89мм, 108мм и 159 мм, электросварная прямошовная (по ГОСТ 10704-91) из стали марки  БСт3пс
 Дорожные знаки соответствуют требованиям ГОСТ Р 52290-2004.

ГОСТ 52282-2004. Потребляемая мощность 4Вт; корпус из ABS-пластика; диапазон рабочих температур светодиодных светофоров: от – 60 0 до + 60 0  С (диапазонное значение не менее, включительно). Исполнение: для   светофоров Т.7 - светоизлучатели из специальных линз, светодиодные блоки, диаметр излучающей поверхности: 300 мм; рабочее напряжение 220В, 50Гц, управление от сигналов дорожного контроллера, точность 0,5сек, работает с любым типом контроллеров.

С медными жилами, в изоляции и оболочке из ПВХ пластика пониженной горючести, КВВг сечением 14х1,5мм2, ГОСТ 26411-85.

С медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластика пониженной горючести, КВВг сечением 14х1,5мм2,  ГОСТ 1508-78.
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