Приложение № 1 к заявке

Потребность на поставку спортивного инвентаря и оборудования  

	№ п\п
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Единица
измерения
	Количество

	1
	Турник навесной
	Тип: турник навесной металлический
Каркас: из металлических труб с пластиковыми заглушками
Размер турника: (Ш*В*Г): не менее 68×61×50 см, не более 70×65×60 см
	ед.
	10

	2
	Гиря 
	Материал: Чугун
Конструкция: литая
Цвет: Чёрный
Вес: 16 кг
	ед.
	10

	3
	Скамья гимнастическая 2,5 м.
	Комплектация: состоящая из верхней и нижней доски.  Доски соединены между собой при помощи трёх металлических опор. Деревянные детали покрыты мебельным лаком, металлические - пентафталевой эмалью, крепёжные - оцинкованные.
Материал скамьи: сосна.
Металлические опоры: стальные
Размер скамьи: (Д*Ш*В)  не менее 2,5*2,3*3,0м.
	ед.
	4

	4
	Лыжи (комплект: лыжи, палки, крепления, ботинки)
	Лыжи: материал – дерево – пластик (высокотехнологичный  пластик). Скользящая поверхность из экструдированного полиэстера. Облегченный деревянный клин c воздушными каналами. Модель со степ насечкой, не требующей нанесения мазей.
Длина лыж: от 150 см. до 205 см.
Палки: Коническая форма. Металлический наконечник. Стержни лыжных палок прямолинейные. Cтержень 100 % стекловолокно. Длина палки – от 125 см. до 170 см.
Крепление: универсальные (автомат).
Набор креплений  должен быть оснащен установочными болтами.  Материал крепежных элементов - металл, пластина крепления -  высокопрочный пластик. Системы крепления лыж и ботинок должны быть совместимы.
Ботинки: верх ботинка  высококачественный, синтетический морозостойкий материала с полиуретановым покрытием. Улучшенная анатомическая колодка ботинка - комфортная, средней полноты.  Утеплитель – капровилюр и  искусственный мех. Двухкомпонентная стелька, низ выполнен из ППУ (эластичный, вспененный материал, за счет своей пористой структуры, хорошо удерживает тепло), а верх из синтетической "шерсти". Состав подошвы - высокотехнологичный термопласт. Фиксация ноги осуществляется открытой шнуровкой. "Язык" - клапан для защиты от снега и влаги. Температурный режим эксплуатации ботинок, Сº до минус 30 Сº. Размерный ряд от 37 до 42.
	ед.
	50

	5
	Перекладина четверная
	Материал: Стойки — круглая стальная труба диаметром не менее 89 мм (в оборудовании серии М — 102 мм), перекладины турников — круглая труба диаметром не менее 32 и не более 38 мм., соединения — хомут стальной, крепеж оцинкованный; 
Покрытие: двойная окраска полимерно-порошковой краской, устойчивой к сложным атмосферным условиям, истиранию и воздействию ультрафиолета; 
Комплект поставки: 
Перекладина четверная ВА-2000-2400 — 1 шт., в т.ч.: 
Стойка 89КВА33 — 4 шт. 
Перекладина 32КВА13 — 4 шт. 
Хомут 89КВА32 — 8 шт. 
Набор соединительных болтов — 1 шт.
Размеры (Д*Ш*В): не менее 1378*1378*2600 мм.; 
Вес: не более 123 кг.;
	ед.
	2

	6
	Снаряд для метания 500 гр.
	Конструкция гранаты: металлический стакан, покрытый гладкой черной эмалью, лакированная деревянная ручка, изготовленная из березы. Значение веса гранаты должно быть выбито на торце металлического стакана.
Длина гранаты: не менее 25 см.
Диаметр ручки:  не менее 26 мм.
Вес: 500 гр.
	ед.
	10

	7
	Снаряд для метания 700 гр.
	Конструкция гранаты: металлический стакан, покрытый гладкой черной эмалью, лакированная деревянная ручка, изготовленная из березы. Значение веса гранаты должно быть выбито на торце металлического стакана.
Материал: дерево (береза), металл. 
Длина гранаты: не менее 30 см.
Диаметр ручки: не менее 26 мм.
Вес: 700 гр.
	ед.
	10

	8
	Мяч для метания 150 гр.
	Диаметр мяча: не более  60 мм
Материал:  литая резина
Вес: 150 гр.
	ед.
	10

	9
	Открытая площадка  для ГТО комплекс «Стандарт»
	Спортивная  площадка для сдачи норм ГТО  - готовый комплекс, оснащенный необходимым оборудованием и тренажерами. 
Размеры площадки: 10,0х 7,00 м.  
Площадь: 170 м.кв. 
Единая пропускная способность: 10 человек.
В комплект входит: 
1. Турник высокий: габариты не менее 1360х80х2500мм
Турник  представляет собой прочное сооружение из профильной трубы, толщина стенки такой трубы составляет не менее 4 мм. Перекладины надежно крепятся хомутами из прочной стали, они могут быть установлены на высоте, указанной заказчиком. Конструкция окрашена специальной краской, стойкой к царапинам, которая выдержит температурные перепады. Торцы труб сверху закрыты заглушками из пластика. 
2. Турник низкий: габариты не менее  1360х80х1300мм
Турник  представляет собой прочное сооружение из профильной трубы, толщина стенки такой трубы составляет не менее 4 мм. Перекладины надежно крепятся хомутами из прочной стали, они могут быть установлены на высоте, указанной заказчиком. Конструкция окрашена специальной краской, стойкой к царапинам, которая выдержит температурные перепады. Торцы труб сверху закрыты заглушками из пластика
3. Скамья для пресса прямая: габариты  2000х660х800мм
Скамья имеет сварную раму замкнутой конструкции. Скамья изготовлена  основа: из  металлического  профиля 80 х 40 мм стенка 2,5 мм, Конструкция окрашена специальной краской, стойкой к царапинам, которая выдержит температурные перепады. Торцы  сверху закрыты заглушками из пластика, сиденье из дерева сосна, деревянные детали покрыты мебельным лаком.
4. Скамья для пресса наклонная: габариты  1930х660х1200мм
Стойки -  круглая стальная труба диаметром не менее 89 мм и не более 109 мм.  Сидение - клееный брус, из хвойных пород. Соединения - хомут стальной. Крепеж оцинкованный. 
Двойная окраска полимерно-порошковой краской, устойчивой к сложным атмосферным условиям, истиранию и воздействию ультрафиолета, полиуретановый лак.
5. Брусья гимнастические: 
габариты   3000х620х1300мм
Брусья гимнастические представляют сборную конструкцию, состоящую из рамы, четырех металлических стоек и двух жердей. 
Брусья для улицы изготовлены из стальной трубы (вертикальные стойки). 
Размеры: длина – 3000 мм, высота – 1300 мм, пролет - 620мм
Материал - проф.40*40, жердь - труба диаметр = 40мм
Покрытие - порошковая покраска
Сборка - с помощью болтовых соединений.
6. Физкультурный комплекс «Тройной» (3 тренажера в одном): комплекс содержит: турник, брусья, упор для подъема ног на пресс шведскую стенку. 
Материал: металл, Покрытие - двойная окраска полимерно-порошковой краской, устойчивой к сложным атмосферным условиям, истиранию и воздействию ультрафиолета , полиуретановый лак.
Габариты:  не менее 2400х1130х2500мм
7. Информационный стенд 
Габариты: не менее 1000 х 2040 x 800 мм +/- 10 мм 
Заголовок: не менее 1000 х 200 мм +/- 10 мм
Рекламно - информационное поле: не менее 1000 x 800 мм +/- 10 мм.
Материалы конструкции: окрашенная металлическая профильная труба 40х20 мм; оргстекло не менее -3 мм; 
задник и декоративный кожух: оцинкованная сталь оклеенная плёнкой; бетонные блоки. 
Размещение информации: через дверцу в плоские карманы формата А4 х 8 шт. 
Масса: не более 30 кг.
Оборудование должно иметь соответствующие сертификаты качества и изготовлено с соблюдением всех требований ГОСТ. 
На все оборудование предоставляется индивидуальный технический паспорт изделия.
Монтаж оборудования на территории Заказчика.
	ед.
	1
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