Исх. № хххх от 17.11.16
Куда: Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 

Краснодарскому краю
350020, г.Краснодар, ул.Коммунаров, 235 

От кого: хххххххх
Жалоба на положения аукционной документации.


Заказчик: 
ууууууууу

Участник размещения заказа (заявитель): хххххххххххххххххх

Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке: www.zakupki.gov.ru  

Номер извещения: № ххххххх

Наименование аукциона: «ххххххххх»

Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 31.10.2016
Обжалуемые действия с указанием норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) которые, по мнению Заявителя нарушены: 


При описании объекта закупки заказчиком нарушены положения статьи 33 Закона о контрактной системе, не позволяющие подать заявку на участие в электронном аукционе.

Доводы жалобы: 

В описании объекта закупки заказчиком многократно нарушены положения статьи 33 Закона о контрактной системе, а именно:

1. 
Заказчик требует указания в первой части заявки конкретных и точных значений показателей, которые определяются исключительно после испытаний партии товара и не могут быть известны участнику закупки в момент подачи заявки. 

Инструкцией по заполнению заявки установлено: 

При описании характеристик используемых товаров в предложении участника не допускается использование слов «не более», «не менее», «более», «менее». 


Знак « - », указанный между двух числовых показателей товара (например «длина: 2000-4000 мм»), означает, что требуется конкретное значение параметра.

	№
	Наименование товара
	Требование о соответствии ГОСТ
	Наименование показателя
	Значение показателя, установленное заказчиком
	Метод испытаний, установленный в требуемом заказчиком ГОСТе

	32
	Раствор готовый кладочный тип 1
	ГОСТ 28013-98, ГОСТ 25328-82, ГОСТ 30108-94, ГОСТ 8736-2014
	Содержание ангидрида серной кислоты в цементе
	1,5-3,5
	ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия

3.1. Химический состав цемента определяют по ГОСТ 5382

ГОСТ 5382-91. Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа

	
	
	
	Водоотделение цементного теста, изготовленного при В/Ц=1,0
	Не более 30
	ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия

3.4.  Водоотделение цемента определяют по следующей методике.

	2
	Шпатлевка масляно-клеевая
	
	Вязкость по прибору Брукфильд
	580е3-620е3
	

	6
	Лента самоклеющаяся диффузионная гидроизоляционная бутилкаучуковая 
	
	Коэффициент паропроницаемости
	Не менее 0,15
	

	
	
	
	Прочность сцепления при отслаивании
	Не менее 0,32
	

	10
	Пена монтажная
	
	Области применения
	В свободном состоянии пена должна расширяться в 2-3 раза.
	

	
	
	
	Время высыхания верхнего слоя 
	19-26
	

	12
	Шпаклевка гипсовая
	
	Прочность на сжатие
	Не менее 3,0
	

	
	
	
	Прочность на изгиб
	Не менее 1,5
	


2. 
Заказчик требует указания в первой части заявки конкретных показателей товара,  которые не являются ни функциональными, ни техническими, ни качественными показателями, могущими повлиять на результат выполнения работ:
	№
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Значение показателя, установленное заказчиком

	1
	Шурупы - саморезы 

ГОСТ 1147-80, ГОСТ 1145-80
	Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц
	Не менее 1,8 не более 2,6

	7
	Шурупы с потайной головкой
ГОСТ 1147-80, ГОСТ 1145-80
	Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц
	Не менее 1,5

	16
	Лента изоляционная прорезиненная

ГОСТ 2162-97
	Отклонение по длине ленты в одном рулоне
	Не более ±2,0


3.
При описании Заказчиком установлены не только требования к товару но и к их производству, и к характеристикам компонентов, из которых изготовлен товар. В соответствии с нормами гражданского законодательства РФ производитель не обязан предоставлять информацию о порядке производства товара и способах обработки сырья, данная информация относится к перечню сведений, проходящих внутренний контроль организации- производителя.

	№
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Значение показателя, установленное заказчиком

	32
	Раствор готовый кладочный тип 1

ГОСТ 28013-98, ГОСТ 25328-82, ГОСТ 30108-94, ГОСТ 8736-2014
	Содержание ангидрида серной кислоты в цементе
	1,5-3,5

	
	
	Содержание в цементе щелочных оксидов не должно быть
	Более 2

	
	
	Водоотделение цементного теста, изготовленного при В/Ц=1,0
	Не более 30

	
	
	Содержание клинкера в цементе 
	Не менее 20

	
	
	В цементе должен быть кварцевый песок с содержанием оксида кремния
	Не менее 90

	
	
	Содержание глинистых, илистых и мелких пылевидных фракций величиной менее 0,05 мм в кварцевом песке не должно быть
	Более 3


4. Заказчиком установлены откровенно абсурдные и неисполнимые  требования к материалам:
	№
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Значение показателя, установленное заказчиком
	Единица измерения, установленная заказчиком

	4
	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)
	Плотность растворной смеси
	1,5-1,6 
	г/м3

	
	
	Насыпная плотность сухой смеси 
	1650-1750
	г/м3


Кубический метр растворной смеси, состоящей из воды, цемента и песка никогда и  ни при каких обстоятельствах не может иметь массу 1,5 - 1,6 грамма.

	№
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Значение показателя, установленное заказчиком
	Единица измерения, установленная заказчиком

	22
	Грунтовка акриловая глубокого проникновения
	Время высыхания при температуре 200 °С и относительной влажности 60 %
	До 24
	ч


Обеспечить нагрев строительных конструкций до 200 градусов Цельсия можно только локальным пожаром. Документация не содержит обоснования столь странного требования.
	№
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Значение показателя, установленное заказчиком
	Единица измерения, установленная заказчиком

	49
	Кабели силовые тип 2

ГОСТ 16442-80
	Электрическое сопротивление изоляции, при т =20 °С не менее
	9
	мОм

	
	
	Электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил кабелей при эксплуатации
	Не менее 0,005
	мОм

	48
	Кабели силовые тип 1

ГОСТ 16442-80
	Электрическое сопротивление изоляции, при т =20 °С не менее
	9
	мОм

	
	
	Электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил кабелей при эксплуатации
	Не менее 0,005
	мОм


В соответствии с приложением N 5 к Положению о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, утвержденному Постановлением Правительства № 879 от 31 октября 2009 года строчной буквой м обозначается приставка «милли», или 10-3
Указанный заказчиком ГОСТ  16442-80 устанавливает единицу измерения электрического сопротивления изоляции  МОм , заглавная буква М, приставка «мега», или 106

Документация аукциона не содержит обоснования потребности заказчика в единице измерения в миллиард раз меньшей, нежели предусмотренная государственным стандартом, и, соответственно, в миллиард раз меньшем сопротивлении изоляции.
Предметом контракта не является изготовление товаров. Изготовитель является лицом, ответственным за качество выпускаемой продукции и гарантирующим их соответствие ГОСТ. Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки при подаче заявки иметь в наличии товар, необходимый в процессе выполнения работ, оказания услуг, а также не обязывает производителей доводить до сведения неопределенного круга лиц конкретные характеристики материала, товара, в том, числе, химический состав, характеристики компонентов, из которого изготовлен товар. Описание объекта закупки носит необъективный характер, поэтому
прошу: 
приостановить размещение заказа в части заключения контракта до рассмотрения настоящей жалобы.

установить в действиях заказчика состав административного правонарушения предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ и передать материалы ответственному должностному лицу.

предписать внести изменения в аукционную документацию.

