	СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ЛИСТОВАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ
Конкретные показатели, характеристики товара (материала) представляются в отношении каждого вида из применяемых материалов. Требуется указать  показатели и характеристики каждого вида материалов применяемых  для производства работ в соответствии с требованиями, проектной,сметной, нормативной и технической документации)
	

	Класс толщины
	П(повышенный) или 1 или 2
	
	

	
	
	Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон
	142,5-855
	
	г

	
	
	Толщина покрытия
	10-60
	
	мкм

	
	
	Категория вытяжки
	Н или Г или ВГ
	
	

	
	
	Глубина сферической лунки
	6,9-8.5
	
	

	
	
	Толщина, менее
	0,6
	
	мм

	
	
	Размер
	700-710х1420-1430
	
	мм

	
	
	Масса, менее
	4,5
	
	кг

	
	
	Количество перегибов, более
	5
	
	

	ВОРОНКИ ДЛЯ СБОРА АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
Конкретные показатели, характеристики товара (материала) представляются в отношении каждого вида из применяемых материалов. Требуется указать  показатели и характеристики каждого вида материалов применяемых  для производства работ в соответствии с требованиями, проектной,сметной, нормативной и технической документации)
	
	Диаметр, менее
	226
	100
	мм



