Проект муниципального контракта
на проведение капитального ремонта здания ----
---- 






                                              «___» _____________ 2012 года

Заказчик, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и подрядчик, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О  размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов открытого аукциона в электронной форме  проведенного ---- заключили настоящий Контракт  о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить

работы по капитальному ремонту здания --- в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к контракту) и Локальным сметным расчетом (Приложение № 3 контракту),  являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 

1.2. Ремонтно-строительные работы проводятся в действующем лечебном учреждении с приостановлением всех лечебных процессов на время проведения ремонта.   (лечебные процессы не приостанавливались)    

1.3. Работы выполняются из материалов, силами и средствами Подрядчика. 

1.4. Начало работ: не позднее 20 дней с момента заключения контракта (с даты подписания электронно-цифровой подписью (далее - ЭЦП).

1.5. Срок окончания работ:  до 01 ноября 2012 года. Допускается досрочное выполнение работ.

 1.6. Контроль и приемку выполненных работ производит Заказчик.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта устанавливается по результатам проведения открытого аукциона  в  рублях Российской Федерации, включает в себя стоимость выполнения работ в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложения № 2 контракту),  стоимость материалов, необходимых для осуществления данного вида работ, налогов, сборов и других обязательных платежей.  

2.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в безналичном порядке  на основании счет-фактуры и подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (КС-3) до 30/31 числа месяца следующего за отчетным, но не позднее 31.12.2012 года.

           2.3. Источник финансирования: …..
2.4. Днем исполнения обязательств Заказчика перед Подрядчиком по оплате выполненных работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Подрядчик обязуется: 

3.1.1. Выполнить с надлежащим качеством все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте, и сдать результат работ Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложения № 3 контракту) и Техническим заданием (Приложение № 2 к контракту). Применяемые материалы согласовывать с Заказчиком. 
3.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему контракту.

3.1.4. Во время проведения работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

3.1.5. Вывезти в течение 7 дней со дня подписания окончательного акта о приемке выполненных работ, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, и другое имущество, а также строительный мусор. 


3.1.6. Передать  Заказчику по акту исполнительную документацию, в том числе:

3.    - акты на скрытые работы (изоляция наружных стен);

4.     - сертификаты на применяемые материалы и оборудование. 

3.1.7. Назначить ответственное лицо за производство ремонтно-строительные работы и предоставить Заказчику копию приказа о его назначении. (это мы не предоставили!!!)
3.1.8. В 5-дневный срок устранять замечания Заказчика о нарушении технологии ремонтно-строительных работ, замечания, связанные с несоответствием выполняемых работ, действующим нормативным документам и  локальному сметному расчету. Замечаний не было
3.1.9. Незамедлительно устранять поступившие замечания Заказчика о нарушении правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

3.1.10. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.2. Заказчик   обязуется: 
3.2.1. Обеспечить необходимые условия для выполнения работ.

3.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.2.3. Заказчик обязуется произвести оплату выполненных работ по настоящему контракту.

3.2.4. Заказчик вправе приостанавливать работы, выполняемые Подрядчиком в случае:Заказчик не приостанавливал
5. - нарушения технологии выполняемых работ;

6. - несоответствия выполняемых работ действующим нормативным документам;

7. - несоответствия выполняемых работ локальным сметным расчетам;

8. - грубых нарушений правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

4. Сдача-приемка работ

4.1. Выполненные работы сдаются Подрядчиком Заказчику после их окончания.

4.2. Выполненную работу Подрядчик передает Заказчику   в соответствии с актом о приемке выполненных работ по форме КС-2.

4.3. Акт о приемке выполненных работ принимается Заказчиком к проверке только при предъявлении Подрядчиком исполнительной документации по выполненным работам.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика  от приемки работ акт о приемке выполненных работ возвращается Подрядчику с замечаниями для доработки и устранения замечаний. Срок устранения замечаний не должен превышать 10 дней.

4.5. После устранения выявленных дефектов и недостатков, Подрядчиком составляется акт о приемке выполненных работ, который подписывается Сторонами.

4.6. Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком и  Подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и передачи Подрядчиком  Заказчику исполнительной документации по акту приема-передачи.

5. Гарантийные обязательства
5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническими условиями, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих  качество материалов и оборудования.

5.1.2. Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ. 

5.2. Подрядчик обязан в срок, согласованный Сторонами, своими силами и за свой счет устранить недостатки и дефекты работ, выявленные в течение гарантийного срока.

5.3. При возникновении между Заказчиком  и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин, по требованию любой из Сторон настоящего контракта должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами  – все  Стороны поровну.

5.4. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Подрядчика.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае нарушения конечного срока выполнения работ, установленного п.1.4 настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый календарный день просрочки, до полного исполнения обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня следующего после истечения срока исполнения обязательств, установленного настоящим контрактом.

6.2. При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком Заказчик вправе поручить исправление недостатков третьим лицам за счет Подрядчика.

6.3. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6.4. При нанесении материального ущерба собственности Заказчика, Подрядчик несет полную материальную ответственность за причиненный ущерб перед пострадавшей стороной.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты и законодательные ограничения органов государственной власти, которые полностью или в значительной мере препятствуют исполнению обязательств по настоящему контракту.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно проинформировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой Стороны должен быть представлен документ, удостоверяющий факт наступления указанных обстоятельств. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему контракту и на срок исполнения обязательств.

7.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему контракту, должна приложить все усилия к тому, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия невыполнения обязательств.

8. Срок действия контракта. Расторжение контракта.

8.1. Настоящий  контракт вступает в силу со дня его подписания ЭЦП и действует до  01 ноября  2012 года. 

8.2. Настоящий контракт   может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

9. Прекращение обязательств

9.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения  обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, предупредив Подрядчика за семь дней (претензия), по истечении которых обязательства считаются прекращенными,  в случае:

задержки Подрядчиком начала выполнения работ установленным п. 1.4 контракта, по причинам, не зависящим от Заказчика.

9.2. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств, он вправе уплатить Подрядчику часть установленной цены контракта  пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения обязательств, предусмотренных контрактом  и принятой Заказчиком.

10. Дополнительные условия

10.1. Стороны вправе по обоюдному согласию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации вносить изменения и дополнения в настоящий контракт, соответствующие требованиям действующего законодательства Российской Федерации, путем составления дополнительных соглашений, оформленных в письменном виде, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта. 

По следующим основаниям: 

· При уменьшении соответствующими государственными органами или органами местного самоуправления в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения подрядных работ.

· В случае, если это предусмотрено конкурсной документацией, заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение капитального ремонта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем таких работ, услуг при изменении потребности в таких работах на оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ не предусмотренных контрактом, но связанных с такими работами предусмотренными контрактом.

· Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом ремонтных работ, на которые заключен контракт. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с  подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально  объему таких работ, но не более чем на десять процентов  цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в  выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

· При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком  допускается использование материалов для осуществления ремонтных работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками материалов использование которых оговаривалось ранее. 

10.2. Все споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения между Сторонами споры подлежат рассмотрению в соответствие с действующим законодательством РФ.

10.3. Настоящий контракт  составлен в электронном виде, подписан ЭЦП и должен быть зарегистрирован в реестре государственных и муниципальных контрактов на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации и размещении заказов.

11. Приложения

11.1. К настоящему контракту  в качестве его неотъемлемых частей прилагаются:

1. Приложение № 1 протокол

2. Приложение № 2 (Техническое задание);

3. Приложение № 3 (Локальный сметный расчет). 

12. Юридические адреса, банковские реквизиты сторон.

	Заказчик


	Подрядчик



                                                      Приложение №2 к муниципальному контракту №_______ от ____ апреля 2012г.
             Техническое задание

           на ремонтные работы

      1.Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р52059-2003, в соответствии с            технологией производства работ.

1. Работы выполняются в соответствии с требованиями  СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СаНПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». 

2. Работы выполняются качественными материалами с предоставлением паспортов и сертификатов соответствия и с соблюдением, СНиП 3.04.01-87, СНиП 21-01-97*,  СНиП 3.06.03-85,  СНиП12-03-2001,  СНиП 23-05-95, ПУЭ 7 издание гл.6,7, СП31-110-2003, СНиП 3.01.03-85,  сертификатов соответствия пожарной безопасности.
3. Стеклопакеты по ГОСТ 30644-99, ГОСТ 23166-9, морозостойкие марка

4. Работы по контракту должны производиться в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком       производства работ.

5. 
График производства работ составляется Подрядчиком и утверждается Заказчиком до начала выполнения работ.

6.    Выполнение работ:

7. Начало работ: не позднее дня следующего за днем заключения  контракта.

8. Окончание работ по контракту в полном объеме: не позднее 30 ноября 2012 года. 

9.  Режим проведения работ: в строгом соответствии с утверждённым Заказчиком графиком производства работ. Работы выполняются в действующих помещениях. Вынос/занос/укрывание мебели полиэтиленом силами и за счет Подрядчика.

10. При выполнении работ, поставке материалов Подрядчик должен неукоснительно соблюдать требования Заказчика о применении только новых, не бывших в употреблении материалов, наименование и технические характеристики которых должны полностью соответствовать сметной документации, заданию Заказчика, предложению Подрядчика, обозначенному при направлении заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

11. Работа принимается комиссией с участием представителей Заказчика, Подрядчика.

12.  Перед приемкой работ Подрядчик передает Заказчику паспорта и сертификаты соответствия на оборудование и материалы

13. В случае несоответствия выполненных работ техническому заданию Заказчика, сметной документации,  требованиям технических регламентов действующего законодательства, сторонами составляется двусторонний Акт выявленных дефектов с перечнем необходимых доработок. Акт не составляли
14. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах Цены контракта и в срок определенный Заказчиком

15.  Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им лицами (при наличии таковых), на оборудование и материалы, установленные Подрядчиком в рамках исполнения контракта.

16. Работы могут быть выполнены «Подрядчиком» своими силами или с привлечением субподрядчиков.

17. Сроки предоставления гарантии качества всех выполняемых по контракту работ – 5 лет, со дня подписания акта о приемке выполненных работ.
2.Ведомость объемов выполняемых работ:     

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Устройство тамбура

	1
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0.3383
33,83/100
	Использовать ГВЛВ  толщиной 12.5 мм, шуруп для ГВЛ 3,9/30, 

грунтовка «Тифенгрунд» и шпаклевка «Фугенфюллер» фирмы КНАУФ.

	                           Раздел 2. Внутренняя отделка

	2
	Шпатлевка по ГВЛ
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.6766
33,83*2/100
	Шпатлевка масляно-клеевая, полное шпатлевание поверхности.

	3
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.6766
67,66/100
	Грунтовка масляная готовая к применению, олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90 % комбинированной), краски для внутренних работ масляные готовые к применению пастельных тонов.

	4
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0.783
78,3/100
	 

	5
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	2.083
208,3/100
	Плитки рядовые прямоугольные, светлых однотонных оттенков на  предварительно обработанную биоцидным составом поверхность.

	6
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	3.063
306,3/100
	Необходимо полностью удалить поврежденный слой штукатурки и нанести новый. Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:1:6

	7
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.198
19,8/100
	 Олифа комбинированная, марки К-2,краски для внутренних работ масляные готовые к применению.

	8
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	12.432
1243,2/100
	После обработки поверхности потолков биоцидным составом требуется окраска потолков белой водоэмульсионной краской.

	9
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	7.859
785,9/100
	После восстановления штукатурки  стен требуется их полная окраска.

	10
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3.063
306,3/100
	После восстановления штукатурки  стен требуется их полная окраска.

	11
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	16.248
1624.8/100
	 Олифа комбинированная, марки К-3,краски для внутренних работ масляные готовые к применению.

	                           Обработка стен биоцидным составом

	12
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	4.3168
431,68/100
	 

	46
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: биоцидным составом УСМ-биоцид, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4.3168
431,68/100
	Состав УСМ- "Биоцид" жидкий производства фирмы ООО "Скат", г. Усолье- Сибирское

	13
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: биоцидным составом УСМ-биоцид, последующий слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4.3168
431,68/100
	состав УСМ- "Биоцид" жидкий производства фирмы ООО "Скат", г. Усолье- Сибирское

	14
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	3.6668
366,68/100
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:1:6

	15
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.65
65/100
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:1:6.

	                           Раздел 3. Полы

	16
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	9.6
960/100
	 

	17
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	2.112
211,2/100
	 

	18
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2 покрытия
	1.132
113,2/100
	

	19
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	1.132
113,2/100
	

	20
	Уплотнение грунта: щебнем толщиной 40 см
	100 м2 площади уплотнения
	1.132
113,2/100
	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм.

	21
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1.132
113,2/100
	Бетон тяжелый, крупность 
заполнителя 40 мм, класс В 7,5 (М100).

	22
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	1.132
113,2/100
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем прямоугольные, раствор готовый кладочный тяжелый цементный.

	23
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых
	100 м2 основания
	11.383
1138,3/100
	Плиты ДВП толщиной 3,2 мм.

	24
	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	11.383
1138,3/100
	Линолеум поливинилхлоридный 
на теплоизолирующей подоснове марок  ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ.

	25
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтуса
	9.6
960/100
	Плинтуса из древесины тип 
ПЛ-2, размером 19х54 мм.

	26
	Простая окраска масляными составами по дереву: плинтусов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.96
96/100
	Олифа комбинированная, марки К-2, краски для внутренних работ масляные готовые к применению.

	                           Раздел 4. Дверные проемы

	27
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (2,1*0,8 м)
	100 м2 проемов
	0.084
8,4/100
	Дверной блок глухой деревянный, фурнитура.

	28
	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.2268
22,68/100
	Олифа комбинированная, марки К-2, краски для внутренних работ масляные готовые к применению.

	29
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей (70 шт , площадью 2,52 м2): без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4.7628
476,28/100
	 Олифа комбинированная, марки К-3, краски для внутренних работ масляные готовые к применению.

	                           Раздел 5. Оконные проемы

	30
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	2.1892
218,92/100
	

	31
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	2.1892
218,92/100
	Оконные блоки 2-х створчатые с поворотно- откидной створкой из ПВХ-профиля ЕХРRОF-58 стандарт, цвет белый, 2-камерный стеклопакет, комплект фурнитуры.

	32
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, шириной 30 см
	100 м2 облицовки
	1.2119
121,19/100
	Листы облицовочные декоративные, грунтовка ГФ-021 .

	33
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, шириной 20 см
	100 м2 покрытия
	0.2481
24,81/100
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм. 

	34
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	1.2369
123,69/100
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл, Доски подоконные ПВХ.

	                           Раздел 6. Облицовка фасада и теплоизоляционные работы

	35
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ
	100 м2 поверхности облицовки
	5.6667
566,67/100
	Сайдинг стальной с полимерным покрытием, пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), лента полиэтиленовая с липким слоем А50,угол наружный и внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, профиль направляющий ПН- 4 75/40/0,6

	36
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
	1 м3 изоляции
	56.7
	Использовать изоляционный материал маты URSA толщиной 10 см, болты анкерные оцинкованные, бруски обрезные хвойных пород шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта.

	37
	Утепление покрытий: перлитом (7 см)
	1 м3 утеплителя
	115.78
	Щебень перлитовый вспученный (ГОСТ 10832-74) фракции 5-10 мм.

	                           Раздел 7. Отопление

	38
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0.48
48/100
	

	39
	Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	3.4
340/100
	 

	40
	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0.428
42,8/100
	 

	41
	Установка радиаторов: чугунных 7 секционных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0.672
67,2/100
	Радиаторы чугунные 7 секционные, кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным стенам длиной 131 мм, 325 мм.

	42
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	3.4
340/100
	Трубы с гильзами электросварные неоцинкованные, отводы.

	43
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0.428
42,8/100
	Трубы с гильзами электросварные неоцинкованные, отводы, арматера трубопроводная.

	44
	Установка кранов Маевского на радиаторы
	1 компл.
	48
	

	45
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.763
176,3/100
	Олифа натуральная, краски для внутренних работ масляные готовые к применению.


