	Наименование товара
	
	Наименование характеристики
	Наименование значения
	Ед.
Измер.

	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 
	 
	Грунтовка
	представляет собой грунтовку с глубоким проникновением в поверхность покрываемого материала.  
	 

	 
	 
	Применение
	[bookmark: _GoBack]для покрытия поверхностей из: бетона, в том числе и легкого ячеистого;
цементных, цементно-песчаных и цементно-известковых смесей;
штукатурок различного типа, в том числе, известковых и гипсовых;
древесноволокнистых, древесно-стружечных и цементно-стружечных плит;
кирпичных кладок из кирпича всех марок;
натурального камня. 
 
	 

	 
	 
	Расход (при однократном нанесении)
	0,1-0,2
	 л/м²

	
	 
	Состав
	 водная дисперсия сополимеров акрилатов
	 

	
	 
	Цвет пленки
	 светло-желтый
	 

	
	 
	Плотность
	1
	кг/дм3

	
	 
	Температура применения
	 от +5 до +35
	°С

	
	 
	Упаковка (полимерная емкость)
	5
	л

	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x20 мм
	 
	Применение
	для прокладки внутри зданий телефонных, информационных и питающих проводов и кабелей и обеспечивает защиту кабелей и проводов от механических повреждений и препятствует возгоранию.
	 

	
	 
	Цвет
	белый
	 

	 
	 
	Материал
	ПВХ
	 

	 
	 
	Размер (ШхВ)
	20x20
	мм

	 
	 
	Длина
	2000
	мм



