	
	
АО «ЕЭТП»


Заказчик   Муниципальное казенное учреждение "Служба единого заказчика" городского округа Большой Камень

Российская Федерация, 692801, Приморский край, Большой Камень г. Блюхера, 21





Первая часть заявки
на участие в электронном аукционе

	·        Реестровый № 0320300042917000028 
· 


	


      Изучив извещение о проведении аукциона и аукционную документацию по объекту: Капитальный  ремонт объектов благоустройства вокруг здания Городского Центра культуры, принимая установленные в ней требования и условия аукциона, включая все условия проекта муниципального контракта, мы, нижеподписавшиеся, будучи уполномоченными лицами,  представлять и действовать от имени участника размещения заказа подачей настоящей заявки выражаем желание принять участие в аукционе на условиях, изложенных в документации об аукционе и в случае победы заключить муниципальный контракт на выполнение работ, полностью соответствующих документации об аукционе.

Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара: 

 
	№п/п
	Перечень товаров, используемых при выполнении работ 
	Показатели товаров, используемых при выполнении работ, в том числе максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться 


	1
	Камень бортовой дорожный  БР 100.30.15. 
Страна происхождения Российская Федерация  
	По способу изготовления вибропрессованные. Класс бетона по прочности на сжатие В30. Марка бетона по водонепроницаемости W4.  Марка бетона по морозостойкости F200. Соответствует требованиям  ГОСТ 6665-91.

	2
	Камень бортовой тротуарный БР 100.20.8 
Страна происхождения Российская Федерация
	По способу изготовления вибропрессованные. Класс бетона по прочности на сжатие  В22,5. Марка бетона по водонепроницаемости W4.  Марка бетона по морозостойкости F200. Соответствует требованиям  ГОСТ 6665-91.

	3
	Щебень 
Страна происхождения Российская Федерация
	Щебень из природного камня. Щебень группы 2.
Фракция: свыше 40 до 70 мм. Марка по дробимости М600. Марка по морозостойкости F200. Щебень не содержит посторонних засоряющих примесей. Значения суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов 740 Бк/кг. Соответствует требованиям  ГОСТ 8267-93. 


	4
	Щебень
Страна происхождения Российская Федерация
	Щебень из природного камня. Щебень группы 2.
Фракция: свыше 20 до 40 мм.  Марка по дробимости М600. Марка по морозостойкости F200. Щебень не содержит посторонних засоряющих примесей. Значения суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов 740 Бк/кг. Соответствует требованиям  ГОСТ 8267-93.

	5
	Песок  ГОСТ 8736-2014
Страна происхождения Российская Федерация
	Класс песка I. Модуль крупности 2,15. Группа песка средний. Полный остаток на сите N 063: 31,1 %. Содержание пылевидных и глинистых частиц: 1,9% по массе. Содержание глины в комках: 0,14% по массе. Песок природный для строительных работ.  Песок не содержит посторонних засоряющих примесей. Соответствует требованиям  ГОСТ 8736-2014


	6
	Плиты бетонные тротуарные* 
Страна происхождения Российская Федерация
	Форма плиты ромб. Имеет шероховатый вид, на поверхности брусчатки отсутствуют трещины,  обладает прочностью и устойчивостью к резким перепадам погоды. Размер 200х200х60 мм. Марка бетона по прочности В22,5. Прочность 3,0 МПа. Водопоглощение 4,10%. Истираемость  0,57. Морозостойкость F200. Категория лицевой поверхности  А6. Цвет серый и красный. Плиты каждого цвета имеют одинаковый оттенок. Соответствует требованиям  ГОСТ 17608-91. Способ изготовления, вибропрессованные.


	7
	Полотно геотекстильное «Дорнит» 
Страна происхождения Российская Федерация
	 Изготовлено из бесконечных волокон 100% полиэфира(полипропилена) нетканым методом. По типу нетканое иглопробивное.  Поверхностная плотность 300 г/м2.  Прочность при растяжении  в продольном направлении 9,4 кН/м.  Прочность при растяжении  в поперечном направлении 8,3 кН/м. Прочность при надавливании 850Н. Коэффициент фильтрации при давлении 2 кПа 100 м/сут.


	8
	Бетон 
Страна происхождения Российская Федерация
	Тяжелый класса В15 марки М200. Осадка конуса 20 см для марки П4, 21см для марки П5, 15см для марки П3. Расслаиваемость бетонной смеси по водоотделению ПЗ, П4, П5 (марку П2 невозможно предложить, поскольку расслаиваемость по раствороотделению по ГОСТу 7473-2010 не подходит к требованиям Заказчика). Расслаиваемость бетонной смеси по раствороотделению 0,8% для марок П3, П4, П5. Марка по водопронецаемости W2, W4. Вид применяемого цемента ПЦ-Д0, ТТЦ-Д5, ПЦ-Д20.  Содержание в цементе активных минеральных добавок всего по массе 0% для цемента ПЦ-Д0, 5% для цемента ТТЦ-Д5, 20% для марки ПЦ-Д20. Давление воды, при котором еще не наблюдалось просачивание воды через образец, 0.2 МПа для бетона марки по водопронецаемости W2, 04 МПа для бетона марки по водопронецаемости W4 . Морозостойкость 50 циклов.  Соответствует требованиям  ГОСТ 26633-2015.


	9
	Люк полимерно- песчаный 
Страна происхождения Российская Федерация
	Тип ТМ. Диаметр крышки 645 мм. Толщина крышки 80 мм. Диаметр обоймы 870 мм, высота обоймы 120 мм. Номинальная нагрузка 25 т.


	10
	Портландцемент
Страна происхождения Российская Федерация
	Портландцемент типа ПЦ-Д0, ПЦ-Д5. Портландцемент марки 400. Введение в цемент при его помоле специальных пластифицирующих или гидрофобизирующих поверхностно-активных добавок не применяется. Соответствует требованиям ГОСТ 10178-85


	11
	Лесоматериалы круглые хвойных пород
Страна происхождения Российская Федерация
	Изготовлены из хвойных пород деревьев. По состоянию древесина  лесоматериалов  сухая, сырая. III сорта. Диаметром 24 см, длиной 3м.  Влажность сырой древесины 22%.




 
*Схема укладки брусчатки
[bookmark: _GoBack]

Товары, которые используются в ходе работ, новые, ранее не эксплуатировавшийся, не подвергавшиеся восстановительному ремонту, не  находятся в залоге, под арестом и другим обременением. 


	










