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Конкретные показатели, соответствующие требованиям документации об аукционе.

Настоящим выражаем согласие на поставку товаров, соответствующих требованиям документации электронного аукциона на поставку сантехники и комплектующих (реестровый номер закупки 0372200281017000016), на условиях, предусмотренных указанной документацией аукциона в электронной форме.




СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» 



















	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Наименование товара
	Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы
	Значения показателей товара, предлагаемого участником
	Наименование страны происхождения товара предлагаемого для поставки товара

	1. 
	Смеситель для ванны, шланг 1500 мм, настенный держатель для лейки
	Könner
	Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения. Имеет поворотный излив, керамический картридж диаметром 40 мм, сменный аэратор, механический переключатель (рычажок). Состав: латунь с хромированным покрытием. Комплектация: смеситель, шланг 1500 мм, настенный держатель для лейки, лейка. Размеры: длина излива 350 мм. Технические характеристики: Рабочая температура: до +90°С. Рабочее давление: 0,1-0,5 Мпа.
	Китай

	2. 
	Смеситель для кухни без лейки.
	Könner
	Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения. Имеет поворотный излив, керамический картридж диаметром 40 мм, сменный аэратор, механический переключатель. Состав: латунь с хромированным покрытием. Комплектация: смеситель, гибкая подводка, сменный аэратор. Размеры: длина излива 350 мм. Технические характеристики: Рабочая температура: до +90°С. Рабочее давление: 0,1-0,5 Мпа.
	Китай

	3. 
	Смеситель для умывальника
	Könner
	Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения. Имеет неповоротный излив, керамический картридж диаметром 35 мм и аэратор с наружной метрической резьбой М24. Длина 110 мм, присоединительный размер к борту мойки 37-40 мм. Состав: латунь с хромированным покрытием. Комплектация: смеситель, гибкая подводка, сменный аэратор. Сертификат прилагается.
	Китай

	4. 
	Смеситель
	Könner
	Предназначен для смешивания холодной и горячей воды, поступающей из централизованной или местной системы водоснабжения. Имеет поворотный излив, кран-буксы с резиновой прокладкой и аэратор с внутренней метрической резьбой М22. Длина излива 150 мм, расстояние между центрами эксцентриков 150 +_21 мм. Состав: латунь с хромированным  покрытием.
	Китай

	5. 
	Подводка гибкая для смесителя
	STL
	Предназначена для подключения к системам подачи воды смесителей, устанавливаемых на мойки и умывальники. Не используется в случае монтажа настенных смесителей. Состав: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали, гайки и штуцеры - латунь. Комплектация: 2 подводки, резиновые прокладки. Длина подводки 80 см, ½*М10.
	Россия

	6. 
	Подводка гибкая для смесителя
	STL
	Предназначена для подключения к системам подачи воды смесителей, устанавливаемых на мойки и умывальники. Не используется в случае монтажа настенных смесителей. Состав: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали, гайки и штуцеры - латунь. Комплектация: 2 подводки, резиновые прокладки. Длина подводки 40 см, ½*М10.
	Россия

	7. 
	Аэратор для смесителя
	Könner
	Предназначен для насыщения воздухом водной струи, выходящей из смесителя. Состав: хромированная сталь, пластик. Комплектация: аэратор, прокладка. Резьба М24.
	Китай

	8. 
	Подводка гибкая для воды
	STL
	Предназначена для подключения к системам подачи воды смесителей, устанавливаемых на мойки и умывальники. Не используется в случае монтажа настенных смесителей. Состав: резиновый шланг в оплетке из нержавеющей стали, гайки и штуцеры - латунь. Комплектация: подводка, резиновые прокладки. Длина подводки 60 см, ½ в/в.
	Россия

	9. 
	Арматура для унитаза кнопочная, нижняя подводка
	РБМ

	
Предназначена для наполнения сливного бачка водой и для подачи ее на слив в унитаз. Тип сливного устройства- кнопка с клапаном нижней подводки. Кнопка металлическая.
	Россия

	10. 
	Кран-букса, резина
	Баярд
	Предназначена для закрывания и открывания вентиля смесителя при регулировании подачи воды. Состав: латунь, резина. ½» - диаметр резьбы 16 мм, 7,8 – диаметр штока в мм.
	Россия

	11. 
	Унитаз детский
	Серпласт
	Керамический детский унитаз-компакт с бачком, высота чаши с сиденьем составляет 35 см, косой выпуск, боковое подключение воды к бачку, однорежимный смыв, термопластовое сиденье с крышкой. Ширина 295 мм., высота 690 мм., глубина 550 мм. Крепеж металлический для установки входит в комплект. Цвет белый.
	Россия

	12. 
	Труба канализационная внутренняя
	Серпласт
	Предназначена для устройства канализационных систем сточных и дождевых вод внутри здания. Состав: полипропилен. Толщина стенки 2,7 мм. Размер: 110*1000 мм.
	Россия

	13. 
	Заглушка внутренняя
	Серпласт
	Предназначена для закрытия торцевой части трубы канализационной внутренней. Состав: полипропилен. Размер 110 мм. Сертификат в наличии.
	Россия

	14. 
	Крестовина внутренняя, двухплоскостная трехраструбная.
	Серпласт
	Предназначена для разветвления потока воды на три направления в разных плоскостях. Используется с трубами канализационными внутренними диаметром 110 мм. Состав: полипропилен.
	Россия

	15. 
	Тройник полипропиленовый с переходом  на резьбовое соединение
	SRX
	Предназначен для разветвления и изменения направлений потоков воды в трубопроводе. Состав: полипропилен, латунь. Размер 16*1/2» НР.
	Россия

	16. 
	Труба полипропиленовая
	SRX
	Предназначена для использования в системах холодного и горячего водоснабжения. Состав: полипропилен. Размер: 20*2000 мм.
	Россия

	17. 
	Кран шаровый газовый бабочка.
	LD Pride
	Предназначен для полного открытия или закрытия холодной воды. Состав латунь. Размер: ½» в/н. Тип ручки-бабочка.
	Россия

	18. 
	Труба фановая
	Серпласт
	Предназначена для соединения выпуска унитаза с канализационной трубой. Имеет следующее присоединение: один конец- гладкий пластиковый раструб, другой- раструб с манжетным уплотнением. Состав: полипропилен. Размер: 110 мм*22. Сертификат в наличии.
	Россия

	19. 
	Тройник наружный двухраструбный
	Серпласт
	Предназначен для разветвления потока воды на два направления в одной плоскости. Используется с трубами канализационными наружными. Состав: поливинилхлорид (ПВХ). Размер: 110 мм, 87
	Россия

	20. 
	Хомут с дюбелем для трубы
	Серпласт
	Предназначен для крепления к основанию канализационных труб диаметром. Упаковка 2 шт. Состав: хомут-пластик, саморезы- сталь.
	Россия



