                                   Технические характеристики для подкровельных ветрозащитных  и пароизоляционных плёнок «ДЮК».

	Наименование товара
	Вес на ед. площади, г/м²
	Размер рулона,

м
	Горючесть

DIN 4102
	Паропроницаемость, г/м²/24ч
	Прочность прод./попер.,

в Н/5см
	Растяж. Прод./попер., %
	УФ стабиль. 100KLY, мес.
	Вес рулона, кг

	Подкровельные гидроизоляционные и ветрозащитные пленки:

	ДЮК Д 65 Сильвер
	65
	1,5х 50
	В3
	40
	600/550
	21/21
	3
	4,9

	ДЮК Д 80 Сильвер
	80
	1,5х50
	В3
	30
	750/700
	21/21
	3
	6,44

	ДЮК Д 96 Сильвер
	96
	1,5х50
	В3
	24
	750/700
	21/21
	3
	7,70

	ДЮК Д 110 Стандарт
	110
	1,5х50
	В3
	40
	220/190
	21/14
	3
	8,75

	ДЮК ДЛ 45
	45
	1,5х50
	В3
	45
	100/70
	95/95
	3
	3,40

	Паронепроницаемые пленки (паробарьеры):

	ДЮК Н 80 Сильвер
	80
	1,5х50
	В3
	1,20
	750/700
	21/21
	3
	6,44

	ДЮК Н 96 Сильвер
	96
	1,5х50
	В3
	0,98
	750/700
	21/21
	3
	7,7

	ДЮК Н 110 Стантарт
	110
	1,5х50
	В3
	0,90
	220/190
	21/14
	3
	8,75

	ДЮК НА 135
	135
	1,5х50
	В3
	0,90
	620/550
	21/21
	3
	10,20

	ДЮК НАЛ 150
	150
	1,5х50
	В3
	0,20
	200/180
	10/18
	3
	11,3

	ДЮК НЛ 45
	45
	1,5х50
	В3
	0,98
	100/70
	95/95
	3
	3,40


