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Общество с ограниченной ответственностью
«Мир Пожарной Безопасности»

ИНН/КПП 3525311097/352501001, ОГРН 1133525018791

160035, Россия, г. Вологда, ул. Маяковского, д.45
т. (8172) 21-69-59 т./ф.  mirpb2012@yandex.ru
Первая часть заявки

на участие в открытом аукционе в электронной форме №  31705370677
  На оказание услуг по техническому обслуживания автоматической установки газового пожаротушения, заправке и освидетельствованию модулей автоматической установки газового пожаротушения для нужд филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Чувашской Республике – Чувашии
           Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме                               № 31705370677  и аукционную документацию, мы согласны на оказание услуг, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

      Мы  готовы оказать услуги по техническому обслуживания автоматической установки газового пожаротушения, заправке и освидетельствованию модулей автоматической установки газового пожаротушения для нужд филиала ФГБУ ""ФКП Росреестра"" по Чувашской Республике – Чувашии, в соответствии с Техническим заданием в соответствии с требованиями документации об открытом электронном аукционе в электронной форме, а именно:
Место оказания услуг:

- заправка и освидетельствование модулей автоматической установки газового пожаротушения осуществляется на территории (в помещениях) организации, осуществляющей заправку и освидетельствование;

- техническое обслуживание автоматической установки газового пожаротушения осуществляется по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 37.

2. Наименование и сроки оказания услуг:

- заправка (хладоном 125) и освидетельствование модулей автоматической установки газового пожаротушения LPG-145 (объем 67 литров) - 50 рабочих дней со дня заключения договора;

- техническое обслуживание автоматической установки газового пожаротушения – со дня заключения договора по 22 декабря 2017 года, ежемесячно.

3. Состав и содержание оказываемых услуг:

3.1. Заправка и освидетельствование модулей автоматической установки газового пожаротушения (далее МГП):

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Демонтаж МГП (с одновременным монтажом резервных МГП)
	шт.
	8

	2.
	Разборка МГП
	шт.
	8

	3.
	Освидетельствование (гидравлическое испытание) баллона.
	шт.
	8

	4.
	Полное очищение МГП от остатков старого огнетушащего вещества
	шт.
	8

	5.
	Проведение внешнего и внутреннего осмотра МГП
	шт.
	8

	6.
	Проверка состояния внутренней поверхности корпуса МГП (наличие вмятин, вздутий металла)
	шт.
	8

	7.
	Проверка наличия следов коррозии МГП
	шт.
	8

	8.
	Проверка состояния прокладок, манжет 
	шт.
	8

	9.
	Проверка состояния предохранительных устройств, посадочных мест МГП
	шт.
	8

	10.
	Переборка запорно-пускового устройства (ЗПУ) МГП
	шт.
	8

	11.
	Контроль работоспособности и герметичности ЗПУ МГП
	шт.
	8

	12.
	Проверка манометра МГП
	шт.
	8

	13.
	Проверка массы корпуса баллонов МГП
	шт.
	8

	14.
	Проверка состояния узлов крепления труб МГП
	шт.
	8

	15.
	Проверка состояния лакокрасочного покрытия, корпуса МГП
	шт.
	8

	16.
	Сборка МГП
	шт.
	8

	17.
	Проверка на герметичность МГП
	шт.
	8

	18.
	Заправка МГП ГОТВ (хладон -125)
	шт./кг
	8/464

	19.
	Наддув МГП азотом до проектного давления
	шт.
	8

	20.
	Взвешивание МГП и определение массы огнетушащего состава
	шт.
	8

	21.
	Опломбирование предохранительных устройств МГП
	шт.
	8

	22.
	Нанесение маркировки в виде дополнительной этикетки на МГП
	шт.
	8

	23.
	Монтаж МГП с подключением к системе газового пожаротушения (с одновременным демонтажом резервных МГП)
	шт.
	8


3.2. Перечень материалов для оказания Услуг:

	Наименование
	Характеристики

	   Хладон 125 
производство КИТАЙ, Zhejiang Yonghe New Type Refrigerant Co. Ltd
	Бесцветный газ, сжиженный под давлением; негорюч и малотоксичен.
Состав: С2F5H.  Применение: системы пожаротушения. 

Массовая доля доля основного вещества в жидкой фазе, %,– 99,5

Массовая доля воздуха, % – 0,02

Массовая доля органических примесей %,  – 0,5

Массовая доля воды, %  – 0,001

Массовая доля нелетучего остатка, %  – 0,01

Кислотность в пересчете на фтористоводородную

кислоту в массовых долях, %  – 0,0001

Относительная моллекулярная масса – 120,02

Плотность при температуре 20°С,кг/м3 – 1127

Температура кипения при давлении 0,1 МПа, °С – минус 48,5.


Погрузочно-разгрузочные работы, транспортировка баллонов осуществляются силами и за счет средств Исполнителя. 

Срок гарантии на заправку модулей автоматической установки газового пожаротушения хладоном 125 составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

При удовлетворительных результатах освидетельствования баллонов организация, в которой проведено освидетельствование, выбивает (наносит) на баллоне свое клеймо круглой формы диаметром 12 мм, дату проведенного и следующего освидетельствования (в одной строке с клеймом). 

Лицо, освидетельствовавшее баллоны, записывает результаты освидетельствования баллонов в журнал испытаний Заказчика, с указанием фамилии, инициалов и подписи представителя организации, проводившей освидетельствование.

3.3.  Оказание услуг по  техническому обслуживанию автоматической установки газового пожаротушения в следующем объеме:

- проведение плановых профилактических работ;

- устранение неисправностей и проведение текущего и планово-предупредительного ремонта;

- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

Регламент

 технического обслуживания автоматической установки газового пожаротушения

	№
п/п
	Перечень работ
	Периодичность

	1.
	Внешний осмотр составных частей установки (технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнетушащим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств ; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов (устройств), шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей ) на отсутствие механических

повреждений, грязи, прочность крепления, наличие пломб
	Ежемесячно

	2.
	Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах
	Ежемесячно

	3.
	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	Ежемесячно

	4.
	Контроль количества огнетушащего вещества
	Ежемесячно

	5.
	Проверка работоспособности составных частей установки технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)
	Ежемесячно

	6.
	Профилактические работы
	Ежемесячно

	7.
	Проверка работоспособности установки в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	Ежемесячно


Перечень 

оборудования систем, подлежащего ТО и ППР 

	Наименование оборудования
	Ед.
измерения
	Кол- во

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	Серверная V=180 куб.м.

	Батарея 2х67 с коллектором и стойкой в составе:
	
	

	- баллон FE-13 емкостью 67 л LPG-145
	шт
	2

	- клапан ручной пневматический для батареи
	шт
	1

	- клапан соленоидный для батареи 13W/24V
	шт
	1

	- голова пневматическая конусная с 1 отв. и декомпрессионным винтом
	шт
	1

	- шланг тефлоновый 1/8” х160мм с переходником
	шт
	1

	- шланг тефлоновый MG/MG 1/4” х 580 мм.
	шт
	1

	- шланг гибкий  1”х400 мм
	шт
	2

	- коллектор с отводами 1” на два баллона FE-13 емкостью 67 л. Диаметром 1 1/2” с фланцами
	шт
	1

	- сигнализатор давления для коллектора
	шт
	1

	- стойка для батареи из двух баллонов FE-13 емкостью 67 л. без весового устройства:
	компл.
	1

	- стойка левая, высота 2000 мм
	шт
	1

	- стойка правая, вымота 2000 мм
	шт
	1

	- перекладина, длина 680 мм. с кронштейном д. 267мм.
	шт
	2

	- платформа для крепления коллектора Т-образная
	шт
	2

	- крепление коллектора U-образное с гайкой М8-2шт. диам. 1 1/2"
	шт
	8

	- болт М8х50
	шт
	8

	- гайка М8
	шт
	8

	Насадок стальной R-360 1 1/4”
	шт
	2

	Диафрагма для насадка 1 1/4”
	шт
	2

	Архив V=233 куб.м.

	Батарея 4х67 с коллектором и стойкой в составе:
	
	

	- баллон FE-13 емкостью 67 л LPG-145
	шт
	4

	- клапан ручной пневматический для батареи
	шт
	1

	- клапан соленоидный для батареи 13W/24V
	шт
	1

	- голова пневматическая конусная с 1 отв. и декомпрессионным винтом
	шт
	1

	- голова пневматическая конусная с 2 отв. 
	шт
	2

	- шланг тефлоновый 1/8” х160мм с переходником
	шт
	1

	- шланг тефлоновый MG/MG 1/4” х 580 мм.
	шт
	3

	- шланг гибкий  1”х400 мм
	шт
	4

	- коллектор с отводами 1” на 4 баллона FE-13 емкостью 67 л. Диаметром 3” с фланцами и муфтой стальной с внутренней резьбой G1/2” для СДУ
	шт
	1

	- сигнализатор давления для коллектора
	шт
	1

	- стойка для батареи из 4  баллонов FE-13 емкостью 67 л. без весового устройства:
	компл
	1

	- стойка левая, высота 2000 мм
	шт
	1

	- стойка промежуточная, высота 2000 мм
	шт
	1

	- стойка правая, высота 2000 мм
	шт
	1

	- перекладина, длина 680 мм. с кронштейном д. 267мм.
	шт
	4

	- платформа для крепления коллектора Т-образная
	шт
	3

	- крепление коллектора U-образное с гайкой М8-2шт. диам. 3"
	шт
	3

	- болт М8х50
	шт
	14

	- гайка М8
	шт
	14

	Насадок стальной R-360  1”
	шт
	6

	Диафрагма для насадка 1”
	шт
	6

	Архив V=91.63 куб.м. 

	Батарея 2х67 с коллектором и стойкой в составе:
	компл
	1

	- баллон FE-13 емкостью 67 л LPG-145
	шт
	2

	- клапан ручной пневматический для батареи
	шт
	1

	- клапан соленоидный для батареи 13W/24V
	шт
	1

	- голова пневматическая конусная с 1 отв. и декомпрессионным винтом
	шт
	1

	- шланг тефлоновый 1/8” х160мм с переходником
	шт
	1

	- шланг тефлоновый MG/MG 1/4” х 580 мм.
	шт
	1

	- шланг гибкий  1”х400 мм
	шт
	2

	- коллектор с отводами 1” на 2 баллона FE-13 емкостью 67 л. Диаметром 1 1/2” с фланцами и муфтой стальной с внутренней резьбой G1/2” для СДУ
	шт
	1

	- сигнализатор давления для коллектора
	шт
	1

	- стойка для батареи из двух  баллонов FE-13 емкостью 67 л. без весового устройства:
	компл.
	1

	- стойка левая, высота 2000 мм
	шт
	1

	- стойка правая, высота 2000 мм
	шт
	1

	- перекладина, длина 680 мм. с кронштейном д. 267мм.
	шт
	2

	- платформа для крепления коллектора Т-образная
	шт
	2

	- крепление коллектора U-образное с гайкой М8-2шт. диам. 1 1/2"
	шт
	2

	- болт М8х50
	шт
	8

	- гайка М8
	шт
	8

	Насадок стальной R-360  1”
	шт
	2

	Диафрагма для насадка 1”
	шт
	2

	Архив V=472 куб.м.

	Батарея 7х67 с коллектором и стойкой в составе:
	компл
	1

	- баллон FE-13 емкостью 67 л LPG-145
	шт
	7

	- клапан ручной пневматический для батареи
	шт
	1

	- клапан соленоидный для батареи 13W/24V
	шт
	1

	- голова пневматическая конусная с 1 отв. и декомпрессионным винтом
	шт
	1

	- голова пневматическая конусная с 2 отв. 
	шт
	5

	- шланг тефлоновый 1/8” х160мм с переходником
	шт
	1

	- шланг тефлоновый MG/MG 1/4” х 580 мм.
	шт
	6

	- шланг гибкий  1”х400 мм
	шт
	7

	- коллектор с отводами 1” на 7 баллонов FE-13 емкостью 67 л. Диаметром 3” с фланцами и муфтой стальной с внутренней резьбой G1/2” для СДУ
	шт
	1

	- сигнализатор давления для коллектора
	шт
	1

	- стойка для батареи из 7  баллонов FE-13 емкостью 67 л. без весового устройства:
	компл
	1

	- стойка левая, высота 2000 мм
	шт
	1

	- стойка промежуточная, высота 2000 мм
	шт
	2

	- стойка правая, высота 2000 мм
	шт
	1

	- перекладина, длина 360 мм. с кронштейном д. 267мм.
	шт
	2

	- перекладина, длина 1020 мм. с кронштейном д. 267мм.
	шт
	4

	- платформа для крепления коллектора Т-образная
	шт
	4

	- крепление коллектора U-образное с гайкой М8-2шт. диам. 3"
	шт
	4

	- болт М8х50
	шт
	20

	- гайка М8
	шт
	20

	Насадок стальной R-360  1”
	шт
	12

	Диафрагма для насадка 1”
	шт
	12

	Запасное оборудование 

	Баллон FE-13 емкостью 67 л LPG-145
	шт
	7

	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	Резервированный источник питания РИП-12 исп.01
	шт
	1

	АКБ EP 17-12
	шт
	1

	Блок защитный коммутационный БЗК
	шт
	1

	Устройство коммутационное  УК-ВК/05
	шт
	1

	 Пульт контроля и управления С2000-М
	шт
	1

	Блок индикации и управления систем пожаротушения      С 2000-ПТ
	шт
	1

	Считыватель контактный «Считыватель-2»
	шт
	1

	Прием приемо-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещения С2000-АСПТ
	шт
	4

	АКБ 4,5-12
	шт
	8

	Считыватель бесконтактный С2000-Proxy H
	шт
	4

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой АС-24
	шт
	7

	Оповещатель световой Табло «Газ-уходи» КОП-25
	шт
	6

	Оповещатель световой Табло «Газ- не входи» КОП-25
	шт
	6

	Оповещатель световой Табло «Автоматика откл.» КОП-25
	шт
	6

	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26
	шт
	6

	Извещатель охранно-пожарный ручной «Пуск газа» ИОПР513/101-2 «Пуск газа»
	шт
	6

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-87
	шт
	46


Срок действия гарантии на заменяемые материалы, изделия и оборудование составляет -  срок действия гарантии производителя данных материалов, изделий и оборудования. Материалы, изделия и оборудование, заменяемые в ходе выполнения работ, предусмотренных договором, будут новые и не бывшие в эксплуатации.

Гарантийный срок на оказанные услуги по техническому обслуживанию автоматической установки газового пожаротушения устанавливается в течение 1 месяца с момента подписания соответствующего акта приема-передачи оказанных услуг.

Качество применяемых материалов, оборудования и комплектующих изделий соответствует государственным стандартам и имеет соответствующие сертификаты, технические документы, удостоверяющие их качество.

Работы проводятся только в отведенной для данной деятельности зоне.

Исполнитель обязуется по требованию ответственных за пожарную безопасность работников, оформлять акты, справки, предложения касающиеся работы обслуживаемого оборудования.

Все виды, изменения объемов и сроков оказания услуг, а также продолжительности рабочего дня и интенсивности выполнения работ в обязательном порядке согласуются с Заказчиком.

4. Требования к качеству оказанных услуг:

Качество оказанных услуг соответствует требованиям, установленным: 

- Федеральным Законом  Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным Законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения и ремонта средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»;
- СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; 

- ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.1.018-93 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования»;

- Межгосударственным стандартом ГОСТ 8050-85 «Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- НПБ 54-2001 «Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний», а также другими действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы  пожарной безопасности и технического содержания и использования технических систем газового пожаротушения;

- ВСН 25-09.67-85и СП5.13130-2009.

5. Исполнитель имеет:

Действующую лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с  Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности",  Постановлением  Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту  средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Генеральный директор                                                         Самойлов Василий Владимирович
«09» августа 2017 г.

