Приложение № 1 к контракту
№ ________________________
от «___» ____________ 2019 г. 

0. [bookmark: _Ref248562863]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых дорог в поселке Комсомольский в 2019 году.
Наименование заказчика: Администрация сельского поселения.
Место выполнения работ: Тюменская область.
Сроки выполнения работ: с даты подписания контракта до 31.12.2019 г.
Технические характеристики: Выполнение работ должно осуществляться с проведением мероприятий по технике безопасности и охране труда, проведение обязательного инструктажа перед началом выполнения работ в соответствии с установленными нормами и правилами охраны труда и технике безопасности.
Работы, определённые локальной сметой, Подрядчик должен выполнить своими силами и средствами и сдать работы Муниципальному заказчику в состоянии, отвечающем требованиям
Работы должны выполняться в полном соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством:
-нормами и требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», и иными стандартами к данным видам работ
-Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
- обеспечить в ходе работ выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности, правил пожарной безопасности ППБ-01-03, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли, охране окружающей среды в соответствии с законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также установку дорожных знаков «Дорожные работы» и «Направление объезда».
- СНиП III-10-75 часть 3, глава 10 «Благоустройство территорий» - Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест"
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (с изменениями и дополнениями)
1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
- ОДМ 218.2.018-2012 «Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог»
- Приказ Минтранса России от 16 ноября 2012г. № 402
Все материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать стандартам Российской Федерации.
Источник финансирования: Бюджет сельского поселения.
Наименование, виды, объем работ: 
Виды работ согласно приложения 1 к техническому заданию;
Объемы содержания согласно приложения 2 к техническому заданию.
Зимнее содержание внутрипоселковых и межпоселковых дорог:
1. Проезжая часть дорог и улиц, заездных карманов остановочных пунктов, стоянки (парковки) транспортных средств   должны содержаться в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», быть чистыми, без посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству, очистка дорожных знаков от снега. 
2. Сгребание  снега с проезжей части должно начинаться не позднее образования высоты уплотненной снежной массы на дорожном полотне 5-8 см, что соответствует 8 см свежевыпавшего неуплотненного снега. При длительных снегопадах циклы сгребания снега с проезжей части должны осуществляться через каждые 8 см свежевыпавшего (не уплотненного колесами машин) снега.
3. После очистки проезжей части дорог и улиц, стоянок (парковок) транспортных средств, должны быть проведены снегоуборочные работы на пересечениях прилегающих территорий в одном уровне. 
4. Обработка дорог противогололедными материалами (песком). Способ борьбы с зимней скользкостью – фрикционный (без применения химических реагентов), допускается образование по всей ширине проезжей части слоя уплотненного снежного покрова толщиной не более 80 мм. 
5. В первую очередь противогололёдными материалами  обрабатываются: опасные участки улиц, перекрестки, спуски и подъемы, развороты, остановочные пункты общественного транспорта, пешеходные переходы и др. 
6. Проезжая часть дорог (заездных карманов),  остановочных пунктов, стоянки (парковки) транспортных средств должны быть чистыми.
7. Очистка дорожных знаков, светофоров от заснеженности. 
8. Закрытие отверстий водопропускных  труб осенью и открытие их весной, очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних предметов. 
9. Отвод талых вод.
Летнее содержание внутрипоселковых и межпоселковых дорог:
1. Проезжая часть дорог и улиц, заездных карманов  остановочных пунктов, стоянки (парковки) транспортных средств должны быть чистыми, без посторонних предметов.
2. Отсутствие промоин  (подсыпка песком с планировкой обочин).
3. Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия с добавлением щебня и песка, и последующей планировкой.
4. Отсутствие лишнего грунта на обочинах. Своевременно производить срезку с последующей планировкой.
5. Сбор и перемещение различных предметов и мусора с элементов дорог  должны производиться по мере загрязнения.
6. Очистка водопропускных  труб, отсутствие заиленности.
7. Заготовка противогололедных материалов (песка) в накопитель.
Порядок оплаты:
Расчет осуществляется в рублях по факту выполненных работ после подписания сторонами акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3, предоставления Подрядчиком соответствующих сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество используемых материалов и предъявления счета-фактуры в течение 15 рабочих дней.













                                                                                               Приложение № 2 к контракту
№ ________________________
от «___» ____________  2019 г.


1. Характеристика и объем работ
	



Перечень дорог                                   

	№ п/п
	Местонахождение
	Наименование улиц, переулков
	Площадь зем. участка (м2)
	Ширина дороги (м)/ средняя ширина
	Протяженность (м)
	Вид покрытия

	1 
	Комсомольский
	Береговая
	4320
	6
	720
	Грунтовая улучшенная щебнем

	 2
	 Комсомольский
	Мира
	6942
	6
	1157
	Грунт, улучшенный песком и щебнем

	 3
	 Комсомольский
	Партсъезда
	6480
	6
	1080
	Грунтовая улучшенная щебнем

	 4
	 Комсомольский
	Октябрьская
	5118
	6
	853
	Грунтовая улучшенная щебнем

	 5
	 Комсомольский
	Советская
	4800
	6
	800
	Грунтовая улучшенная щебнем

	 6
	 Комсомольский
	Нагорная
	3480
	6
	580
	Грунтовая улучшенная щебнем

	 7
	 Комсомольский
	пер. Школьный
	2562
	6
	427
	Грунт, улучшенный песком и щебнем

	 8
	 Комсомольский
	Трассовая, подъезд к вертолетной площадке
	1200
	6
	200
	Грунтовая улучшенная щебнем

	9
	Комсомольский
	Вертолетная площадка
Трассовая 6
	324
	18
	18
	Железобетонные плиты

	10
	Комсомольский 
	Подъезд  до  кладбища 
Трассовая 20
	
2520
	
6
	420
	Грунтовая 

	 9
	 Комсомольский
	Трассовая
	10200
	6
	1700
	Грунтовая улучшенная щебнем

	10
	Комсомольский
	Южная
	1500
	6
	250
	Грунтовая улучшенная щебнем

	11
	Комсомольский
	Дорога до мест временного складирования ТБО
	1800


	6


	300
	Грунтовая улучшенная щебнем

	 
	ИТОГО:
	 
	51246
	
	8505
	 





1. Требования к материалам:  
-   к песку мелкозернистому:
насыпная плотность в воздушно-сухом состоянии не более 1286 кг/м3; 
содержание пылевидных и глинистых частиц – не более 7,74%; 
содержание глины в комках – 0,0%; модуль крупности –  не более 1,1.
-  щебень из плотных горных пород для строительных работ марка 1200, фракция¹св. 20 до 40 мм.









