Приложение № 2 к документации
Техническое задание
	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование товара, требуемые характеристики
	Количество

	     1
	Цифровой кинопроектор с интегрированным мультимедийным сервером
	Цифровой кинопроектор с интегрированным мультимедийным сервером  

В комплект должны быть включены:

Цифровой проектор - (1 шт.): 

Наличие поддержки DCI;

Наличие не менее трех цифровых микрозеркальных устройств DC2K типоразмера 0,69 дюйма из темного металла;

Светоотдача не менее 9000 люмен;

Максимальный размер экрана не более 10 м;

Контрастность не менее 1850:1;

Разрешение не менее 2048 х 1080 пикселей;

Наличие отдельного, изолированного, сменного лампового блока с функцией защиты всех частей внутри проектора от взрыва лампы;

Напряжение источника питания: 220 В;

Наличие интерфейса соединения Ethernet (RJ 45), интерфейса соединения GPIO (DB 25), соединения 3D-интерфейс, соединения USB;

Полностью механизированная регулировка объектива. 

Наличие не менее 1 объектива в комплекте исходя из проекционного расстояния 21,9 метра. 

В комплект входит лампа ксеноновая для проектора  (1 шт.): мощность не менее 2000 Вт; срок работы лампы не менее 1500 часов;

В комплекте интегрированный мультимедийный сервер (1 шт.):

Наличие возможности воспроизведения форматов JPEG2000 2K & 4K DCI; 

Частота кадров 2K 3D не менее 120fps (60fps /каждый глаз);

Битрейт JPEG 2000 не менее 625Mbps;

Наличие интегрированного хранилища с полезным объемом хранения данных не менее 1,9 ТБ (RAID-5) (3 жестких диска 2,5 дюйма емкостью 1 ТБ, с возможностью замены в горячем режиме);

Наличие интерфейса соединения 2 х DisplayPort 1.1a, интерфейса соединения  2 х 3G-SDI (вход), интерфейса соединения multimedia HDMI 1.4a, интерфейса RJ45 2x Ethernet; 

Наличие не менее 16 аудио каналов AES/EBU;

Наличие на передней панели интерфейса соединения USB 3.0; интерфейса соединения USB 2.0.
	1 комплект

	     2
	Звуковой процессор
	Звуковой процессор:

Цифровой вход 1:    наличие 4 × AES 25-пиновый «female» разъем типа D обеспечивает четыре AES/EBU канальных пары входов

Цифровые входы 2, 3:   1 × AES male BNC-разъемы, несимметричная нагрузка, на каждый типа AES-3id-1995/SMPTE 276M . 

Цифровой вход 4:  Разъем OpticalToslink™(или эквивалент)

Многоканальный аналоговый вход: наличие восьмиканального 25-пинового female разъема типа D. 

Несинхронный источник: наличие двухканального разъема типа RCA с регулируемым входным уровнем. 

Наличие микрофонного входа: Разъем XLR, фантомное питание не менее 12 В и не более 48В, регулируемое усиление

Основной аудио выход:  наличие восьмиканального 25-пинового «male» разъема типа D.

Наличие дополнительного выхода: двухканальный, аналоговый, разъёмы RCA, пропускает 7/8-канальные пары. 

Наличие выхода для подключения устройств, компенсирующих неполноценный слух: одноканальный, несимметричный аналоговый, разъём RCA.

Другие входы/выходы: наличие разъёма Ethernet: RJ-45 для сетевого подключения и программного обеспечения для настройки PC.

Наличие порта USB: Для подключения к PC для запуска установочного программного обеспечения.

Обработка аудио: PCM: 44.1, 48, и 96 кГц; 16-, 20- и 24-бит   DolbyDigital (или эквивалент)  (AC-3): 5.1 каналов DolbyProLogic(или эквивалент):   L, C, R и S (реконфигурация под SW)    DolbyProLogicII: L, C, R, Ls и Rs (реконфигурация под SW) DolbyDigitalSurroundEX (или эквивалент): L, C, R, Ls, Rs, Bsl, Bsr и SW

Nonsync: L, R и S (реконфигурация под SW).

Общая задержка звука: все входные источники отдельно регулируются от 0 до 250 мс.  Задержка звука окружения: задержка DigitalSurround (или эквивалент):0-150 мс; задержка Dolby Pro Logic surround (или эквивалент): 0-150 мс.

Эквализация: восьмиканальная треть-октавная,  плюс параметрическая для SW.


	1 шт.

	3
	Усилитель звука
	Усилитель звука:

Мощность: 4 Ом стерео не менее 300 Вт, 8 Ом стерео  не менее 200 Вт, 8 Ом мост моно не менее 600 Вт; 

Диапазон:  не уже 20-20000 Гц; 

На передней панели усилителей должны быть выключатели сети питания, регуляторы входной чувствительности, индикаторы уровня входного сигнала, индикаторы срабатывающей защиты и активирования самого устройства; 

На задней панели должен быть винт заземления, переключатель входной чувствительности, переключатель выбора режима работы; Стерео, Мост, Параллель; 

Входы левого и правого каналов должны быть на разъемах XLR, 

Выходы на спиконах и винтовых зажимах; 

Защита: короткое замыкание, функция мягкого старта.
	1 шт.

          

	4
	Усилитель звука
	Усилитель звука: 

Мощность: 4 Ом стерео не менее 750 Вт, 8 Ом стерео не менее 500 Вт, 8 Ом мост моно не менее 1500 Вт; 

Диапазон:  не уже 20-20000 Гц; 

На передней панели усилителей должны быть выключатели сети питания, регуляторы входной чувствительности, индикаторы уровня входного сигнала, индикаторы срабатывающей защиты и активирования самого устройства; 

На задней панели должен быть винт заземления, переключатель входной чувствительности, переключатель выбора режима работы; Стерео, Мост, Параллель; 

Входы левого и правого каналов на разъемах XLR. 

Выходы на спиконах и винтовых зажимах; 

Защита: короткое замыкание, функция мягкого старта.
	3 шт.

	5
	Усилитель звука
	Усилитель звука: 

Мощность: 4 Ом стерео не менее 1350 Вт, 8 Ом стерео не менее 1000 Вт, 8 Ом мост моно не менее 2700 Вт; 

Диапазон:  не уже 20-20000 Гц; 

На передней панели усилителей должны быть выключатели сети питания, регуляторы входной чувствительности, индикаторы уровня входного сигнала, индикаторы срабатывающей защиты и активирования самого устройства; 

На задней панели должен быть винт заземления, переключатель входной чувствительности, переключатель выбора режима работы; Стерео, Мост, Параллель; 

Входы левого и правого каналов на разъемах XLR, 

Выходы на спиконах и винтовых зажимах; 

Защита: короткое замыкание, функция мягкого старта.
	1 шт.

	6
	Заэкранная акустическая система
	Заэкранная акустическая система:

Заэкранная система: пассивная,  количество полос – не менее двух, встроенный кроссовер.
Высокочастотная часть рупор, поворотная, с возможностью регулировки в двух плоскостях. 

Низкочастотные динамические головки 2 х15" дюймов. 
Высокочастотная головка 1" дюйм с рупором  90 градусов x 60 градусов.  

Фильтр встроенного кроссовера 3-го порядка с электронной защитой высокочастотной головки.
Диапазон частот не уже 40-20000 Гц (-10дБ). 

Номинальное электрическое сопротивление не менее 4 Ом, 

Уровень характеристической чувствительности SPL (2,83 В / 1 м ) не менее101 дБ.
Номинальная мощность по стандарту AES не менее 400 Вт не более  600 Вт.
Материал кабинета: фанера березовая

Покрытие: фанера березовая, лакокрасочное покрытие или покрытие ворсовым материалом.

Подсоединение: винтовые зажимы.  

Защита антивандальной сеткой.

	3 шт.


	7

	Сабсоник фильтр
	Сабсоник фильтр: 

Содержит не менее четырех фильтров 4-го порядка (24дБ/октаву),  3 из них настроены на частоту среза 45 ± 2 Гц и один на частоту 30 ± 1 Гц.

Соотношение сигнал / шум не менее 85 дБ.
	1 шт.

	8
	Низкочастотная акустическая система
	Низкочастотная акустическая система:   
Низкочастотный динамик 18" дюймов – не менее 2 шт. 

Диапазон частот: нижняя граница не выше 32 Гц (-10 дБ), верхняя граница не ниже160 Гц (-10 дБ). 

Номинальное электрическое сопротивление не менее 4 Ом.
Уровень характеристической чувствительности SPL (2,83 В / 1 м) не менее 101 дБ.
Номинальная мощность по стандарту AES не менее 800 Вт и не более 1000 Вт. 
Подсоединение: винтовые зажимы.  

Защита антивандальной сеткой.

Материал корпуса: фанера березовая, лакокрасочное покрытие или покрытие ворсовым материалом.
	2 шт.

	     9
	Акустическая система окружения
	Акустическая система окружения: 

Акустическая система окружения  пассивная, количество полос не менее 2, номинальная мощность не менее 150 Вт; максимальная мощность не менее 200 Вт; частотный диапазон не уже 55-20000 Гц; сопротивление не менее 8 Ом; чувствительность не менее 96 дБ. 

Высокочастотный динамик: 1х1” дюйм.

Низкочастотный динамик: 1х10” дюйм.

Подсоединение: винтовые зажимы.  

Защита антивандальной сеткой.

Материал корпуса: фанера березовая, лакокрасочное покрытие или покрытие ворсовым материалом.

Настенное крепление в комплекте (не менее 24 штук):

Толщина пластины не менее 1,5 мм;

Наличие отверстий для соединения с системами канала окружения;

Наличие отверстий для соединения с настенным крепежом.
	12 шт.

	    10
	Кабельная продукция
	Кабельная продукция

Комплект коммутации для  предлагаемого к поставке звукового оборудования
	1 комплект

	    11
	Контрольный громкоговоритель
	Контрольный громкоговоритель:

Выходная мощность  по стандарту RMS не менее 10 Вт.

Частотный диапазон не уже Гц 70 – 18 000 Гц (-10 дБ).
Типы входов: мини-джек 3,5 мм (стерео).
Напряжение питания  220 В, 50 Гц

Регулировка уровня общей громкости и тембра;
	1 шт. 

	    12
	Пьедестал
	Пьедестал:

Универсальный пьедестал для проекторов всех типов;

Сварная конструкция;

Материал: стальная квадратная труба с длинной стороны не менее 25 мм;

Покрытие: краска с термообработкой;

Возможность установки внутри пьедестала дополнительной аппаратуры;

Столешница из березовой фанеры толщиной не менее 15 мм;

Наличие регулировки ножек по высоте в диапазоне не менее 0 – 70 мм;

Длина пьедестала не более 1200 мм; 

Ширина пьедестала не более 760 мм;

Высота пьедестала не более 1 030 мм;

Наличие возможности установки второй столешницы под оборудование кинопоказа; 

Допустимая нагрузка не менее 450 кг;
	1 шт.

	    13
	Рэк-стойка
	Рэк-стойка

Должна подходить для монтажа и эксплуатации профессионального звукового, светового и видео оборудования.

Конструкция стойки должна быть изготовлена из низкоуглеродистой стали.

Стойка в двухрамном исполнении. 

Высота не менее 24U. 

Стойка должна иметь регулируемые опоры для компенсации неровностей пола. 

Металлическая основа стойки должна быть защищена от воздействия коррозии и механических повреждений.

Допустимая распределенная статическая нагрузка не менее 300кг.
	1 шт.

	14
	Вентилятор канальный
	Вентилятор канальный:

Производительность по воздуху не менее 900 м3/час;

Напряжение – 220В;

Потребляемая мощность не более 135 Вт;

Частота вращения не более 2630 об/мин;

Максимальная температура  - не более 60 градусов по Цельсию;

Возможность электронного управления вращением;
	1 шт.

	15
	Стабилизатор напряжения
	Стабилизатор напряжения:

Тип: электромеханический 

Активная мощность: не менее 8000Вт

Защита от короткого замыкания, перегрева, от повышенного напряжения
	1 шт.

	16
	Комплект коммутации
	Комплект коммутации:  

Наличие не менее одного переходника Коммутации звука 4xAES;

Наличие не менее одного кабеля коммутации звука DB25-8xXLR

Наличие не менее трех кабелей UTP 5/5e с 2 разъемами RJ-45; 

Наличие не менее одного кабеля UTP 6e с 2 разъемами RJ-45; 

Наличие не менее одного устройства передачи сигнала беспроводным методом в сеть Ethernet:

Поддерживаемые сетевые стандарты беспроводного соединения:

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IPv4, IPv6;

Макс. скорость беспроводного соединения не менее: 300 Мбит/с;

С функцией защиты информации;

Наличие не менее  4ХLAN портов скоростью не менее 100 Мбит/сек;

Наличие внешних несъемных антенн не менее 2 x 5 dBi;

Наличие программного обеспечения  с возможностью подключения к центру удалённого мониторинга работы оборудования;

Требования: 

- аппаратный модуль, встраиваемый в локальную сеть кинотеатра;

- отсутствие физических интерфейсов управления и визуализации;

- должны опрашиваться устройства: проектор, сервер, звуковой процессор;

- передача данных в зашифрованном виде на центральный сервер;

- программная среда анализа данных на соответствие граничным характеристикам.


	1 комплект

	17
	Ноутбук
	Ноутбук 

Монитор не менее 15,6 дюймов;

Процессор производительностью не менее 2*2,2 ГГц;

ОЗУ не менее 4Gb;

Жесткий диск: тип – HDD, объем не менее 500Gb;

Видеовыход: HDMI.
	1 шт.

	18
	Стекло для проекционного окна
	Стекло для проекционного окна 

Стекло просветленное;

Процент световых потерь не более 5%;

Размеры стекла: (ШxВхГ) –814x214х6 мм; 

Наличие обработки кромок.

Рама в комплекте.
	1 шт.

	19
	Темнитель кинотеатральный
	Темнитель кинотеатральный
Наличие пульта управления;

Наличие контроллера для управления мощностью освещения в помещении;

Наличие не менее четырех разъемов TP-6P4C RJ-11;

Наличие не менее одного разъема TP-8P8C RJ-45;


Напряжение питания: 220В;

Потребляемая мощность не более 6Вт;

Выходной ток/мощность: 32А/7000Вт;

Степень защиты: IP55;
	1 шт.

	20
	Лампа ксеноновая
	Лампа ксеноновая
Мощность не менее 2200 Вт; срок работы лампы не менее 1500 часов.
	1 шт.

	21
	Программно-аппаратные средства (кассовое оборудование)
	Программно-аппаратные средства (кассовое оборудование)

В комплект должны быть включены: 

1.1) Оборудование (1 компл.):

1.1) Системный блок – 1 шт. 

Производительность не менее 3.0 ГГц с поддержкой технологии  Hyper-threading; 
ОЗУ не менее 4Gb; 
Жесткий диск: объем не менее 500Gb.  
1.2) Монитор – 2 шт. 
Диагональ не менее 21,5 дюйма. 
1.3) Источник бесперебойного питания - 1 шт.
Выходная мощность не менее 600ВА 

Наличие функции холодный старт

Входное напряжение не менее 170В и не более 280В  

Функция защиты от перегрузок

1.4) Фискальный регистратор – 1 шт.
Наличие автоотреза;

Поддерживает QR код;
Скорость печати не менее 200 мм/с;

Наличие возможности печати изображений;

В комплекте фискальный накопитель не менее чем на 13 месяцев;

Возможность подключения к сети интернет. 

1.5) Денежный ящик – 1 шт.

1.2) Кассовое программное обеспечение (1 шт.):

Должно быть предусмотрено: 

1. Управление системой:

1.1. регистрация пользователей системы

1.2. создание (формирование) группы пользователей

1.3. определение  прав доступа и ограничения на совершение операций в системе для групп и отдельных пользователей

1.4. ввод, настройка и изменение основных параметров системы – виды обслуживания, категории посетителей, объекты территории, ограничения по возможностями одновременного посещения

2. Расписание киносеансов:

2.1. меню календаря с возможностью выбора дат для составления расписания

2.2. блок с перечнем фильмов с возможностью выбора подразделов фильмы/цены/свойства

2.3. меню киносеансов, позволяющее настраивать расписание на день, организованное в виде линейки с возможностью сдвигать каждый сеанс в удобное время. Добавлены функции сохранить/отменить/удалить/показать удаленные сеансы/ повторить расписание

3. Фильмы:

3.1. Должны разбиваться по категориям: 

-в прокате

-архивные

-скоро

-все

3.2. Разбивка фильмов по категориям:

-одинарные

-составные

Меню по одинарным фильмам должно быть представлено в виде таблицы, в котором отражается информация о фильме, включая: 

 - название

- прокатчик

- длительность, минут

- дата начала проката

- дата окончания проката

- возраст (ограничение по возрасту для просмотра фильма)

- прокатное удостоверение (номер)

- дата прокатного удостоверения

- название фильма согласно прокатному удостоверению

- формат фильма (2D/3D)

- цвет (цветовая кнопка для каждого фильма позволяет быстрее найти его в расписании и быстрее обслужить клиента на кассе), цветовая схема должна отражаться во всех меню, где представлены фильмы

- кнопки редактировать/удалить/ в архив/ добавить новый фильм

При нажатии кнопки добавить новый фильм/редактировать попадаем на страницу фильма, где заполняется информация о фильме

- краткое описание (текстовое описание из открытых рекламных источников)

- в ролях (текстовое описание из открытых рекламных источников)

- режиссеры (текстовое описание из открытых рекламных источников)

- страны (текстовое описание из открытых рекламных источников)

- жанры (текстовое описание из открытых рекламных источников)

- отправлять отчетность во внешние системы (да/нет)

- медиа-файлы в коллекции (возможность добавлять постер/трейлер с кнопками выбрать/загрузить)

- кнопка вернуться к списку фильмов

Меню по составным фильмам должно быть представлено в виде таблицы, в котором отражается информация о фильме, включая:

- название 

- длительность, минут

- возрастное ограничение 

- фильмы в группе 

- цвет (цветовая кнопка для каждого фильма позволяет быстрее найти его в расписании и быстрее обслужить клиента на кассе) цветовая схема должна отражаться во всех меню, где представлены фильмы

- кнопки редактировать/удалить/ в архив/ добавить новый составной фильм

4. Ценовые схемы: 

Меню должно быть представлено в виде таблицы, в которой отражается информация о ценах билетов на фильмы:

- название 

- цены 

- время начала 

- дни недели 

- специальные акции

В названии указывается Формат 2D и Формат 3D отдельно. Ценовые вариации: утро, день, вечер, спец.показ

- кнопки редактировать/удалить/ копировать/добавить новую ценовую схему

5. Отчеты:

Меню должно быть представлено в виде таблицы, в которой отражается информация обо всех отчетах работы программы:

5.1.Кассовые отчеты 

По бракам билетов 

По видам оплат 

По возвратам за период 

По номерам билетов за день 

По продаже билетов по кассирам 

По продаже билетов с ценами по кассирам 

По сборам за билеты 

По сборам за билеты разбивкой по кассирам 

Сводный кассовый по кассирам 

Сводный отчет за день 

5.2.По контрагентам 

По контрагентам 

По контрагентам подробный с разбивкой по суткам 

По контрагентам подробный с разбивкой по фильмам 

По контрагентам с разбивкой по суткам 

5.3.Прокатные отчеты 

По заполняемости зала 

По сборам за период 

По фильмам 

По фильмам подробный с разбивкой по суткам 

По фильмам с разбивкой по суткам 

5.4.Сервисные 

По бронированию за период 

Расписание 

Расписание с ценами 

Отчеты формируются в соответствии с требованиями законодательства.

6. Настройки: 

Должны включать: 

6.1. Структура:

- Кинозал/Кинозалы

- Ярусы
- Кассы
- Службы внешних продаж
- Информационные панели
6.2. Скидки

6.3. Пригласительные билеты: 

- Скидки

- Карты постоянных клиентов

- Карточные системы

- Ограничительные правила

6.4. Справочники: 

- Категории мест

- Типы билетов

- Схемы билетов

- Специальные акции

- Контрагенты

- Типы билетов с открытой датой

- Кинопрокатчики

6.5. Общие: 

- Доски объявлений

- Типы бронирования

- Шаблоны билетов для печати

- Типы рулона билетов

- Типы продаж без мест

- Быстрое меню

6.6. Журналы: 

- Системный журнал

- Журнал контроля доступа

6.7. Безопасность: 

- Пользователи

- Группы пользователей

6.8. Ограничения: 

- Ограничения для ярусов

- Внешние системы

- Общие настройки ЕАИС

- Учетные данные ЕАИС

- Общие настройки Рентрак

- Учетные данные Рентрак

- Киноплан

- Облачный сервис

Программное обеспечение включает следующий функционал: 

Наличие функции предварительного бронирования мест с возможностью последующего выкупа билета/отмены брони;

Наличие функции автоматического формирования и печати билета с указанием на нем полной информации для зрителей; 

 Наличие функции осуществления фискального учета с использованием нумерованных бланков строгой отчетности; 

 Наличие возможности реализовывать программы лояльности клиентов (формировать пригласительные и детские билеты, групповые скидки и скидочные купоны); 

 Наличие функции разграничение прав доступа; 

 Наличие функции организации автоматической выгрузки данных в единую федеральную автоматизированную систему ЕАИС;

Наличие функции формирования отчётов для анализа результатов продаж;

Наличие функции интернет продаж билетов;

Возможность интеграции с  интернет-сервисами продаж билетов;

Наличие возможности продажи билетов без указания мест;

Должна быть возможность продажи билетов на сеансы "нон-стоп" (несколько фильмов подряд);

Наличие возможности автоматизации прохода в зрительный зал с билетами, купленными через Интернет, без необходимости посещения кассы (при наличии информационного терминал на входе в зрительный зал).

Наличие возможности продажи сопутствующих товаров: попкорн, напитки, чай и проч. и ведение структурированного каталога товаров и полуфабрикатов, участвующих в технологических процессах;

Наличие складского учета с актом реализации и ведомости снятия остатков;

Наличие формирования журнала бухгалтерских проводок и экспорт данных в программу 1С;

Наличие осуществления фискального учета реализуемых на кассе товаров.

Программное обеспечение позволяет осуществлять: 

- продажу билетов за наличный расчет;

- продажу билетов по банковской карте;

- оформление возврата билетов.

В комплект включен виджет – окно покупки и бронирования билетов на сайте Заказчика, который должен включать:

- идентификацию пользователя по e-mail (высылается электронный билет/информация о бронировании билета)

- личный кабинет, включающий информацию о пользователе, историю покупок, количество бонусных баллов на карте постоянного клиента

- функция отмены покупки (с возвратом денежных средств) и бронирования 

- запрос о сеансах и свободных местах с сайта, позволяющий исключить сдвоенных продаж.
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Проводится демонтаж акустической системы окружения (10 штук) с максимальной высотой подвеса 4,4 метра, заэкранной акустической системы (3 штуки), сабуферов (2 штуки) и кинопроекционного аппарата Меопта (2 штуки), расположенных в кинопроекционной комнате. 

Должен быть проведен монтаж и пуско-наладка всего комплекта оборудования, результатом которого является полная техническая готовность оборудования к показу фильмов в формате DCP. 
Должно быть проведено обучение персонала. 

Обучение включает теоритические, практические занятия и контрольный срез знаний по направлениям: 

- обучение работе с кассовым оборудованием

- обучение работе с проектором

- обучение работе с сервером

- обучение проведению технического обслуживания (включая замену лампы в проекторе). 

Срок обучения должен составлять не менее 8 часов. 
	


В стоимость оборудования должны быть включены:  монтаж и пуско-наладка всего комплекта оборудования, все транспортные и         погрузо-разгрузочные работы до места поставки и монтажа оборудования, инструктаж  персонала эксплуатации оборудования, все обязательные платежи, связанные с выполнением работ по поставке и монтажу (страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов).
Требования к сроку и объему гарантий качества:
Гарантия производителя на систему  для 3D кинопоказа и цифровой кинопроектор с интегрированным мультимедийным сервером должна составлять не менее 24 месяцев.

Гарантия производителя на звуковой кинопроцессор должна составлять не менее 36 месяцев.
Гарантия поставщика на иные поставляемые товары и работы должна составлять не менее 12 месяцев.
Все поставляемое оборудование должно быть новым, год выпуска оборудование не ранее 2017г.
Требования к безопасности товаров, работ и услуг: все предлагаемые к поставке товары должны быть подлинными и иметь сертификаты соответствия в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством РФ. Все предлагаемые к поставке товары происхождением из иностранных государств должны иметь номер ГТД (государственная таможенная декларация) в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством РФ. 
