ПРИЛОЖЕНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ТОВАРАМ.

Перечень товаров, используемых при выполнение работ, и их показателей

При указании в Таблице 1, товарных знаков на материалы, конструкции, оборудование или изделия, их необходимо читать, как сопровождающиеся словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости материалов, конструкций, оборудования или изделий, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких материалов, конструкций, оборудования или изделий с материалами, конструкциями, оборудованием или изделиями, указанными в Техническом задании (технической части документации об аукционе).

	№ п/п
	Наименование
	Требования заказчика к материалам (товарам), показатели эквивалентности

	1
	Блоки оконные
	Материал профиля – ПВХ. Толщина профиля – не менее 60 мм. Материал усилителя – сталь, толщина не менее 1,5 мм. Соединение армирования с профилем саморезами с шагом не менее 300 мм. 

В окне обязательное наличие дренажных вентиляционных отверстий по ГОСТ 30674-99

	2
	Стеклопакет
	Двухкамерный с энергосбережением + газ Аргон. На дистанционной марке обязательна маркировка. На бирке стеклопакета обязательно: указание завода изготовителя, наименование ГОСТ, указание заказчика, размеры стеклопакета, формула стеклопакета, дата изготовления. Коэффициент сопротивления теплопередачи не менее 0,72 м.кв.*С/Вт, что подтверждается протоколами испытаний

	3
	Фурнитура
	Противовзломная фурнитура по ГОСТ 30777-2001. Обязательное количество запорных элементов на площадь окна: на площадь более 4,5 м. кв. – не менее 14 штук, на площадь более 1 м.кв. – не менее 4 штук, на площадь более 1,5 м.кв. – не менее 6 штук

	4
	Водоотлив оконный
	Цвет должен быть махагон

Материал – оцинкованная сталь с полимерным покрытием

Покрытие – окраска или полиэстер

Ширина планки – не менее 250 мм, толщина планки – не менее 0,7 мм

	5
	Сэндвич-панели ПВХ
	Цвет должен быть белый

Размеры:

Ширина не менее 2800 мм и не более 3100 мм;

Высота не менее 1400 мм и не более 1600 мм;

Толщина не менее 9 и не более 11 мм

	6
	Краска 
	Назначение: должна быть предназначена для наружных и внутренних отделочных работ, для окраски  бетонных, деревянных изделий.

Термостойкость не менее - 80 ºС сухого тепла. 

Сухой остаток не менее -  30 %

Плотность не  менее -1 кг/л  

 Требования к упаковке: евроведро 18 л.
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	Грунтовка
	Требования к качеству: качество грунтовки должно соответствовать требованиям ГОСТ 25129-82

Требования к техническим характеристикам:

а) внешний вид: должна представлять 

Требования к качеству: качество грунтовки должно соответствовать требованиям ГОСТ 25129-82. Требования к техническим характеристикам:

а) Внешний вид: должна представлять собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ.

б) Эластичность пленки на изгиб, мм: не более 3;

в) Время высыхания до степени 3 при температуре +20°С (+/- 2), час: не более 36.

г) Массовая доля нелетучих веществ, не более 70%.

д) Цвет пленки: красно-коричневый, коричневый.

е) Должна быть устойчива к изменению температуры в диапазоне от минус 45 до плюс 80 гр. С.

3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должна применяться для нанесения на металлические и деревянные поверхности под покрытия различными эмалями.

4. Требования к безопасности: безопасность должна соответствовать нормам ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. Требования к упаковке: должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении.

6. Требования к отгрузке: транспорт любого вида в соответствии с требованиями ГОСТ 9238 и «Техническими условиями погрузки и крепления грузов».
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	Шпаклевка
	1. Требования к качеству: качество шпаклевки должно соответствовать требованиям действующих технических условий на соответствующую продукцию.

2. Требования к техническим характеристикам:

- Внешний вид — порошок ;

- должна быть пластичная;

- расход - не более 1.5 кг на каждый мм толщины слоя ;

- время жизни раствора не менее 50 минут при t +23С ;

1. Пропорции приготовления раствора — не более 0.5 л воды на 1 кг. Смеси ;

2. Механическая прочность на сжатие — не менее 8 Н/мм2

3. Механическая прочность на изгиб - не менее 2 Н/мм2

4. Адгезия с бетоном - не менее 0.4 Н/мм2

3. Требования к безопасности:

а) В соответствии с нормами ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. Требования к упаковке: мешки по 15 кг.

6. Требования к отгрузке: транспорт любого вида в соответствии с требованиями ГОСТ 9238 и «Техническими условиями погрузки и крепления грузов».
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	Краска водоэмульсионная белая
	1. Требования к качеству: качество краски должно соответствовать требованиям ГОСТ 28196-89 и технических условий производителя.

2. Требования к техническим характеристикам:

- должна быть устойчива к значительным механическим воздействиям;

- должна быть влагостойкая;

- должна быть светостойкая, не содержать растворителей;

- после высыхания должна образовывать ровную матовую поверхность, выдерживающую влажную очистку от загрязнений;

- плотность: не менее 1,5 г/см. куб.;

- расход: не более 200 мл на 1 м.кв. при нанесении одного слоя;

- состав: должна представлять собой полимерную дисперсию, наполнитель, модифицированные добавки;

- белизна: не менее 90%;

- цвет: должен быть белый.

3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должна быть предназначена для окраски стен и потолков во внутренних помещениях с повышенными эксплуатационной нагрузкой и влажностью, по основаниям из асбеста, цементных и гипсовых штукатурок, древесины, ДСП, ДВП, гипсокартона и бетона.

4. Требования к безопасности: безопасность должна соответствовать нормам ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. Требования к размерам: не установлены.

6. Требования к упаковке: пластиковая тара.

7. Требования к отгрузке: транспорт любого вида в соответствии с требованиями ГОСТ 9238 и «Техническими условиями погрузки и крепления грузов».
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	Эмаль
	1. Требования к качеству: качество эмали должно соответствовать требованиям ГОСТ 6631-74

2. Требования к техническим характеристикам:

- цвет — должен быть красный ;

- должна обладать высокой атмосфсростойкостью, стойкостью к моющим средствам, индустриальному маслу;

- расход;

на один слой - не более 200 г/м2;

- покрытие должно быть устойчиво к изменению температуры от минус 50 до плюс бОоС;

- время высыхания при t (20+2) С до степени 3 — не более 12 часов ;

- время высыхания при t (20+2) С до степени 4 - не более 36 ч;

- блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее - 50;

1. массовая доля нелетучих веществ, не менее 25 %.

2. эластичность пленки на изгиб — не более 3 мм

3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны быть предназначены для окрашивания металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений.

4. Требования к безопасности: безопасность должна соответствовать нормам ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. Требования к размерам:  банки  от 0.5 до 3 кг.

6. Требования к упаковке: должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении.

7. Требования к отгрузке: транспорт любого вида в соответствии с требованиями ГОСТ 9238 и «Техническими условиями погрузки и крепления грузов».
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	Доски подоконные ПВХ
	1. Требования к качеству: качество досок подоконных должно соответствовать требованиям технических условий производителя.

2. Требования к техническим характеристикам:

- должна быть обеспечена стабильная жёсткость структуры материала,

- должна быть обеспечена стойкость к механическим воздействиям и ультрафиолетовому излучению,

- должна иметься способность к самозатуханию,

- должны быть трудновоспламеняемы.

3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны быть предназначены для применения во внутренних помещениях промышленных, общественных и жилых зданий.

4. Требования к размерам:

- Толщина стенок - не менее 2,8 мм;

- высота капиноса - не менее 30 мм.

- толщина изделия - не более 20 мм.

- ширина - должна составлять не менее 500 мм.

5. Требования к безопасности. Безопасность должна соответствовать нормам ФЗ от 30.03.99г№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. Требования к упаковке: должна быть обеспечена сохранность изделий при погрузке, транспортировании и хранении (защита от механических повреждений).

7. Требования к отгрузке: транспорт любого вида в соответствии с требованиями ГОСТ 9238 и «Техническими условиями погрузки и крепления грузов».
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	Заглушки торцевые для ПВХ досок подоконных
	1.Требования к качеству: Качество заглушек должно соответствовать требованиям технических условий производителя

2. Требования к техническим характеристикам:

- Материал - должен быть полистирол ударопрочный со светостабилизатором

- Цвет должен быть белый.

3. Требования к безопасности: Безопасность должна соответствовать нормам ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должны быть предназначены для ПВХ подоконных досок

5. Требования к упаковке: должна обеспечивать их сохранность при хранении, погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании.

6. Требования к отгрузке: транспорт любого вида в соответствии с требованиями ГОСТ 9238 и «Техническими условиями погрузки и крепления грузов».
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	Уголок ПВХ отделочный
	1. Требования к качеству: качество уголка должно соответствовать требованиям технических условий производителя.

2. Требования к техническим характеристикам: - должна быть обеспечена химическая стойкость; -должна быть обеспечена прочность и гибкость; -цвет должен быть белый.

3. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должен быть предназначен для установки при проведении внутренних отделочных работ, с целью предохранения углов и кромок изделий

4. Требования к безопасности: безопасность должна соответствовать нормам ФЗ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. Требования к размерам: ширина полки не менее 30 мм.

6. Требования к упаковке: должна быть обеспечена сохранность изделий при погрузке, транспортировании и хранении (защита от механических повреждений и загрязнения).

7. Требования к отгрузке: транспорт любого вида в соответствии с требованиями ГОСТ 9238 и «Техническими условиями погрузки и крепления грузов».
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	Герметик наружный
	Герметик предназначен для монтажа наружного слоя монтажного шва оконных, балконных и витражных конструкций. Герметик отвечает всем требованиям ГОСТ 30971-2002.

Свойства / Достоинства:

Высокая паропроницаемость герметика.

После отверждения возможна поверхностная штукатурка или окрашивание.

Отличная адгезия к бетону, ПВХ, алюминию, дереву, штукатурке, кирпичу, натуральному

камню.

Адгезия к влажной (но не мокрой) поверхности.

Устойчив к УФ облучению, атмосферным воздействиям, деформационным воздействиям.

Готов к применению.

Технические характеристики:

Наименование показателей

Значение

Основные эксплуатационные характеристики

Сопротивление паропроницанию при толщине слоя герметика не более 5 мм, м2чПа/мг, не более

0.30

Прочность сцепления с ПВХ, МПа, не менее

0,1

Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее

0,4

Прочность сцепления с деревом, МПа, не менее

0.5

Долговечность, не менее, условных лет

20

Модуль упругости при 50% деформации, МПа, не более

0,4



	
	
	Цвет

От белого до серого

Основные технологические характеристики

Жизнеспособность, (время образования поверхностной пленки) ч, не более

3

Сопротивление текучести, мм, не более

1,0

Косвенные эксплуатационные характеристики

Относительное удлинение в момент разрыва на образцах-лопатках, %, не менее

640

Условная прочность в момент разрыва, МПа, не менее

0,2

Дополнительные характеристики

Диапазон температур нанесения

От -25 ° С до + 35° С

Диапазон температур эксплуатации

От -60 ° С до + 80° С

Плотность, кг/м, не более

1750



	
	
	Рекомендации по использованию:

•   Расход герметика – не более 240 грамм/погонный метр (при толщине слоя Змм и ширине шва 20мм)

•   Подготовка герметика.

Герметик должен быть полностью готов к применению. При отрицательных температурах воздуха перед применением необходимо осуществить прогрев герметика до положительной температуры.

НЕДОПУСТИМО разбавление герметика водой - это может привести к изменению свойств герметика (снижение адгезии, потере тиксотропности и т.д.), возможно растрескивание.

•   Подготовка поверхности.

Поверхности, на которые наносится герметик, очистить от грязи, пыли, жира, незакрепленных частиц, остатков цементного раствора, наледи, инея и т. п. Возможно нанесение герметика как на сухую, так и на влажную поверхность. Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо. НЕДОПУСТИМО нанесение герметика во время дождя и снега

•   Нанесение герметика.

Для того чтобы края слоя герметика выглядели ровными, предварительно на шов наклеивается строительный скотч, определяющий ширину будущего шва, затем наносится слой герметика, после чего скотч следует удалить. Герметик наносят на поверхность стыка панелей с помощью кисти, шприца или другого приспособления. Рекомендуемая толщина нанесения слоя герметика должна составлять от 2,5 до 4,5 мм. Герметик следует наносить в устья стыков равномерно, без разрывов. Ширина полосы контакта герметика с поверхностями проемов и коробок блоков должна быть не менее 3 мм на каждую сторону. НЕДОПУСТИМО применять при влажности более 90%.

Упаковка:

•   Пластиковый картуш -440 гр. (310 мл)

•   Металлизированный фолиевый туб - 900 гр. (600 мл)

•   Пластиковое ведро - 7,0 кг.

Хранение/Транспортировка:

Гарантийный срок хранения 6 месяцев при температуре не ниже -13°С в ненарушенной заводской упаковке. Транспортировка и хранение при температуре не ниже -20°С в течение 30 суток, при этом общее количество циклов замораживания/размораживания должно составлять не более 10
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